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Algemeen overzicht draadbepaling 
Aperçu de la détermination de filet  
Thread determination overview 

Ø Type Schroef- 
draad 

Stap Ø Type Schroef- 
draad 

Stap 
(mm)   (mm) (mm)   (mm) 

9,4 -03 JIC 3/8 UNF 24 1,1 8,7 -02 BSP G1/8 28 0,9 
9,5 -02 BSP G1/8 28 0,9 9,9 -04 JIC 7/16 UNF 20 1,3 

10,0 -5LL M10x1   1,0 10,5 -06L M12x1,5   1,5 
10,3 -02 NPT 1/8 NPT 27 0,9 11,1 -04 BSP G1/4 19 1,3 
11,2 -04 JIC 7/16 UNF 20 1,3 11,5 -05 JIC 1/2 UNF 20 1,3 
12,0 -06L M12x1,5   1,5 12,5 -08L/-06S M14x1,5   1,5 
12,6 -05 JIC 1/2 UNF 20 1,3 12,9 -06 JIC 9/16 UNF 18 1,4 
13,5 -04 BSP G1/4 19 1,3 12,9 -04 ORFS 9/16 UNF 18 1,4 
14,0 -08L/-06S M14x1,5   1,5 14,5 -10L/-08S M16x1,5   1,5 
14,1 -06 JIC 9/16 UNF 18 1,4 15,1 -06 BSP G3/8 19 1,3 
14,1 -04 ORFS 9/16 UNF 18 1,4 15,9 -06 ORFS 11/16 UN 16 1,6 
14,3 -04 NPT 1/4 NPT 18 1,4 16,5 -12L/-10S M18x1,5   1,5 
16,0 -10L/-08S M16x1,5   1,5 17,5 -08 JIC 3/4 UNF 16 1,6 
16,7 -06 BSP G3/8 19 1,3 18,3 -08 BSP G1/2 14 1,8 
17,3 -06 ORFS 11/16 UN 16 1,6 18,5 -12S M20x1,5   1,5 
17,5 -06 NPT 3/8 NPT 18 1,4 19,1 -08 ORFS 13/16 UN 16 1,6 
18,0 -12L/-10S M18x1,5   1,5 20,5 -15L/-14S M22x1,5   1,5 
18,9 -08 JIC 3/4 UNF 16 1,6 20,5 -10 JIC 7/8 UNF 14 1,8 
20,0 -12S M20x1,5   1,5 20,6 -10 BSP G5/8 14 1,8 
20,5 -08 ORFS 13/16 UN 16 1,6 22,5 -16S M24x1,5   1,5 
20,6 -08 BSP G1/2 14 1,8 23,6 -10 ORFS 1 UNS 14 1,8 
21,4 -08 NPT 1/2 NPT 14 1,8 23,8 -12 BSP G3/4 14 1,8 
22,0 -15L/-14S M22x1,5   1,5 24,5 -18L M26x1,5   1,5 
22,1 -10 JIC 7/8 UNF 14 1,8 24,9 -12 JIC 1-1/16 UN 12 2,1 
23,0 -10 BSP G5/8 14 1,8 28,1 -12 ORFS 1-3/16 UN 12 2,1 
24,0 -16S M24x1,5   1,5 28,5 -22L/-20S M30x2   2,0 
25,2 -10 ORFS 1 UNS 14 1,8 30,2 -16 BSP G1 11 2,3 
26,0 -18L M26x1,5   1,5 31,3 -16 JIC 1-5/16 UN 12 2,1 
26,2 -12 BSP G3/4 14 1,8 33,9 -28L/-25S M36x2   2,0 
26,9 -12 JIC 1-1/16 UN 12 2,1 34,4 -16 ORFS 1-7/16 UN 12 2,1 
27,0 -12 NPT 3/4 NPT 14 1,8 38,9 -20 BSP G1-1/4 11 2,3 
27,0 (M inschr.) M27x2   2,0 39,2 -20 JIC 1-5/8 UN 12 2,1 
30,0 -12 ORFS 1-3/16 UN 12 2,1 39,9 -30S M42x2   2,0 
30,0 -22L/-20S M30x2   2,0 40,8 -20 ORFS 1-11/16 UN 12 2,1 
33,0 (M inschr.) M33x2   2,0 42,9 -35L M45x2   2,0 
33,1 -16 JIC 1-5/16 UN 12 2,1 45,2 -24 BSP G1-1/2 11 2,3 
33,3 -16 BSP G1 11 2,3 45,6 -24 JIC 1-7/8 UN 12 2,1 
33,3 -16 NPT 1 NPT 11,5 2,2 48,7 -24 ORFS 2 UN 12 2,1 
36,0 -28L/-25S M36x2   2,0 49,9 -42L/-38S M52x2   2,0 
36,3 -16 ORFS 1-7/16 UN 12 2,1 56,4 -32 BSP G2 11 2,3 
41,1 -20 JIC 1-5/8 UN 12 2,1 61,4 -32 JIC 2-1/2 UN 12 2,1 
42,0 -30S M42x2   2,0 
42,1 -20 BSP G1-1/4 11 2,3 
42,7 -20 ORFS 1-11/16 UN 12 2,1 
42,9 -20 NPT 1-1/4 NPT 11,5 2,2 
45,0 -35L M45x2   2,0 
47,4 -24 JIC 1-7/8 UN 12 2,1 
47,6 -24 BSP G1-1/2 11 2,3 
48,4 -24 NPT 1-1/2 NPT 11,5 2,2 
50,6 -24 ORFS 2 UN 12 2,1 
52,0 -42L/-38S M52x2   2,0 
59,5 -32 BSP G2 11 2,3 
60,3 -32 NPT 2 NPT 11,5 2,2 
63,3 -32 JIC 2-1/2 UN 12 2,1 
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02.02 
SLANGEN.

In dit hoofdstuk staan alle soorten slangen 
in het gamma van SISA. Voor elke 
hydraulische toepassing is er de correcte 
slang.
SISA geeft elke klant het juiste advies.

02.02 
TUYAUX.

Voici la gamme complète de tuyaux de 
SISA. Pour chaque application 
hydraulique,  le tuyau hydraulique correct 
existe dans notre gamme.
SISA sert chaque client avec un conseil 
adéquat.

02.02
HOSES.

In this chapter you will find all the hydraulic 
hoses in our range at SISA. For every 
application we have the correct hydraulic 
hose.
SISA serves each customer with adequate 
advice.
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Referentie 
Référence 
Reference 

                    

                    

                    
DN MM INCH MM MM BAR BAR MM KG/M 

E704-HT 6 6,4 1/4" 11,1 13,5 225 900 100 0,23 
E705-HT 8 7,9 5/16" 12,7 15,1 215 850 115 0,27 
E706-HT 10 9,5 3/8" 15,1 17,5 180 720 125 0,36 
E708-HT 12 12,7 1/2" 18,3 20,6 160 640 180 0,44 
E710-HT 16 16,0 5/8" 21,4 23,5 130 520 200 0,50 
E712-HT 20 19,0 3/4" 25,4 27,8 105 420 240 0,66 
E716-HT 25 25,4 1" 33,3 35,6 88 350 300 0,93 
E720-HT 32 31,8 1 1/4" 40,3 42,2 63 250 420 1,14 
E724-HT 38 38,1 1 1/2" 47,3 51,3 50 200 500 1,80 
E732-HT 51 50,8 2" 60,5 63,3 40 160 630 2,01 

:  -40°C / +135°C (met pieken tot / avec pointes jusqu‘à / with peeks of +150°C)  

E7..-HT 
 

EN 853 1SN – HT  (+135°C) 
HYDRAULISCHE SLANG EN 853 
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 853 

HYDRAULIC HOSE EN 853 

Kleur 
Couleur 
Colour 

BINNENMANTEL :  oliebestendig synthetisch rubber  
VERSTERKING :  één vlecht uit hoogwaardige staaldraad  

BUITENMANTEL :  synthetisch rubber bestand tegen warmte, olie, slijtage & weersinvloeden  
TOEPASSING :  hoge temperatuur, fuel, minerale en synthetische oliën, glycol & polyglycol, water & olie-emulsies (tot 100°C) 

TUBE INTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à l'huile  

RENFORCEMENT :  une tresse en fil d'acier haute qualité  

TUBE EXTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à la chaleur, à l'huile, à l'usure et au vieillissement  

APPLICATION :  chaleur, carburant, des l'huiles minérales & synthétique, glycol & polyglycol, émulsions d'huile et de l’eau   
( jusqu'à 100°C)  

TUBE :  oil resistant synthetic rubber  
REINFORCEMENT  :  one high tensile steel wire braid  

COVER :  heat, abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber  
APPLICATION :  high temperature, fuel, mineral and synthetics oils, glycols & polyglycols, aqueous oil emulsions (up to 100°C)  
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Referentie 
Référence 
Reference 

                    

                    

                    
DN MM INCH MM MM BAR BAR MM KG/M 

E704-HT 6 6,4 1/4" 11,1 13,5 225 900 100 0,23 
E705-HT 8 7,9 5/16" 12,7 15,1 215 850 115 0,27 
E706-HT 10 9,5 3/8" 15,1 17,5 180 720 125 0,36 
E708-HT 12 12,7 1/2" 18,3 20,6 160 640 180 0,44 
E710-HT 16 16,0 5/8" 21,4 23,5 130 520 200 0,50 
E712-HT 20 19,0 3/4" 25,4 27,8 105 420 240 0,66 
E716-HT 25 25,4 1" 33,3 35,6 88 350 300 0,93 
E720-HT 32 31,8 1 1/4" 40,3 42,2 63 250 420 1,14 
E724-HT 38 38,1 1 1/2" 47,3 51,3 50 200 500 1,80 
E732-HT 51 50,8 2" 60,5 63,3 40 160 630 2,01 

:  -40°C / +135°C (met pieken tot / avec pointes jusqu‘à / with peeks of +150°C)  

E7..-HT 
 

EN 853 1SN – HT  (+135°C) 
HYDRAULISCHE SLANG EN 853 
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 853 

HYDRAULIC HOSE EN 853 

Kleur 
Couleur 
Colour 

BINNENMANTEL :  oliebestendig synthetisch rubber  
VERSTERKING :  één vlecht uit hoogwaardige staaldraad  

BUITENMANTEL :  synthetisch rubber bestand tegen warmte, olie, slijtage & weersinvloeden  
TOEPASSING :  hoge temperatuur, fuel, minerale en synthetische oliën, glycol & polyglycol, water & olie-emulsies (tot 100°C) 

TUBE INTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à l'huile  

RENFORCEMENT :  une tresse en fil d'acier haute qualité  

TUBE EXTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à la chaleur, à l'huile, à l'usure et au vieillissement  

APPLICATION :  chaleur, carburant, des l'huiles minérales & synthétique, glycol & polyglycol, émulsions d'huile et de l’eau   
( jusqu'à 100°C)  

TUBE :  oil resistant synthetic rubber  
REINFORCEMENT  :  one high tensile steel wire braid  

COVER :  heat, abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber  
APPLICATION :  high temperature, fuel, mineral and synthetics oils, glycols & polyglycols, aqueous oil emulsions (up to 100°C)  
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Referentie 
Référence 
Reference 

                    

                    

                    
DN MM INCH MM MM BAR BAR MM KG/M 

J404-HT 6 6,4 1/4" 12,8 15,0 400 1600 100 0,39 
J405-HT 8 7,9 5/16" 14,3 16,5 350 1400 115 0,46 
J406-HT 10 9,5 3/8" 16,7 18,9 330 1320 130 0,57 
J408-HT 12 12,7 1/2" 19,8 22,2 275 1100 180 0,67 
J410-HT 16 16,0 5/8" 22,9 25,2 250 1000 200 0,78 
J412-HT 20 19,0 3/4" 26,9 29,2 215 850 240 0,97 
J416-HT 25 25,4 1" 34,8 37,2 165 650 300 1,36 
J420-HT 32 31,8 1 1/4" 44,3 47,3 125 500 420 2,08 
J424-HT 38 38,1 1 1/2" 50,7 53,7 90 360 500 2,40 
J432-HT 51 50,8 2" 63,5 66,7 78 310 630 3,06 

:  -40°C / +135°C (met pieken tot / avec pointes jusqu‘à / with peeks of +150°C)  

J4..-HT 
 

EN 853 2SN – HT  (+135°C) 
HYDRAULISCHE SLANG EN 853 
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 853 

HYDRAULIC HOSE EN 853 

Kleur 
Couleur 
Colour 

BINNENMANTEL :  oliebestendig synthetisch rubber  
VERSTERKING :  twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad  

BUITENMANTEL :  synthetisch rubber bestand tegen warmte, olie, slijtage & weersinvloeden  
TOEPASSING :  hoge temperatuur, fuel, minerale en synthetische oliën, glycol & polyglycol, water & olie-emulsies (tot 100°C)  

TUBE INTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à l'huile  
RENFORCEMENT :  deux tresses en fil d'acier haute qualité  
TUBE EXTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à la chaleur, à l'huile, à l'usure et au vieillissement  

APPLICATION :  haute température, carburant, des l'huiles minérales & synthétique, glycol & polyglycol, émulsions d'huile et 
de l’eau ( jusqu'à 100°C)  

TUBE :  oil resistant synthetic rubber  
REINFORCEMENT  :  two high tensile steel wire braids  

COVER :  heat, abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber  
APPLICATION :  high temperature, fuel, mineral and synthetics oils, glycols & polyglycols, aqueous oil emulsions (up to 100°C)  
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Referentie 
Référence 
Reference 

                    

                    

                    
DN MM INCH MM MM BAR BAR MM KG/M 

J404-HT 6 6,4 1/4" 12,8 15,0 400 1600 100 0,39 
J405-HT 8 7,9 5/16" 14,3 16,5 350 1400 115 0,46 
J406-HT 10 9,5 3/8" 16,7 18,9 330 1320 130 0,57 
J408-HT 12 12,7 1/2" 19,8 22,2 275 1100 180 0,67 
J410-HT 16 16,0 5/8" 22,9 25,2 250 1000 200 0,78 
J412-HT 20 19,0 3/4" 26,9 29,2 215 850 240 0,97 
J416-HT 25 25,4 1" 34,8 37,2 165 650 300 1,36 
J420-HT 32 31,8 1 1/4" 44,3 47,3 125 500 420 2,08 
J424-HT 38 38,1 1 1/2" 50,7 53,7 90 360 500 2,40 
J432-HT 51 50,8 2" 63,5 66,7 78 310 630 3,06 

:  -40°C / +135°C (met pieken tot / avec pointes jusqu‘à / with peeks of +150°C)  

J4..-HT 
 

EN 853 2SN – HT  (+135°C) 
HYDRAULISCHE SLANG EN 853 
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 853 

HYDRAULIC HOSE EN 853 

Kleur 
Couleur 
Colour 

BINNENMANTEL :  oliebestendig synthetisch rubber  
VERSTERKING :  twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad  

BUITENMANTEL :  synthetisch rubber bestand tegen warmte, olie, slijtage & weersinvloeden  
TOEPASSING :  hoge temperatuur, fuel, minerale en synthetische oliën, glycol & polyglycol, water & olie-emulsies (tot 100°C)  

TUBE INTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à l'huile  
RENFORCEMENT :  deux tresses en fil d'acier haute qualité  
TUBE EXTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à la chaleur, à l'huile, à l'usure et au vieillissement  

APPLICATION :  haute température, carburant, des l'huiles minérales & synthétique, glycol & polyglycol, émulsions d'huile et 
de l’eau ( jusqu'à 100°C)  

TUBE :  oil resistant synthetic rubber  
REINFORCEMENT  :  two high tensile steel wire braids  

COVER :  heat, abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber  
APPLICATION :  high temperature, fuel, mineral and synthetics oils, glycols & polyglycols, aqueous oil emulsions (up to 100°C)  
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Referentie 
Référence 
Reference 

                    

                    

                    
DN MM INCH MM MM BAR BAR MM KG/M 

PILOT04 6 6,4 1/4" 9,9 11,5 125 500 30 0,14 
PILOT05 8 7,9 5/16" 11,6 13,7 125 500 40 0,22 
PILOT06 10 9,5 3/8" 12,9 14,4 125 500 50 0,17 
PILOT08 12 12,7 1/2" 16,3 19,4 125 500 60 0,34 

:  -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peeks of +120°C)  

PILOT.. 
 

PILOT  (Compact) 
HYDRAULISCHE SLANG PILOT 
TUYAUX HYDRAULIQUE PILOT 

HYDRAULIC HOSE PILOT 

Kleur 
Couleur 
Colour 

BINNENMANTEL :  oliebestendig synthetisch rubber  
VERSTERKING :  één vlecht uit hoogwaardige staaldraad  

BUITENMANTEL :  synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden  
TOEPASSING :  middeldruk hydraulische leidingen, fuel, minerale oliën, glycol, benzine & smeermiddelen  

TUBE INTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à l'huile  
RENFORCEMENT :  une tresse en fil d'acier haute qualité  
TUBE EXTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement  

APPLICATION :  conduites hydrauliques à moyenne pression, carburant, des huiles minérales, glycol, essence & lubrifiants  

TUBE :  oil resistant synthetic rubber  
REINFORCEMENT  :  one high tensile steel wire braid  

COVER :  abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber  
APPLICATION :  for medium pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol, gasoline & lubricants  
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Referentie 
Référence 
Reference 

                    

                    

                    
DN MM INCH MM MM BAR BAR MM KG/M 

PILOT04 6 6,4 1/4" 9,9 11,5 125 500 30 0,14 
PILOT05 8 7,9 5/16" 11,6 13,7 125 500 40 0,22 
PILOT06 10 9,5 3/8" 12,9 14,4 125 500 50 0,17 
PILOT08 12 12,7 1/2" 16,3 19,4 125 500 60 0,34 

:  -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peeks of +120°C)  

PILOT.. 
 

PILOT  (Compact) 
HYDRAULISCHE SLANG PILOT 
TUYAUX HYDRAULIQUE PILOT 

HYDRAULIC HOSE PILOT 

Kleur 
Couleur 
Colour 

BINNENMANTEL :  oliebestendig synthetisch rubber  
VERSTERKING :  één vlecht uit hoogwaardige staaldraad  

BUITENMANTEL :  synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden  
TOEPASSING :  middeldruk hydraulische leidingen, fuel, minerale oliën, glycol, benzine & smeermiddelen  

TUBE INTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à l'huile  
RENFORCEMENT :  une tresse en fil d'acier haute qualité  
TUBE EXTERIEUR :  caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement  

APPLICATION :  conduites hydrauliques à moyenne pression, carburant, des huiles minérales, glycol, essence & lubrifiants  

TUBE :  oil resistant synthetic rubber  
REINFORCEMENT  :  one high tensile steel wire braid  

COVER :  abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber  
APPLICATION :  for medium pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol, gasoline & lubricants  
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Referentie 
Référence
Reference

Internal
Diameter Length / Box Weight

MM M KG
TGAF-8 8 15 1,80
TGAF-10 10 15 2,10
TGAF-11 11 15 2,33
TGAF-13 13 15 2,64
TGAF-16 16 15 3,33
TGAF-19 19 15 3,45
TGAF-22 22 15 3,75
TGAF-25 25 15 4,35
TGAF-28 28 15 4,43

-54°C / +260°C ( + 1100°C gedurende 15 min / pendant 15 minutes / for 15 minutes) 

TGAF-..
THERMISCHE GAINE

GAINE ANTI-FEU
FIRE SLEEVE

Kleur
Couleur 
Colour

MATERIAAL thermische gaine versterkt met glasvezel en een buitenwand van geëxtrudeerde silicone 
TOEPASSING bestendig tegen extreme temperaturen en vuur 

bestendig tegen hydraulische vloeistoffen, de meeste zuren en chemicaliën en smeerolie  

MATERIAUX gaine anti-feu renforcée avec du fibre de verre et recouverte extérieurement  
de silicone extrudé

APPLICATION résistant à des températures extrêmes et au feu 
Résistant aux fluides hydrauliques, la plupart d’acides et de produits chimiques 
et des huiles de graissage 

MATERIAL high quality fibre glass sleeve with a silicon rubber cover 
APPLICATION resistant to extreme temperatures and flame affection 

resistant to hydraulic fluids, most acids and chemicals, lubricating oils and fluids 
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Referentie
Référence
Reference

Description PCS/Box Size

MM

SERVICEPLUG-M-PKG Micro Plugs 20 1 - 10
SERVICEPLUG-S-PKG Standard Plugs 10 4 - 22

SERVICEPLUG-XL-PKG XL Plugs 4 12 - 42

4 Micro Plugs 1 - 10
SERVICEPLUG-MIX Mixbox 4 Standard Plugs 4 - 22

2 XL Plugs 12 - 42

-25°C / +90°C 

SERVICEPLUG-..-
PKG

PLUG
BOUCHONS

SERVICE PLUGS

MATERIAAL oliebestendig rubber van hoge kwaliteit 
TOEPASSING afstoppen van flexibels en buizen 

behoud van kostbare oliën binnen in systemen tijdens onderhoud en reparaties 

MATERIAUX caoutchouc de haute qualité résistance a l'huile 
APPLICATION bouchonner les tuyaux et tubes 

préserver les huiles précieuses à l’intérieur des systèmes lors de l'entretien et de réparations 

MATERIAL high quality oil resistant rubber 
APPLICATION plug hoses or rigid pipes to avoid oils and chemicals from contamiting the environment 

preserve costly oils and liquids inside systems during maintenance and repair 

Kleur
Couleur 
Colour
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Referentie 
Référence 
Reference 

  
 
 

    

DN MM INCH M-JIC BAR 
EC0304MJ 5 4,8 3/16" 7/16" - 20 415 
EC0305MJ 5 4,8 3/16" 1/2" - 20 415 
EC0404MJ 6 6,4 1/4" 7/16" - 20 400 
EC0405MJ 6 6,4 1/4" 1/2" - 20 400 
EC0406MJ 6 6,4 1/4" 9/16" - 18 350 
EC0505MJ 8 8,0 5/16" 1/2" - 20 350 
EC0506MJ 8 8,0 5/16" 9/16" - 18 350 
EC0508MJ 8 8,0 5/16" 3/4" - 16 350 
EC0606MJ 10 9,5 3/8" 9/16" - 18 350 
EC0608MJ 10 9,5 3/8" 3/4" - 16 350 
EC0610MJ 10 9,5 3/8" 7/8" - 14 350 
EC0808MJ 12 12,7 1/2" 3/4" - 16 350 
EC0810MJ 12 12,7 1/2" 7/8" - 14 350 
EC0812MJ 12 12,7 1/2" 1 1/16" - 12 350 
EC1010MJ 16 16,0 5/8" 7/8" - 14 350 
EC1012MJ 16 16,0 5/8" 1 1/16" - 12 350 
EC1210MJ 20 19,0 3/4" 7/8" - 14 350 
EC1212MJ 20 19,0 3/4" 1 1/16" - 12 350 
EC1214MJ 20 19,0 3/4" 1 3/16" - 12 280 
EC1216MJ 20 19,0 3/4" 1 5/16" - 12 280 
EC1612MJ 25 25,4 1" 1 1/16" - 12 280 
EC1616MJ 25 25,4 1" 1 5/16" - 12 280 
EC1620MJ 25 25,4 1" 1 5/8" - 12 280 
EC2020MJ 32 31,8 1 1/4" 1 5/8" - 12 210 
EC2024MJ 32 31,8 1 1/4" 1 7/8" - 12 185 
EC2424MJ 38 38,1 1 1/2" 1 7/8" - 12 185 
EC3232MJ 50 50,8 2" 2 1/2" - 12 175 

EC..MJ 
 

M-JIC 
JIC MANNELIJK 

JIC MÂLE 
JIC MALE 
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Referentie 
Référence 
Reference 

  
 
 

    

DN MM INCH M-JIC BAR 
EC0304MJ 5 4,8 3/16" 7/16" - 20 415 
EC0305MJ 5 4,8 3/16" 1/2" - 20 415 
EC0404MJ 6 6,4 1/4" 7/16" - 20 400 
EC0405MJ 6 6,4 1/4" 1/2" - 20 400 
EC0406MJ 6 6,4 1/4" 9/16" - 18 350 
EC0505MJ 8 8,0 5/16" 1/2" - 20 350 
EC0506MJ 8 8,0 5/16" 9/16" - 18 350 
EC0508MJ 8 8,0 5/16" 3/4" - 16 350 
EC0606MJ 10 9,5 3/8" 9/16" - 18 350 
EC0608MJ 10 9,5 3/8" 3/4" - 16 350 
EC0610MJ 10 9,5 3/8" 7/8" - 14 350 
EC0808MJ 12 12,7 1/2" 3/4" - 16 350 
EC0810MJ 12 12,7 1/2" 7/8" - 14 350 
EC0812MJ 12 12,7 1/2" 1 1/16" - 12 350 
EC1010MJ 16 16,0 5/8" 7/8" - 14 350 
EC1012MJ 16 16,0 5/8" 1 1/16" - 12 350 
EC1210MJ 20 19,0 3/4" 7/8" - 14 350 
EC1212MJ 20 19,0 3/4" 1 1/16" - 12 350 
EC1214MJ 20 19,0 3/4" 1 3/16" - 12 280 
EC1216MJ 20 19,0 3/4" 1 5/16" - 12 280 
EC1612MJ 25 25,4 1" 1 1/16" - 12 280 
EC1616MJ 25 25,4 1" 1 5/16" - 12 280 
EC1620MJ 25 25,4 1" 1 5/8" - 12 280 
EC2020MJ 32 31,8 1 1/4" 1 5/8" - 12 210 
EC2024MJ 32 31,8 1 1/4" 1 7/8" - 12 185 
EC2424MJ 38 38,1 1 1/2" 1 7/8" - 12 185 
EC3232MJ 50 50,8 2" 2 1/2" - 12 175 

EC..MJ 
 

M-JIC 
JIC MANNELIJK 

JIC MÂLE 
JIC MALE 
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Referentie 
Référence 
Reference 

  
 
 

    

DN MM INCH M-ORFS BAR 
EC0404MORS 6 6,4 1/4" 9/16" - 18 450 
EC0406MORS 6 6,4 1/4" 11/16" - 16 450 
EC0506MORS 8 8,0 5/16" 11/16" - 16 350 
EC0606MORS 10 9,5 3/8" 11/16" - 16 450 
EC0608MORS 10 9,5 3/8" 13/16" - 16 450 
EC0610MORS 10 9,5 3/8" 1" - 14 450 
EC0808MORS 12 12,7 1/2" 13/16" - 16 415 
EC0810MORS 12 12,7 1/2" 1" - 14 415 
EC0812MORS 12 12,7 1/2" 1 3/16" - 12 415 
EC1010MORS 16 16,0 5/8" 1" - 14 350 
EC1012MORS 16 16,0 5/8" 1 3/16" - 14 350 
EC1212MORS 20 19,0 3/4" 1 3/16" - 14 350 
EC1216MORS 20 19,0 3/4" 1 7/16" - 12 350 
EC1616MORS 25 25,4 1" 1 7/16" - 12 280 
EC2020MORS 32 31,8 1 1/4" 1 11/16" - 12 210 
EC2424MORS 38 38,1 1 1/2" 2" - 12 185 

EC..MORS 
 

M-ORFS 
ORFS MANNELIJK 

ORFS MÂLE 
ORFS MALE 
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Referentie 
Référence 
Reference 

  
 
 

    

DN MM INCH M-ORFS BAR 
EC0404MORS 6 6,4 1/4" 9/16" - 18 450 
EC0406MORS 6 6,4 1/4" 11/16" - 16 450 
EC0506MORS 8 8,0 5/16" 11/16" - 16 350 
EC0606MORS 10 9,5 3/8" 11/16" - 16 450 
EC0608MORS 10 9,5 3/8" 13/16" - 16 450 
EC0610MORS 10 9,5 3/8" 1" - 14 450 
EC0808MORS 12 12,7 1/2" 13/16" - 16 415 
EC0810MORS 12 12,7 1/2" 1" - 14 415 
EC0812MORS 12 12,7 1/2" 1 3/16" - 12 415 
EC1010MORS 16 16,0 5/8" 1" - 14 350 
EC1012MORS 16 16,0 5/8" 1 3/16" - 14 350 
EC1212MORS 20 19,0 3/4" 1 3/16" - 14 350 
EC1216MORS 20 19,0 3/4" 1 7/16" - 12 350 
EC1616MORS 25 25,4 1" 1 7/16" - 12 280 
EC2020MORS 32 31,8 1 1/4" 1 11/16" - 12 210 
EC2424MORS 38 38,1 1 1/2" 2" - 12 185 

EC..MORS 
 

M-ORFS 
ORFS MANNELIJK 

ORFS MÂLE 
ORFS MALE 
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Referentie 
Référence 
Reference 

  
 
 

    

DN MM INCH Flens diameter/Diamétre 
bride/Flange diameter BAR 

EC0810PAK45 12 12,7 1/2" 5/8" / 34mm 350 
EC1010PAK45 16 16,0 5/8" 5/8" / 34mm 350 

Referentie 
Référence 
Reference 

  
 
 

    

DN MM INCH Flens diameter/Diamétre 
bride//Flange diameter BAR 

EC0808PA45 12 12,7 1/2" 1/2" / 30.2mm 350 
EC0812PA45 12 12,7 1/2" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1008PA45 16 16,0 5/8" 1/2" / 30.2mm 350 
EC1012PA45 16 16,0 5/8" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1208PA45 20 19,0 3/4" 1/2" / 30.2mm 350 
EC1212PA45 20 19,0 3/4" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1216PA45 20 19,0 3/4" 1" / 44.5mm 350 
EC1612PA45 25 25,4 1" 3/4" / 38.1mm 280 
EC1616PA45 25 25,4 1" 1" / 44.5mm 280 
EC1620PA45 25 25,4 1" 1 1/4" / 50.8mm 280 
EC2016PA45 32 31,8 1 1/4" 1" / 44.5mm 210 
EC2020PA45 32 31,8 1 1/4" 1 1/4" / 50.8mm 210 
EC2024PA45 32 31,8 1 1/4" 1 1/2" / 60.3mm 210 
EC2424PA45 38 38,1 1 1/2" 1 1/2" / 60.3mm 185 
EC2432PA45 38 38,1 1 1/2" 2" / 71.4mm 185 
EC3232PA45 50 50,8 2" 2" / 71.4mm 175 

EC3240PA45 50 50,8 2" 2 1/2" / 84.1mm 175 

EC..PA45 
 

Flens/Bride/Flange 3000psi 
SAE FLENSAANSLUITING 45° 

EMBOUT À BRIDE SAE 45° 
SAE FLANGE 45° 

EC..PAK45 
 

Flens/Bride/Flange KOMATSU 3000psi 
SAE FLENSAANSLUITING – KOMATSU 45° 

EMBOUT À BRIDE SAE – KOMATSU 45° 
SAE FLANGE – KOMATSU 45° 
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Referentie 
Référence 
Reference 

  
 
 

    

DN MM INCH Flens diameter/Diamétre 
bride/Flange diameter BAR 

EC0810PAK45 12 12,7 1/2" 5/8" / 34mm 350 
EC1010PAK45 16 16,0 5/8" 5/8" / 34mm 350 

Referentie 
Référence 
Reference 

  
 
 

    

DN MM INCH Flens diameter/Diamétre 
bride//Flange diameter BAR 

EC0808PA45 12 12,7 1/2" 1/2" / 30.2mm 350 
EC0812PA45 12 12,7 1/2" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1008PA45 16 16,0 5/8" 1/2" / 30.2mm 350 
EC1012PA45 16 16,0 5/8" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1208PA45 20 19,0 3/4" 1/2" / 30.2mm 350 
EC1212PA45 20 19,0 3/4" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1216PA45 20 19,0 3/4" 1" / 44.5mm 350 
EC1612PA45 25 25,4 1" 3/4" / 38.1mm 280 
EC1616PA45 25 25,4 1" 1" / 44.5mm 280 
EC1620PA45 25 25,4 1" 1 1/4" / 50.8mm 280 
EC2016PA45 32 31,8 1 1/4" 1" / 44.5mm 210 
EC2020PA45 32 31,8 1 1/4" 1 1/4" / 50.8mm 210 
EC2024PA45 32 31,8 1 1/4" 1 1/2" / 60.3mm 210 
EC2424PA45 38 38,1 1 1/2" 1 1/2" / 60.3mm 185 
EC2432PA45 38 38,1 1 1/2" 2" / 71.4mm 185 
EC3232PA45 50 50,8 2" 2" / 71.4mm 175 

EC3240PA45 50 50,8 2" 2 1/2" / 84.1mm 175 

EC..PA45 
 

Flens/Bride/Flange 3000psi 
SAE FLENSAANSLUITING 45° 

EMBOUT À BRIDE SAE 45° 
SAE FLANGE 45° 

EC..PAK45 
 

Flens/Bride/Flange KOMATSU 3000psi 
SAE FLENSAANSLUITING – KOMATSU 45° 

EMBOUT À BRIDE SAE – KOMATSU 45° 
SAE FLANGE – KOMATSU 45° 
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Referentie 
Référence 
Reference 

 
 
  

    

DN MM INCH Flens diameter/Diamétre 
bride/Flange diameter BAR 

EC0810PAK90 12 12,7 1/2" 5/8" / 34mm 350 
EC1010PAK90 16 16,0 5/8" 5/8" / 34mm 350 

Referentie 
Référence 
Reference 

 
 
  

    

DN MM INCH Flens diameter/Diamétre 
bride/Flange diameter BAR 

EC0808PA90 12 12,7 1/2" 1/2" / 30.2mm 350 
EC0812PA90 12 12,7 1/2" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1008PA90 16 16,0 5/8" 1/2" / 30.2mm 350 
EC1012PA90 16 16,0 5/8" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1208PA90 20 19,0 3/4" 1/2" / 30.2mm 350 
EC1212PA90 20 19,0 3/4" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1216PA90 20 19,0 3/4" 1" / 44.5mm 350 
EC1612PA90 25 25,4 1" 3/4" / 38.1mm 280 
EC1616PA90 25 25,4 1" 1" / 44.5mm 280 
EC1620PA90 25 25,4 1" 1 1/4" / 50.8mm 280 
EC2016PA90 32 31,8 1 1/4" 1" / 44.5mm 210 
EC2020PA90 32 31,8 1 1/4" 1 1/4" / 50.8mm 210 
EC2024PA90 32 31,8 1 1/4" 1 1/2" / 60.3mm 210 
EC2424PA90 38 38,1 1 1/2" 1 1/2" / 60.3mm 185 
EC2432PA90 38 38,1 1 1/2" 2" / 71.4mm 185 

EC3232PA90 50 50,8 2" 2" / 71.4mm 175 

EC3240PA90 50 50,8 2" 2 1/2" / 84.1mm 175 

EC..PA90 
 

Flens/Bride/Flange 3000psi 
SAE FLENSAANSLUITING 90° 

EMBOUT À BRIDE SAE 90° 
SAE FLANGE 90° 

EC..PAK90 
 Flens/Bride/Flange KOMATSU 3000psi 

SAE FLENSAANSLUITING – KOMATSU 90° 
EMBOUT À BRIDE SAE – KOMATSU 90° 

SAE FLANGE – KOMATSU 90° 
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Referentie 
Référence 
Reference 

 
 
  

    

DN MM INCH Flens diameter/Diamétre 
bride/Flange diameter BAR 

EC0810PAK90 12 12,7 1/2" 5/8" / 34mm 350 
EC1010PAK90 16 16,0 5/8" 5/8" / 34mm 350 

Referentie 
Référence 
Reference 

 
 
  

    

DN MM INCH Flens diameter/Diamétre 
bride/Flange diameter BAR 

EC0808PA90 12 12,7 1/2" 1/2" / 30.2mm 350 
EC0812PA90 12 12,7 1/2" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1008PA90 16 16,0 5/8" 1/2" / 30.2mm 350 
EC1012PA90 16 16,0 5/8" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1208PA90 20 19,0 3/4" 1/2" / 30.2mm 350 
EC1212PA90 20 19,0 3/4" 3/4" / 38.1mm 350 
EC1216PA90 20 19,0 3/4" 1" / 44.5mm 350 
EC1612PA90 25 25,4 1" 3/4" / 38.1mm 280 
EC1616PA90 25 25,4 1" 1" / 44.5mm 280 
EC1620PA90 25 25,4 1" 1 1/4" / 50.8mm 280 
EC2016PA90 32 31,8 1 1/4" 1" / 44.5mm 210 
EC2020PA90 32 31,8 1 1/4" 1 1/4" / 50.8mm 210 
EC2024PA90 32 31,8 1 1/4" 1 1/2" / 60.3mm 210 
EC2424PA90 38 38,1 1 1/2" 1 1/2" / 60.3mm 185 
EC2432PA90 38 38,1 1 1/2" 2" / 71.4mm 185 

EC3232PA90 50 50,8 2" 2" / 71.4mm 175 

EC3240PA90 50 50,8 2" 2 1/2" / 84.1mm 175 

EC..PA90 
 

Flens/Bride/Flange 3000psi 
SAE FLENSAANSLUITING 90° 

EMBOUT À BRIDE SAE 90° 
SAE FLANGE 90° 

EC..PAK90 
 Flens/Bride/Flange KOMATSU 3000psi 

SAE FLENSAANSLUITING – KOMATSU 90° 
EMBOUT À BRIDE SAE – KOMATSU 90° 

SAE FLANGE – KOMATSU 90° 
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Referentie 
Référence 
Reference 

  
 
 

    

DN MM INCH Flens diameter/Diamétre 
bride/Flange diameter BAR 

EC1212PHC90 20 19,0 3/4" 3/4" / 41.3mm 350 
EC1216PHC90 20 19,0 3/4" 1" / 47.6mm 350 
EC1616PHC90 25 25,4 1" 1" / 47.6mm 280 
EC1620PHC90 25 25,4 1" 1 1/4" / 54mm 280 
EC2020PHC90 32 31,8 1 1/4" 1 1/4" / 54mm 210 
EC2024PHC90 32 31,8 1 1/4" 1 1/2" / 63.5mm 210 
EC2424PHC90 38 38,1 1 1/2" 1 1/2" / 63.5mm 185 

EC..PHC90 
 

Flens/Bride/Flange 
CATERPILLAR FLENSAANSLUITING 90° 

EMBOUT À BRIDE CATERPILLAR 90° 
CATERPILLAR FLANGE 90° 

Opmerking: de hoogte van de Caterpillarflens bedraagt 14,3mm 
Remarque: la hauteur de la bride Caterpillar est 14,3mm 
Remark: the hight of the Caterpillar Flens/Bride/Flange is 14,3mm 
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4.01 Snijringkoppelingen volgens DIN 2353
4.01 Raccords a bague suivant DIN 2353
4.01 Cutting ring fittings as for DIN 2353

Inhoudstafel | Table des matières | Table of contents

Bestelvoorbeeld | Exemple de commande | Order example 2
ontage instructies | nstructions de montage | ssembly instructions 3

Verbindstukken | Raccords | Unions
TD81.. TD88.. TD488 NUT – CUTTING RING 4
TD98.. M-MET-24 x M-MET-24 5
TD99.. M-MET-24 x M-MET-24 7
TD100.. 3x M-MET-24 8
TD101.. 4x M-MET-24 10
TD296.. M-MET-24 10
TD324.. NUT 11
TD132A.. F-MET-CR x M-MET-24 11
TD432.. F-MET-CR x M-MET-24 12
TD119.. F-MET-CR x M-MET-24 15
TD419.. F-MET-24 x M-MET-24 15
TD417.. F-MET-24 x M-MET-24 16
TD120.. M-MET-24 x F-MET-24 x F-MET-CR 17
TD420.. M-MET-24 x M-MET-24 x F-MET-24 17
TD121.. F-MET-CR x M-MET-24 x M-MET-24 18
TD421.. F-MET-24 x M-MET-24 x M-MET-24 18
TD498.. F-MET-24 x F-MET-24 19
TD102.. M-MET-24 x M-MET-24 20
TD120.. M-MET-24 x M-MET-24 20
TD102/118.. F-MET 21

Metrisch Inschroef | Orifice Métrique | Metric Stud End
TD92..M-OR M-MET-G x M-MET-24 22
TD92..M M-MET-B x M-MET-24 23
TD92GG..M M-MET-E x M-MET-24 24
TD514..M M-MET-H x M-MET-24 25
TD514W..M M-MET-H(W) x M-MET-24 25
TD131..M M-MET-B x M-MET-24 26
TD111GG..M M-MET-E x M-MET-24 26
TD517..M M-MET-H x M-MET-24 27
TD517W..M M-MET-H(W) x M-MET-24 27
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4.02 BSP adapters volgens ISO 8434-6 
4.02 Adapteurs BSP selon ISO 8434-6 
4.02 BSP adaptors according to ISO 8434-6 

Inhoudstafel | Table des matières | Table of contents

Verbindstukken | Raccords | Unions 
01BP.. M-BSP-60 x M-BSP-60 64
02BP.. M-BSP-60 x M-BSP-60 64
A35.. M-BSP-60 x M-BSP-60 64
A34.. M-BSP-60 x M-BSP-60 64
A25.. 3x M-BSP-60 65
A61.. M-BSP-60 65
CB.. F-BSP-60B 65
A24.. F-BSP-60B x M-BSP-60 65
A36.. M-BSP-60 x F-BSP-60B 66
2B90/.. M-BSP-60 x F-BSP-60B 66
A41.. M-BSP-60 X F-BSP-60B 66
2B45/.. M-BSP-60 x F-BSP-60B 66
A30.. 2x M-BSP-60 x F-BSP-60B 66
A31.. 2x M-BSP-60 X F-BSP-60B 66
A32.. 2x F-BSP-60B x M-BSP-60 67
3B.. F-BSP-60B x F-BSP-60B 67
A37.. F-BSP-60B x F-BSP-60B 67
A33.. 3x F-BSP-60B 67
6B.. M-BSP-60 x M-BSP-60 68
6B90/.. M-BSP-60 x M-BSP-60 68
LNB.. F-BSP 68

Metrisch Inschroef | Orifice Métrique | Metric Stud End
A35..FSO-M M-BSP-60 x M-MET-H(W) 69
02BP..M M-BSP-60 x M-MET-60 69
DWT M.. ichting | oint | eal 69

BSP Inschroef | Orifice BSP | BSP Stud End
01BP..GG M-BSP-60 x M-BSP-E 70
A35..FSO-BSP M-BSP-60 x M-BSP-H 70
A34..FSO-BSP M-BSP-60 x M-BSP-H 70
A24..GG F-BSP-60B x M-BSP-E 70
A36..FSO-BSP F-BSP-60B x M-BSP-H 70
07BP.. M-BSP-60 x M-BSPT 70
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4.03 JIC adapters volgens ISO 8434-2 / SAE J514
4.03 Adapteurs JIC selon ISO 8434-2 / SAE J514
4.03 JIC adaptors according to ISO 8434-2 / SAE J514
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Verbindstukken | Raccords | Unions 
841FS.. Moer | Ecru | Nut 78
840FS.. ing | ague | ing 78
842FS.. M-JIC x M-JIC 78
855FS.. M-JIC x M-JIC 78
844FS.. 3x M-JIC 79
852FS.. 4x M-JIC 79
839FS.. M-JIC 79
830FS.. F-JIC 79
883FS..P F-JIC x M-JIC 79
883FS..VAST F-JIC-V x M-JIC 80
879FS.. M-JIC x F-JIC 80
889FS.. M-JIC x F-JIC 80
872FS.. M-JIC x M-JIC x F-JIC 80
871FS.. M-JIC x F-JIC x M-JIC 80
842FS..F-F F-JIC x F-JIC 80
832FS.. M-JIC x M-JIC 81
855BHFS.. M-JIC x M-JIC 81
711BHFS.. F-UNF 81

Metrisch Inschroef | Orifice Métrique | Metric Stud End
848FSO..M M-JIC x M-MET-G 82
848WFSO..M M-JIC x M-MET-G(W) 82
849FSO..M M-JIC x M-MET-H 82
849WFSO..M M-JIC x M-MET-H(W) 82
854FSO..M M-JIC x M-MET-H 83
845FSO..M M-JIC x M-JIC x M-MET-H 83
851FSO..M M-JIC x M-MET-H x M-JIC 83
6030..M F-JIC x M-MET-G 83
848FS..M M-JIC x M-MET-60 83
DWT..M Dichting | Joint | Seal 83
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4.04 ORFS adapters volgens ISO 8434-3 / SAE J1453
4.04 Adapteurs ORFS selon ISO 8434-3 / SAE J1453
4.04 ORFS adaptors according to ISO 8434-3 / SAE J1453
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Verbindstukken | Raccords | Unions 
940FS.. Moer | Ecru | Nut 92
900FS.. F-ORFS-BR 92
801FS.. M-ORFS-BR 92
942FS.. M-ORFS x M-ORFS 93
955FS.. M-ORFS x M-ORFS 93
944FS.. 3x M-ORFS 93
952FS.. 4x M-ORFS 93
930FS.. M-ORFS 93
939FS.. F-ORFS 94
983FS.. F-ORFS x M-ORFS 94
979FS.. F-ORFS x M-ORFS 94
989FS.. M-ORFS x F-ORFS 94
972FS.. M-ORFS x M-ORFS x F-ORFS 94
971FS.. M-ORFS x F-ORFS x M-ORFS 95
942FS..FEM F-ORFS x F-ORFS 95
932FS.. M-ORFS x M-ORFS 95
955BHFS.. M-ORFS x M-ORFS 95
911BHFS.. F-ORFS 95

Metrisch Inschroef | Orifice Métrique | Metric Stud End
948FSO..M M-ORFS x M-MET-G 96
948FSGG..M M-ORFS x M-MET-E 96
949FSO..M M-ORFS x M-MET-H 96
954FSO..M M-ORFS x M-MET-H 96
945FSO..M M-ORFS x M-ORFS x M-MET-H 96
951FSO..M M-ORFS x M-MEY-H x M-ORFS 97
9030..M F-ORFS x M-MET-G 97

BSP Inschroef | Orifice BSP | BSP Stud End
948FSGG..BSP M-ORFS x M-BSP-E 98
854FSO..BSP M-ORFS x M-BSP-H 98
949FSO..BSP M-ORFS x M-BSP-H 98
945FSO..BSP M-ORFS x M-ORFS x M-BSP-H 98
951FSO..BSP M-ORFS x M-BSP-H x M-ORFS 99
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4.05 NPT adapters volgens SAE J514
4.05 Adapteurs NPT selon SAE J514
4.05 NPT adaptors according to SAE J514
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25SP.. M-NPT 107
60SB.. M-UNF-G x NPSM 107
60SG.. F-NPT x NPSM 108
25UG.. M-NPT x F-NP¨T 108
25UA.. M-NPT x M-NPT 108
60UA.. M-NPT x NPSM 108

NPT Adapters | Adapteurs NPT | NPT adaptors
60UB.. M-UNF-H x NPSM 109
25TG.. M-NPT x F-NPT 109
60UG.. F-NPT x NPSM 109
60TA.. M-NPT x NPSM 109
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60TG.. F-NPT x NPSM 110
25VJ.. 3x F-NPT 110
25VK.. 2x F-NPT x M-NPT 111
25UJ.. F-NPT x F-NPT 111
25WJ.. 4x F-NPT 111
25VA.. 3x M-NPT 111
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4.06 Andere adapters
4.06 Autres adapteurs
4.06 Other adaptors
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342FS.. M-JIS x M-JIS 114
348FS..BSPT M-JIS x M-BSPT 114
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5BM..NPT M-MET-60 x F-NPT 119
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5BM.. M-MET-60 x F-BSP-N 119
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TD121 - 15 L - (BO) - (SS)

Type snijringkoppeling Materiaaloptie - Option de materiel-
Material option

Type raccord à bague Standaard/standard: verzinkt staal
Acier galvanisé - Zinc plated steel Type of ring fitting

SS: Inox - Acier inoxydable 
Stainless steel 

Diameter buis (mm)
Diamètre du tube (mm)
Diameter tube (mm)

Serie:
LL: zeer lichte serie - série extra légère - extra light duty
L: lichte serie - série légère - light duty
S: zware serie - série lourde - heavy duty

BO standaard/standard: Met moer-snijring/avec ecrou-bague/with nut-ring
Geen moeren en snijringen op de draad + 

voorgemonteerde moer
Moeren en snijringen op draad + 
voorgemonteerde moer

Pas d'ecrous ni bagues sur le filet + 
écrous préassemblés du côté tube

Ecrous et bagues sur le filet + 
écrous préassemblés du côté tube

No nuts and rings on the thread 
+ pre mounted nut

Nuts and rings mounted on the threads + pre 
mounted nut

Soorten draad gebruikt bij snijringkoppelingen ISO 8434-1 / DIN 2353
Types de filetage utilisés pour les raccords ISO 8434-1 / DIN 2353
Types of screw thread for ring fittings ISO 8434-1 / DIN 2353

Draad - Filetage - Thread Norm - Norme - Standard
BSP / Gaz (cylindrisch / cylindrique / parallel) UNI EN ISO 228
BSPT / Gaz (conisch / conique / taper) EN ISO 7/1 (UNI EN ISO 10226/1)
Metrisch / Métrique / Metric (cylindrisch / cylindrique / parallel) ISO 261 / UNI 4535-64
Metrisch / Métrique / Metric (conisch / conique / taper) DIN 158
NPT ANSI/ASME B.1.20.1 (1983)
UNF - UN ISO 725 / ANSI/ASME B.1.1 (1989)
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~ Zaag de buis recht (niet met buis snijder)

~ Scie le tube à angle droit (ne pas avec coupe-tube)

~ Saw the pipe straight (not with tube cutter)

~ Verwijder alle bramen.

~ Ebarber le tube intérieur et extérieur.

~ Deburr the pipe at the inside and outside.

~ Buizen uit roestvaststaal moeten voorgemonteerd 
worden in een gehard voormontagestuk. Dit is ook 
aangeraden bij serie-assemblages in andere materialen.

- Des tubes en acier inoxydable doivent être prémontés
dans une pièce trempée. Ceci est aussi recommandé pour 
le montage en série dans d' autres matériaux.

~ Tubes of stainless steel must be pre-assembled in 
hardened pre-assembly connection piece. This is also 
recommended for serial assembly in other materials.

~ Vet de snijring, de moer, de binnencone en de draad van 
de koppeling.

~ Graisser la bague, l'ecrou, la partie conique et le filet de 
l'embout.

~ Grease the cutting ring, thread and inside cone and 
thread of the coupling.

~ Monteer de buis en de snijring zoals fig. 1, met de dikste 
kant van de snijring naar de moer toe.
~ Duw de buis volledig tegen de koppeling en draai de 
moer met de hand aan.
~ Span de moer ongeveer 1.1/2 toer aan met de sleutel, 
zodat de snijring zich in de buis zet. De buis mag niet meer 
draaien. Zie fig. 2.

~ Assembler le tube et le raccord à bague comme desin
n°1, avec le coté le plus épais de la bague versé vers 
l'écrou.
~ Insérer le tube jusqu'à l'arrêt sur l'embout et serrer 
manuellement l'ecrou.
~ Serrer l'écrou d'environ 1.1/2 tour avec une clef, pour 
que l'incision de la bague sur le tube soit effectuée  Le 
tube ne peut plus tourner. Voir dessin 2.

~ Slide union nut and cutting ring onto the pipe. Ensure 
that the cutting ring is possitioned correctly
~ Screw the union nut onto the connection piece as far as 
possible by hand. At the same time, press the pipe against 
the stop.
~ Tighten the union nut using a wrench by approx. 1.1/2 
revolutions. The tube should be fixed See fig. 2.
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TD81-.. TD88-.. 
F-MET-CR

MOER SNIJRING
ÉCROU BAGUE
NUT RING

Serie Buis
Série Tube PN ØF1 ØG A M CH

Series OD Ø
LL 4 100 8x1 4 11 6 10 TD81-4LL TD88-4LL

5 10x1 5 11,5 7 12 TD81-5LL TD88-5LL
6 10x1 6 11,5 7 12 TD81-6LL TD88-6LL
8 12x1 8 12 7 14 TD81-8LL TD88-8LL

10 14x1 10 12,5 7 17 TD81-10LL TD88-10LL
12 16x1 12 13 7,5 19 TD81-12LL TD88-12LL

L 6 315 M12x1.5 6 14,5 9,5 14 TD81-6L TD88-6LS
8 M14x1.5 8 14,5 9,5 17 TD81-8L TD88-8LS

10 M16x1.5 10 15,5 10 19 TD81-10L TD88-10LS
12 M18x1.5 12 15,5 10 22 TD81-12L TD88-12LS
15 M22x1.5 15 17 10 27 TD81-15L TD88-15L
18 M26x1.5 18 18 10,5 32 TD81-18L TD88-18L
22 160 M30x2 22 20 11 36 TD81-22L TD88-22L
28 M36x2 28 21 11 41 TD81-28L TD88-28L
35 M45x2 35 24 13,5 50 TD81-35L TD88-35L
42 M52x2 42 24 13,5 60 TD81-42L TD88-42L

S 6 630 M14x1.5 6 16,5 9,5 17 TD81-6S TD88-6LS
8 M16x1.5 8 16,5 9,5 19 TD81-8S TD88-8LS

10 M18x1.5 10 17,5 10 22 TD81-10S TD88-10LS
12 M20x1.5 12 17,5 10 24 TD81-12S TD88-12LS
14 M22x1.5 14 20,5 10 27 TD81-14S TD88-14S
16 400 M24x1.5 16 20,5 10,5 30 TD81-16S TD88-16S
20 M30x2 20 24 13 36 TD81-20S TD88-20S
25 M36x2 25 27 13 46 TD81-25S TD88-25S
30 M42x2 30 29 13,5 50 TD81-30S TD88-30S
38 315 M52x2 38 32,5 13,5 60 TD81-38S TD88-38S

TD488/C-.. 

SNIJRING MET DICHTING
BAGUE AVEC JOINT
NUT WITH SEALING

Serie Buis
Série Tube PN ØG M

Series OD Ø
L 6 315 6 9,5 TD488/C-6LS

8 8 9,5 TD488/C-8LS
10 10 10 TD488/C-10LS
12 12 10 TD488/C-12LS
15 15 10 TD488/C-15L
18 18 10,5 TD488/C-18L
22 160 22 11 TD488/C-22L
28 28 11 TD488/C-28L
35 35 13,5 TD488/C-35L
42 42 13,5 TD488/C-42L

S 6 630 6 9,5 TD488/C-6LS
8 8 9,5 TD488/C-8LS

10 10 10 TD488/C-10LS
12 12 10 TD488/C-12LS
14 14 10 TD488/C-14S
16 400 16 10,5 TD488/C-16S
20 20 13 TD488/C-20S
25 25 13 TD488/C-25S
30 30 13,5 TD488/C-30S
38 315 38 13,5 TD488/C-38S
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TD98R-..-BO
M-MET-24 x M-MET-24

RECHT REDUCTIE STUK
UNION DOUBLE RÉDUCTION 
STRAIGHT REDUCER UNION

Serie
Série Ød1 Ød2 PN L1 F1 F2 CH1
Series

L 8 6 315 11 M14x1.5 M12x1.5 14 TD98R-8/6L-BO
10 6 11,5 M16x1.5 M12x1.5 17 TD98R-10/6L-BO
10 8 11,5 M16x1.5 M14x1.5 17 TD98R-10/8L-BO
12 6 12,5 M18x1.5 M12x1.5 19 TD98R-12/6L-BO
12 8 12,5 M18x1.5 M14x1.5 19 TD98R-12/8L-BO
12 10 13,5 M18x1.5 M16x1.5 19 TD98R-12/10L-BO
15 10 14,5 M22x1.5 M16x1.5 24 TD98R-15/10L-BO
15 12 14,5 M22x1.5 M18x1.5 24 TD98R-15/12L-BO
18 10 45 M26x1.5 M16x1.5 27 TD98R-18/10L-BO
18 12 45,5 M26x1.5 M18x1.5 27 TD98R-18/12L-BO
18 15 47 M26x1.5 M22x1.5 27 TD98R-18/15L-BO
22 12 160 17 M30x2 M18x1.5 32 TD98R-22/12L-BO
22 15 18,5 M30x2 M22x1.5 32 TD98R-22/15L-BO
22 18 18 M30x2 M26x1.5 32 TD98R-22/18L-BO
28 18 19 M36x2 M26x1.5 41 TD98R-28/18L-BO
28 22 21 M36x2 M30x2 41 TD98R-28/22L-BO
35 22 21 M45x2 M30x2 46 TD98R-35/22L-BO
35 28 21 M45x2 M36x2 46 TD98R-35/28L-BO

S 8 6 630 18 M16x1.5 M14x1.5 17 TD98R-8/6S-BO
10 6 17,5 M18x1.5 M14x1.5 19 TD98R-10/6S-BO
10 8 17,5 M18x1.5 M16x1.5 19 TD98R-10/8S-BO
12 6 18,5 M20x1.5 M14x1.5 22 TD98R-12/6S-BO
12 8 18,5 M20x1.5 M16x1.5 22 TD98R-12/8S-BO
12 10 18 M20x1.5 M18x1.5 22 TD98R-12/10S-BO
14 10 20,5 M22x1.5 M18x1.5 24 TD98R-14/10S-BO
14 12 20,5 M22x1.5 M20x1.5 24 TD98R-14/12S-BO
16 12 400 21 M24x1.5 M20x1.5 27 TD98R-16/12S-BO
16 14 22,5 M24x1.5 M22x1.5 27 TD98R-16/14S-BO
20 10 23 M30x2 M18x1.5 32 TD98R-20/10S-BO
20 12 23 M30x2 M20x1.5 32 TD98R-20/12S-BO
20 14 24 M30x2 M22x1.5 32 TD98R-20/14S-BO
20 16 24 M30x2 M24x1.5 32 TD98R-20/16S-BO
25 16 27,5 M36x2 M24x1.5 41 TD98R-25/16S-BO
25 20 25,5 M36x2 M30x2 41 TD98R-25/20S-BO
30 20 28 M42x2 M30x2 46 TD98R-30/20S-BO
30 25 28,5 M42x2 M36x2 46 TD98R-30/25S-BO
38 25 315 30 M52x2 M36x2 55 TD98R-38/25S-BO
38 30 30,5 M52x2 M42x2 55 TD98R-38/30S-BO

L/S 12 16 315 M18x1.5 M24x1.5 27 TD98R-12L/16S-BO
15 14 315 M22x1.5 M22x1.5 24 TD98R-15L/14S-BO
15 16 315 M22x1.5 M24x1.5 27 TD98R-15L/16S-BO
15 20 315 M22x1.5 M30x2 32 TD98R-15L/20S-BO
18 16 315 M26x1.5 M24x1.5 27 TD98R-18L/16S-BO
18 20 315 M26x1.5 M30x2 32 TD98R-18L/20S-BO
22 20 160 M30x2 M30x2 32 TD98R-22L/20S-BO
22 25 160 M30x2 M36x2 41 TD98R-22L/25S-BO
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TD120-..-BO
M-MET-24 x F-MET-24 x F-MET-CR
DRAAIBAAR T-STUK
TEE ORIENTABLE
ROTATABLE TEE COUPLING

Serie
Série Ød1 PN F1 L1 L2 ØD1 CH1 CH2
Series

L 6 315 M12x1.5 12 26 6 14 12 TD120-6L-BO
8 M14x1.5 14 27,5 8 17 12 TD120-8L-BO

10 M16x1.5 15 29 10 19 14 TD120-10L-BO
12 M18x1.5 17 29,5 12 22 17 TD120-12L-BO
15 M22x1.5 21 32,5 15 27 19 TD120-15L-BO
18 M26x1.5 23,5 35,5 18 32 24 TD120-18L-BO

S 6 630 M14x1.5 16 27 6 17 12 TD120-6S-BO
8 M16x1.5 17 27,5 8 19 14 TD120-8S-BO

10 M18x1.5 17,5 30 10 22 17 TD120-10S-BO
12 M20x1.5 21,5 31 12 24 17 TD120-12S-BO
14 M22x1.5 22 35 14 27 19 TD120-14S-BO

TD420-..-BO
M-MET-24 x M-MET-24 x F-MET-24
DRAAIBAAR VROUWELIJK T-STUK MET O-RING 
TÉ FEMALLE ORIENTABLE AVEC O-RING 
ROTABLE TEE FITTING WITH O-RING SEAL

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 CH1 CH2 F1
Series

L 6 315 12 26 14 12 M12x1.5 TD420-6L-BO
8 14 27,5 17 12 M14x1.5 TD420-8L-BO

10 15 29 19 14 M16x1.5 TD420-10L-BO
12 17 29,5 22 17 M18x1.5 TD420-12L-BO
15 21 32,5 27 19 M22x1.5 TD420-15L-BO
18 23,5 35,5 32 24 M26x1.5 TD420-18L-BO
22 160 27,5 38,5 36 27 M30x2 TD420-22L-BO
28 30,5 41,5 41 36 M36x2 TD420-28L-BO
35 34,5 51 50 41 M45x2 TD420-35L-BO
42 40 56 60 50 M52x2 TD420-42L-BO

S 6 630 16 27 17 12 M14x1.5 TD420-6S-BO
8 17 27,5 19 14 M16x1.5 TD420-8S-BO

10 17,5 30 22 17 M18x1.5 TD420-10S-BO
12 21,5 31 24 17 M20x1.5 TD420-12S-BO
14 22 35 27 19 M22x1.5 TD420-14S-BO
16 400 24,5 36,5 30 24 M24x1.5 TD420-16S-BO
20 26,5 44,5 36 27 M30x2 TD420-20S-BO
25 30 50 46 36 M36x2 TD420-25S-BO
30 35,5 55 50 41 M42x2 TD420-30S-BO
38 315 41 63 60 50 M52x2 TD420-38S-BO
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TD121-..-BO 
  

    

F-MET-CR x M-MET-24 x M-MET-24   

DRAAIBAAR T-STUK         
TÉ ORIENTABLE         
ROTABLE T COUPLING       

            

Serie                       
Série Ød1 PN F1 L1 L2 ØD1 CH1 CH2       
Series                       

L 6 315 M12x1.5 12 26 6 14 12     TD121-6L-BO 
  8   M14x1.5 14 27,5 8 17 12   TD121-8L-BO 
  10   M16x1.5 15 29 10 19 14     TD121-10L-BO 
  12   M18x1.5 17 29,5 12 22 17     TD121-12L-BO 
  15   M22x1.5 21 32,5 15 27 19     TD121-15L-BO 
  18   M26x1.5 23,5 35,5 18 32 24     TD121-18L-BO 
S 6 630 M14x1.5 16 27 6 17 12     TD121-6S-BO 
  8   M16x1.5 17 27,5 8 19 14     TD121-8S-BO 
  10   M18x1.5 17,5 30 10 22 17     TD121-10S-BO 
  12   M20x1.5 21,5 31 12 24 17     TD121-12S-BO 
  14   M22x1.5 22 35 14 27 19     TD121-14S-BO 

SNIJRINGKOPPELINGEN - VERBINDSTUKKEN 
RACCORDS À BAGUE - RACCORDS 

RING FITTINGS - UNIONS 

TD421-..-BO       
            

F-MET-24 x M-MET-24 x M-MET-24       
            

DRAAIBAAR VROUWELIJK T-STUK MET O-RING                 
TÉ FEMELLE ORIENTABLE AVEC O-RING                   
ROTATABLE TEE FITTING WITH O-RING SEAL                   

                          
Serie                       
Série Ød1 PN L1 L2 CH1 CH2 F1         
Series                       

L 6 315 12 26 14 12 M12x1.5       TD421-6L-BO 
  8   14 27,5 17 12 M14x1.5   TD421-8L-BO 
  10   15 29 19 14 M16x1.5       TD421-10L-BO 
  12   17 29,5 22 17 M18x1.5   TD421-12L-BO 
  15   21 32,5 27 19 M22x1.5       TD421-15L-BO 
  18   23,5 35,5 32 24 M26x1.5       TD421-18L-BO 

22 160 27,5 38,5 36 27 M30x2       TD421-22L-BO 
  28   30,5 41,5 41 36 M36x2   TD421-28L-BO 
  35   34,5 51 50 41 M45x2       TD421-35L-BO 
  42   40 56 60 50 M52x2       TD421-42L-BO 
S 6 630 16 27 17 12 M14x1.5       TD421-6S-BO 
  8   17 27,5 19 14 M16x1.5   TD421-8S-BO 
  10   17,5 30 22 17 M18x1.5       TD421-10S-BO 
  12   21,5 31 24 17 M20x1.5   TD421-12S-BO 
  14   22 35 27 19 M22x1.5       TD421-14S-BO 

16 400 24,5 36,5 30 24 M24x1.5       TD421-16S-BO 
  20   26,5 44,5 36 27 M30x2       TD421-20S-BO 
  25   30 50 46 36 M36x2   TD421-25S-BO 
  30   35,5 55 50 41 M42x2       TD421-30S-BO 

38 315 41 63 60 50 M52x2       TD421-38S-BO 
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TD121-..-BO 
  

    

F-MET-CR x M-MET-24 x M-MET-24   

DRAAIBAAR T-STUK         
TÉ ORIENTABLE         
ROTABLE T COUPLING       

            

Serie                       
Série Ød1 PN F1 L1 L2 ØD1 CH1 CH2       
Series                       

L 6 315 M12x1.5 12 26 6 14 12     TD121-6L-BO 
  8   M14x1.5 14 27,5 8 17 12   TD121-8L-BO 
  10   M16x1.5 15 29 10 19 14     TD121-10L-BO 
  12   M18x1.5 17 29,5 12 22 17     TD121-12L-BO 
  15   M22x1.5 21 32,5 15 27 19     TD121-15L-BO 
  18   M26x1.5 23,5 35,5 18 32 24     TD121-18L-BO 
S 6 630 M14x1.5 16 27 6 17 12     TD121-6S-BO 
  8   M16x1.5 17 27,5 8 19 14     TD121-8S-BO 
  10   M18x1.5 17,5 30 10 22 17     TD121-10S-BO 
  12   M20x1.5 21,5 31 12 24 17     TD121-12S-BO 
  14   M22x1.5 22 35 14 27 19     TD121-14S-BO 

SNIJRINGKOPPELINGEN - VERBINDSTUKKEN 
RACCORDS À BAGUE - RACCORDS 

RING FITTINGS - UNIONS 

TD421-..-BO       
            

F-MET-24 x M-MET-24 x M-MET-24       
            

DRAAIBAAR VROUWELIJK T-STUK MET O-RING                 
TÉ FEMELLE ORIENTABLE AVEC O-RING                   
ROTATABLE TEE FITTING WITH O-RING SEAL                   

                          
Serie                       
Série Ød1 PN L1 L2 CH1 CH2 F1         
Series                       

L 6 315 12 26 14 12 M12x1.5       TD421-6L-BO 
  8   14 27,5 17 12 M14x1.5   TD421-8L-BO 
  10   15 29 19 14 M16x1.5       TD421-10L-BO 
  12   17 29,5 22 17 M18x1.5   TD421-12L-BO 
  15   21 32,5 27 19 M22x1.5       TD421-15L-BO 
  18   23,5 35,5 32 24 M26x1.5       TD421-18L-BO 

22 160 27,5 38,5 36 27 M30x2       TD421-22L-BO 
  28   30,5 41,5 41 36 M36x2   TD421-28L-BO 
  35   34,5 51 50 41 M45x2       TD421-35L-BO 
  42   40 56 60 50 M52x2       TD421-42L-BO 
S 6 630 16 27 17 12 M14x1.5       TD421-6S-BO 
  8   17 27,5 19 14 M16x1.5   TD421-8S-BO 
  10   17,5 30 22 17 M18x1.5       TD421-10S-BO 
  12   21,5 31 24 17 M20x1.5   TD421-12S-BO 
  14   22 35 27 19 M22x1.5       TD421-14S-BO 

16 400 24,5 36,5 30 24 M24x1.5       TD421-16S-BO 
  20   26,5 44,5 36 27 M30x2       TD421-20S-BO 
  25   30 50 46 36 M36x2   TD421-25S-BO 
  30   35,5 55 50 41 M42x2       TD421-30S-BO 

38 315 41 63 60 50 M52x2       TD421-38S-BO 
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TD102-..-BO 
  

    

M-MET-24 x M-MET-24 
  

    

SCHOTKOPPELING         
PASSE CLOISON       
BULKHEAD COUPLING         

            

Serie                       
Série Ød1 PN F1 L1 L2 CH1 CH2         
Series                       

L 6 315 M12x1.5 27 7 17 17       TD102-6L-BO 
  8   M14x1.5 27 8 19 19 TD102-8L-BO 
  10   M16x1.5 28 10 22 22       TD102-10L-BO 
  12   M18x1.5 29 10 24 24 TD102-12L-BO 
  15   M22x1.5 31 12 30 37       TD102-15L-BO 
  18   M26x1.5 32,5 13,5 36 32       TD102-18L-BO 

22 160 M30x2 34,5 16,5 41 36       TD102-22L-BO 
  28   M36x2 35,5 18,5 46 41 TD102-28L-BO 
  35   M45x2 36,5 18,5 55 50       TD102-35L-BO 
  42   M52x2 36 19 65 60       TD102-42L-BO 
S 6 630 M14x1.5 29 12 19 19       TD102-6S-BO 
  8   M16x1.5 29 13 22 22 TD102-8S-BO 
  10   M18x1.5 29,5 14,5 24 24       TD102-10S-BO 
  12   M20x1.5 30,5 14,5 27 27 TD102-12S-BO 
  14   M22x1.5 32 17 30 30       TD102-14S-BO 

16 400 M24x1.5 31,5 16,5 32 32       TD102-16S-BO 
  20   M30x2 33,5 17,5 41 41       TD102-20S-BO 
  25   M36x2 35 20 46 46 TD102-25S-BO 
  30   M42x2 37,5 21,5 50 50       TD102-30S-BO 

38 315 M52x2 37 22 65 65       TD102-38S-BO 

SNIJRINGKOPPELINGEN - VERBINDSTUKKEN 
RACCORDS À BAGUE - RACCORDS 

RING FITTINGS - UNIONS 

A = 16mm max. 

TD120-..-BO       

M-MET24 x M-MET-24       

SCHOTKOPPELING ELLEBOOG       
PASSE CLOISON       
MALE BULKHEAD ELBOW COUPLING     

            

Serie                       
Série Ød1 PN F1 L1 L2 L3 ØN CH1 CH2     
Series                       

L 6 315 M12x1.5 12 27 14 17 17 12   TD118-6L-BO 
  8   M14x1.5 14 27 17 19 19 12   TD118-8L-BO 
  10   M16x1.5 15 28 18 22 22 14   TD118-10L-BO 
  12   M18x1.5 17 29 20 24 24 17   TD118-12L-BO 
  15   M22x1.5 21 31 23 37 30 19   TD118-15L-BO 
  18   M26x1.5 23,5 32,5 24 32 36 24   TD118-18L-BO 
  22 160 M30x2 27,5 34,5 30 36 41 27   TD118-22L-BO 
  28   M36x2 30,5 35,5 34 42 46 36   TD118-28L-BO 
  35   M45x2 34,5 36,5 39 50 55 41   TD118-35L-BO 
  42   M52x2 40 36 43 60 65 50   TD118-42L-BO 
S 6 630 M14x1.5 16 29 17 19 19 12   TD118-6S-BO 
  8   M16x1.5 17 29 18 22 22 14   TD118-8S-BO 
  10   M18x1.5 17,5 29,5 20 24 24 17   TD118-10S-BO 
  12   M20x1.5 21,5 30,5 21 27 27 17   TD118-12S-BO 
  14   M22x1.5 22 32 23 27 30 19   TD118-14S-BO 
  16 400 M24x1.5 24,5 31,5 24 30 32 24   TD118-16S-BO 
  20   M30x2 26,5 33,5 30 36 41 27   TD118-20S-BO 
  25   M36x2 30 35 34 42 46 36   TD118-25S-BO 
  30   M42x2 35,5 37,5 39 50 50 41   TD118-30S-BO 
  38 315 M52x2 41 37 43 60 65 50   TD118-38S-BO 

A = 16mm max. 

20

ADAPTERS
ADAPTEURS
ADAPTORS HYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 4 BINNENWERK LEEN.indd   20 15/06/16   14:12



TD102-..-BO 
  

    

M-MET-24 x M-MET-24 
  

    

SCHOTKOPPELING         
PASSE CLOISON       
BULKHEAD COUPLING         

            

Serie                       
Série Ød1 PN F1 L1 L2 CH1 CH2         
Series                       

L 6 315 M12x1.5 27 7 17 17       TD102-6L-BO 
  8   M14x1.5 27 8 19 19 TD102-8L-BO 
  10   M16x1.5 28 10 22 22       TD102-10L-BO 
  12   M18x1.5 29 10 24 24 TD102-12L-BO 
  15   M22x1.5 31 12 30 37       TD102-15L-BO 
  18   M26x1.5 32,5 13,5 36 32       TD102-18L-BO 

22 160 M30x2 34,5 16,5 41 36       TD102-22L-BO 
  28   M36x2 35,5 18,5 46 41 TD102-28L-BO 
  35   M45x2 36,5 18,5 55 50       TD102-35L-BO 
  42   M52x2 36 19 65 60       TD102-42L-BO 
S 6 630 M14x1.5 29 12 19 19       TD102-6S-BO 
  8   M16x1.5 29 13 22 22 TD102-8S-BO 
  10   M18x1.5 29,5 14,5 24 24       TD102-10S-BO 
  12   M20x1.5 30,5 14,5 27 27 TD102-12S-BO 
  14   M22x1.5 32 17 30 30       TD102-14S-BO 

16 400 M24x1.5 31,5 16,5 32 32       TD102-16S-BO 
  20   M30x2 33,5 17,5 41 41       TD102-20S-BO 
  25   M36x2 35 20 46 46 TD102-25S-BO 
  30   M42x2 37,5 21,5 50 50       TD102-30S-BO 

38 315 M52x2 37 22 65 65       TD102-38S-BO 

SNIJRINGKOPPELINGEN - VERBINDSTUKKEN 
RACCORDS À BAGUE - RACCORDS 

RING FITTINGS - UNIONS 

A = 16mm max. 

TD120-..-BO       

M-MET24 x M-MET-24       

SCHOTKOPPELING ELLEBOOG       
PASSE CLOISON       
MALE BULKHEAD ELBOW COUPLING     

            

Serie                       
Série Ød1 PN F1 L1 L2 L3 ØN CH1 CH2     
Series                       

L 6 315 M12x1.5 12 27 14 17 17 12   TD118-6L-BO 
  8   M14x1.5 14 27 17 19 19 12   TD118-8L-BO 
  10   M16x1.5 15 28 18 22 22 14   TD118-10L-BO 
  12   M18x1.5 17 29 20 24 24 17   TD118-12L-BO 
  15   M22x1.5 21 31 23 37 30 19   TD118-15L-BO 
  18   M26x1.5 23,5 32,5 24 32 36 24   TD118-18L-BO 
  22 160 M30x2 27,5 34,5 30 36 41 27   TD118-22L-BO 
  28   M36x2 30,5 35,5 34 42 46 36   TD118-28L-BO 
  35   M45x2 34,5 36,5 39 50 55 41   TD118-35L-BO 
  42   M52x2 40 36 43 60 65 50   TD118-42L-BO 
S 6 630 M14x1.5 16 29 17 19 19 12   TD118-6S-BO 
  8   M16x1.5 17 29 18 22 22 14   TD118-8S-BO 
  10   M18x1.5 17,5 29,5 20 24 24 17   TD118-10S-BO 
  12   M20x1.5 21,5 30,5 21 27 27 17   TD118-12S-BO 
  14   M22x1.5 22 32 23 27 30 19   TD118-14S-BO 
  16 400 M24x1.5 24,5 31,5 24 30 32 24   TD118-16S-BO 
  20   M30x2 26,5 33,5 30 36 41 27   TD118-20S-BO 
  25   M36x2 30 35 34 42 46 36   TD118-25S-BO 
  30   M42x2 35,5 37,5 39 50 50 41   TD118-30S-BO 
  38 315 M52x2 41 37 43 60 65 50   TD118-38S-BO 

A = 16mm max. 

TD102/118-.. 
F-MET
SCHOTKOPPELING MOER
ÉCROU PASSE CLOISON
BULKHEAD NUT

Serie Buis
Série Tube CH3 ØF1
Series OD Ø

L 6 17 M12x1.5 TD102/118-6L
8 19 M14x1.5 TD102/118-8L

10 22 M16x1.5 TD102/118-10L
12 24 M18x1.5 TD102/118-12L
15 30 M22x1.5 TD102/118-15L
18 36 M26x1.5 TD102/118-18L
22 41 M30x2 TD102/118-22L
28 46 M36x2 TD102/118-28L
35 55 M45x2 TD102/118-35L
42 65 M52x2 TD102/118-42L

S 6 19 M14x1.5 TD102/118-6S
8 22 M16x1.5 TD102/118-8S

10 24 M18x1.5 TD102/118-10S
12 27 M20x1.5 TD102/118-12S
14 30 M22x1.5 TD102/118-14S
16 32 M24x1.5 TD102/118-16S
20 41 M30x2 TD102/118-20S
25 46 M36x2 TD102/118-25S
30 50 M42x2 TD102/118-30S
38 65 M52x2 TD102/118-38S
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TD92-..M-OR-BO
M-MET-G x M-MET-24
RECHTE INSCHROEFKOPPELING
UNION SIMPLE MÂLE
MALE STUD COUPLING

Serie
Série Ød1 PN F1 ØF CH1
Series

L 6 315 M12x1.5 M10x1 14 TD92-6LM-OR-BO
8 M14x1.5 M12x1.5 17 TD92-8LM-OR-BO

10 M16x1.5 M14x1.5 19 TD92-10LM-OR-BO
12 M18x1.5 M16x1.5 22 TD92-12LM-OR-BO
15 M22x1.5 M18x1.5 24 TD92-15LM-OR-BO
18 M26x1.5 M22x1.5 27 TD92-18LM-OR-BO
22 160 M30x2 M27x2 32 TD92-22LM-OR-BO
28 M36x2 M33x2 41 TD92-28LM-OR-BO
35 M45x2 M42x2 50 TD92-35LM-OR-BO
42 M52x2 M48x2 55 TD92-42LM-OR-BO

S 6 630 M14x1.5 M12x1.5 17 TD92-6SM-OR-BO
8 M16x1.5 M14x1.5 19 TD92-8SM-OR-BO

10 M18x1.5 M16x1.5 22 TD92-10SM-OR-BO
12 M20x1.5 M18x1.5 24 TD92-12SM-OR-BO
16 400 M24x1.5 M22x1.5 27 TD92-16SM-OR-BO
20 M30x2 M27x2 32 TD92-20SM-OR-BO
25 M36x2 M33x2 41 TD92-25SM-OR-BO
30 M42x2 M42x2 50 TD92-30SM-OR-BO
38 315 M52x2 M48x2 55 TD92-38SM-OR-BO
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TD92GG-..M-BO
M-MET-E x M-MET-24
RECHTE INSCHROEFKOPPELING MET DICHTINGSRING
UNION SIMPLE MÂLE JOINT EN CAOUTCHOUC
MALE STUD COUPLING WITH SEALING

Serie
Série Ød1 PN L1 F1 ØF ØN CH1
Series

L 6 315 8,5 M12x1.5 M10x1 14 14 TD92GG-6LM-BO
8 10 M14x1.5 M12x1.5 17 17 TD92GG-8LM-BO

10 11 M16x1.5 M14x1.5 19 19 TD92GG-10LM-BO
10 12 M16x1.5 M16x1.5 22 22 TD92GG-10LM16x1.5-BO
10 12,5 M16x1.5 M18x1.5 24 24 TD92GG-10LM18x1.5-BO
10 13 M16x1.5 M22x1.5 27 27 TD92GG-10LM22x1.5-BO
12 12 M18x1.5 M14x1.5 19 19 TD92GG-12LM14x1.5-BO
12 12,5 M18x1.5 M16x1.5 22 22 TD92GG-12LM-BO
12 12,5 M18x1.5 M18x1.5 24 24 TD92GG-12LM18x1.5-BO
12 13 M18x1.5 M22x1.5 27 27 TD92GG-12LM22x1.5-BO
15 13,5 M22x1.5 M16x1.5 22 24 TD92GG-15LM16x1.5-BO
15 14 M22x1.5 M18x1.5 24 24 TD92GG-15LM-BO
15 15 M22x1.5 M22x1.5 27 27 TD92GG-15LM22x1.5-BO
18 12,5 M26x1.5 M18x1.5 24 27 TD92GG-18LM18x1.5-BO
18 14,5 M26x1.5 M22x1.5 27 27 TD92GG-18LM-BO
22 160 16,5 M30x2 M22x1.5 27 32 TD92GG-22LM22x1.5-BO
22 16,5 M30x2 M26x1.5 32 32 TD92GG-22LM-BO
28 17,5 M36x2 M33x2 40 41 TD92GG-28LM-BO
35 17,5 M45x2 M42x2 50 50 TD92GG-35LM-BO
42 19 M52x2 M48x2 55 55 TD92GG-42LM-BO

S 6 630 13 M14x1.5 M12x1.5 17 17 TD92GG-6SM-BO
8 15 M16x1.5 M14x1.5 19 19 TD92GG-8SM-BO

10 15 M18x1.5 M16x1.5 22 22 TD92GG-10SM-BO
12 17 M20x1.5 M18x1.5 24 24 TD92GG-12SM-BO
12 17,5 M20x1.5 M22x1.5 27 27 TD92GG-12SM22x1.5-BO
14 19 M22x1.5 M20x1.5 26 27 TD92GG-14SM-BO
16 400 18 M24x1.5 M18x1.5 24 27 TD92GG-16SM18x1.5-BO
16 18,5 M24x1.5 M22x1.5 27 27 TD92GG-16SM-BO
20 20,5 M30x2 M27x2 32 32 TD92GG-20SM-BO
25 23 M36x2 M33x2 40 41 TD92GG-25SM-BO
30 23,5 M42x2 M42x2 50 50 TD92GG-30SM-BO
38 315 26 M52x2 M48x2 55 55 TD92GG-38SM-BO

24

ADAPTERS
ADAPTEURS
ADAPTORS HYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 4 BINNENWERK LEEN.indd   24 15/06/16   14:12



TD514-..M-BO
M-MET-H x M-MET-24
ORIËNTEERBARE ELLEBOOG 90° MET TEGENMOER
90° COUDE ORIENTABLE AVEC CONTRE-ÉCROU 
ANGULAR ROTABLE FITTING WITH BULKHEAD NUT

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 I F1 F CH1 CH2 ØN
Series

LL 4 250 11,5 18,5 8,5 M8x1 M10x1 11 14 15 TD514-4LLM10x1-BO
6 13 16,5 8,5 M10x1 M10x1 14 14 15 TD514-6LLM10x1-BO
6 13 21 11 M10x1 M12x1.5 14 17 18 TD514-6LLM12x1.5-BO

L 6 315 14 19 8,5 M12x1.5 M10x1 14 14 15 TD514-6LM-BO
8 16 21 11 M14x1.5 M12x1.5 14 17 18 TD514-8LM-BO

10 17 24 11 M16x1.5 M14x1.5 19 19 20 TD514-10LM-BO
12 250 19 24,5 11,5 M18x1.5 M16x1.5 19 22 23 TD514-12LM-BO
15 21 28,5 12,5 M22x1.5 M18x1.5 22 24 25 TD514-15LM-BO
18 24 32,5 12,5 M26x1.5 M22x1.5 27 27 28 TD514-18LM-BO
22 160 28 34 15,5 M30x2 M27x2 33 32 33 TD514-22LM-BO
28 31 38,5 15,5 M36x2 M33x2 41 41 42 TD514-28LM-BO
35 38 46,5 15,5 M45x2 M42x2 48 50 51 TD514-35LM-BO
42 38 48 17 M52x2 M48x2 48 55 56 TD514-42LM-BO

S 6 400 15,5 22 11 M14x1.5 M12x1.5 14 17 18 TD514-6SM-BO
8 18 25 11 M16x1.5 M14x1.5 19 19 20 TD514-8SM-BO

10 18 25,5 12,5 M18x1.5 M16x1.5 19 22 23 TD514-10SM-BO
12 22 29 14 M20x1.5 M18x1.5 22 24 25 TD514-12SM-BO
16 25 35,5 14,5 M24x1.5 M22x1.5 27 27 28 TD514-16SM-BO
20 28 37,5 16 M30x2 M27x2 33 32 33 TD514-20SM-BO
25 315 30,5 41 16 M36x2 M33x2 41 41 42 TD514-25SM-BO
30 250 36 50 18 M42x2 M42x2 48 50 51 TD514-30SM-BO
38 200 34 49 20 M52x2 M48x2 48 55 56 TD514-38SM-BO

TD514W-..M-BO
M-MET-H(W) x M-MET-24
ORIËNTEERBARE ELLEBOOG 90° MET TEGENMOER
90° COUDE ORIENTABLE AVEC CONTRE-ÉCROU 
ANGULAR ROTATABLE FITTING WITH BULKHEAD NUT

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 I F1 F CH1 CH2 ØN
Series

LL 4 250 11,5 19,5 7,5 M8x1 M10x1 11 14 15 TD514W-4LLM10x1-BO
6 13 17,5 7,5 M10x1 M10x1 14 14 15 TD514W-6LLM10x1-BO
6 13 22,5 9,5 M10x1 M12x1.5 14 17 18 TD514W-6LLM12x1.5-BO

L 6 315 14 20 7,5 M12x1.5 M10x1 14 14 15 TD514W-6LM-BO
8 16 22,5 9,5 M14x1.5 M12x1.5 14 17 18 TD514W-8LM-BO

10 17 25,5 9,5 M16x1.5 M14x1.5 19 19 20 TD514W-10LM-BO
12 19 26 10 M18x1.5 M16x1.5 19 22 23 TD514W-12LM-BO
15 21 30 11 M22x1.5 M18x1.5 22 24 25 TD514W-15LM-BO
18 250 24 34 11 M26x1.5 M22x1.5 27 27 28 TD514W-18LM-BO
22 160 28 36 13,5 M30x2 M27x2 33 32 33 TD514W-22LM-BO
28 31 40,5 13,5 M36x2 M33x2 41 41 41 TD514W-28LM-BO
35 38 48,5 13,5 M45x2 M42x2 48 50 51 TD514W-35LM-BO
42 38 50 15 M52x2 M48x2 48 55 56 TD514W-42LM-BO

S 6 315 15,5 23,5 9,5 M14x1.5 M12x1.5 14 17 18 TD514W-6SM-BO
8 18 26,5 9,5 M16x1.5 M14x1.5 19 19 20 TD514W-8SM-BO

10 18 27 11 M18x1.5 M16x1.5 19 22 23 TD514W-10SM-BO
12 22 30,5 12,5 M20x1.5 M18x1.5 22 24 25 TD514W-12SM-BO
16 250 25 37 13 M24x1.5 M22x1.5 27 27 28 TD514W-16SM-BO
20 28 39,5 14 M30x2 M27x2 33 32 33 TD514W-20SM-BO
25 160 30,5 43 14 M36x2 M33x2 41 41 41 TD514W-25SM-BO
30 36 52 16 M42x2 M42x2 48 50 51 TD514W-30SM-BO
38 34 51 18 M52x2 M48x2 48 55 56 TD514W-38SM-BO
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TD131-..M-BO
M-MET-B x M-MET-24
BANJO
COUDE ORIENTABLE ARTICULÉE
BANJO COUPLING

Serie
Série d1 PN CH1 / CH2 I N L10 L11 L12 F1 F
Series

LL 4 100 14 / 14 6 12,5 13 10 21,5 M8x1 M8x1 TD131-4LLM-BO
5 14 / 14 6 14,5 11,5 10 21,5 M10x1 M8x1 TD131-5LLM-BO
6 14 / 14 6 14,5 11,5 10 21,5 M10x1 M10x1 TD131-6LLM-BO
8 14 / 14 6 14,5 12,5 10 21,5 M12x1 M10x1 TD131-8LLM-BO

L 6 250 14 / 14 6 14,5 11 10 21,5 M12x1.5 M10x1 TD131-6LM-BO
8 19 / 19 9 18,5 14 13 27,5 M14x1.5 M12x1.5 TD131-8LM-BO

10 19 / 19 9 18,5 13,5 13 27,5 M16x1.5 M14x1.5 TD131-10LM-BO
12 22 / 22 9 22,5 16 16 34 M18x1.5 M16x1.5 TD131-12LM-BO
15 24 / 24 11 26,5 19,5 22 45 M22x1.5 M18x1.5 TD131-15LM-BO
18 160 30 / 27 11 26 19,5 21 44 M26x1.5 M22x1.5 TD131-18LM-BO
22 36 / 32 13 32 25,5 23 48 M30x2 M26x1.5 TD131-22LM-BO

S 6 250 19 / 19 9 18,5 14,5 13 27,5 M14x1.5 M12x1.5 TD131-6SM-BO
8 19 / 19 9 18,5 14,5 13 27,5 M16x1.5 M14x1.5 TD131-8SM-BO

10 22 / 22 9 22,5 15,5 16 34 M18x1.5 M16x1.5 TD131-10SM-BO
12 24 / 22 9 22,5 15,5 16 34 M20x1.5 M18x1.5 TD131-12SM-BO
14 30 / 27 11 26,5 19,5 22 45 M22x1.5 M20x1.5 TD131-14SM-BO
16 160 30 / 27 11 26 19 21 44 M24x1.5 M22x1.5 TD131-16SM-BO
20 36 / 32 13 32 22,5 23 48 M30x2 M27x2 TD131-20SM-BO

TD111GG-..M-BO
M-MET-E x M-MET-24
BANJO MET DICHTINGSRING
COUDE BANJO ORIENTABLE ARTICULÉE AVEC 
JOINT
BANJO COUPLING WITH SEALING

Serie
Série d1 PN CH1 / CH2 I N L10 L11 L12 F1 F
Series

L 6 315 19 / 17 8 15 13 12,5 27 M12x1.5 M10x1 TD111GG-6LM-BO
8 22 / 19 12 18 14,5 15 30,5 M14x1.5 M12x1.5 TD111GG-8LM-BO

10 22 / 19 12 19 15,5 15 30,5 M16x1.5 M14x1.5 TD111GG-10LM-BO
12 30 / 24 12 22 19,5 19 38,5 M18x1.5 M16x1.5 TD111GG-12LM-BO
15 36 / 24 14 24 22,5 21,5 44,5 M22x1.5 M18x1.5 TD111GG-15LM-BO
18 36 / 27 14 27 22 23 48 M26x1.5 M22x1.5 TD111GG-18LM-BO

L 22 160 41 / 32 16 33 28 26 56 M30x2 M26x1.5 TD111GG-22LM-BO
28 50 / 41 18 40 31,5 32 69,5 M36x2 M33x2 TD111GG-28LM-BO
35 60 / 50 20 50 35,5 37 80,5 M45x5 M42x2 TD111GG-35LM-BO
42 70 / 55 22 56 41,5 43,5 93 M52x5 M48x2 TD111GG-42LM-BO

S 6 400 22 / 19 12 18 16,5 15 30,5 M14x1.5 M12x1.5 TD111GG-6SM-BO
8 22 / 19 12 19 16,5 15 30,5 M16x1.5 M14x1.5 TD111GG-8SM-BO

10 30 / 24 12 22 20 19 38,5 M18x1.5 M16x1.5 TD111GG-10SM-BO
12 30 / 24 12 24 20 18 37,5 M20x1.5 M18x1.5 TD111GG-12SM-BO
14 36 / 27 14 27 23,5 23 48 M22x1.5 M20x1.5 TD111GG-14SM-BO
16 36 / 27 14 27 23 23 48 M24x1.5 M22x1.5 TD111GG-16SM-BO
20 41 / 32 16 33 27 26 56 M30x2 M27x2 TD111GG-20SM-BO

S 25 250 50 / 41 18 40 31 32 69,5 M36x2 M32x2 TD111GG-25SM-BO
30 60 / 50 20 50 36,5 37 80,5 M42x2 M42x2 TD111GG-30SM-BO
38 70 / 55 22 56 42,5 43,5 93 M52x5 M48x2 TD111GG-38SM-BO
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TD515W-..M-BO
M-MET-24 x M-MET-24 x M-MET-H(W)
ORIËNTEERBAAR T-STUK MET TEGENMOER
TÉ ORIENTABLE AVEC CONTRE-ÉCROU
ROTATABLE TEE FITTING WITH BULKHEAD UNION

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 I F1 ØF CH1 CH2 ØN
Series

L 6 315 14 20 7,5 M12x1.5 M10x1 14 14 15 TD515W-6LM-BO
8 16 22,5 9,5 M14x1.5 M12x1.5 14 17 18 TD515W-8LM-BO

10 17 25,5 9,5 M16x1.5 M14x1.5 19 19 20 TD515W-10LM-BO
12 19 26 10 M18x1.5 M16x1.5 19 22 23 TD515W-12LM-BO
15 21 30 11 M22x1.5 M18x1.5 22 24 25 TD515W-15LM-BO
18 250 24 34 11 M26x1.5 M22x1.5 27 27 28 TD515W-18LM-BO
22 160 28 36 13,5 M30x2 M27x2 33 32 33 TD515W-22LM-BO
28 31 40,5 13,5 M36x2 M33x2 41 41 41 TD515W-28LM-BO
35 38 48,5 13,5 M45x2 M42x2 48 50 51 TD515W-35LM-BO
42 38 50 15 M52x2 M48x2 48 55 56 TD515W-42LM-BO

S 6 315 15,5 23,5 9,5 M14x1.5 M12x1.5 14 17 18 TD515W-6SM-BO
8 18 26,5 9,5 M16x1.5 M14x1.5 19 19 20 TD515W-8SM-BO

10 18 27 11 M18x1.5 M16x1.5 19 22 23 TD515W-10SM-BO
12 22 30,5 12,5 M20x1.5 M18x1.5 22 24 25 TD515W-12SM-BO
16 250 25 37 13 M24x1.5 M22x1.5 27 27 28 TD515W-16SM-BO
20 28 39,5 14 M30x2 M27x2 33 32 33 TD515W-20SM-BO
25 160 30,5 43 14 M36x2 M33x2 41 41 41 TD515W-25SM-BO
30 36 52 16 M42x2 M42x2 48 50 51 TD515W-30SM-BO
38 34 51 18 M52x2 M48x2 48 55 56 TD515W-38SM-BO

TD515-..M-BO
M-MET-24 x M-MET-24 x M-MET-H
ORIËNTEERBAAR T-STUK MET TEGENMOER
TÉ ORIENTABLE AVEC CONTRE-ÉCROU
ROTATABLE TEE FITTING WITH BULKHEAD NUT

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 I F1 F CH1 CH2 ØN
Series

L 6 315 14 19 8,5 M12x1.5 M10x1 14 14 15 TD515-6LM-BO
8 16 21 11 M14x1.5 M12x1.5 14 17 18 TD515-8LM-BO

10 17 24 11 M16x1.5 M14x1.5 19 19 20 TD515-10LM-BO
12 250 19 24,5 11,5 M18x1.5 M16x1.5 19 22 23 TD515-12LM-BO
15 21 28,5 12,5 M22x1.5 M18x1.5 22 24 25 TD515-15LM-BO
18 24 32,5 12,5 M26x1.5 M22x1.5 27 27 28 TD515-18LM-BO
22 160 28 34 15,5 M30x2 M27x2 33 32 33 TD515-22LM-BO
28 31 38,5 15,5 M36x2 M33x2 41 41 42 TD515-28LM-BO
35 38 46,5 15,5 M45x2 M42x2 48 50 51 TD515-35LM-BO
42 38 48 17 M52x2 M48x2 48 55 56 TD515-42LM-BO

S 6 400 15,5 22 11 M14x1.5 M12x1.5 14 17 18 TD515-6SM-BO
8 18 25 11 M16x1.5 M14x1.5 19 19 20 TD515-8SM-BO

10 18 25,5 12,5 M18x1.5 M16x1.5 19 22 23 TD515-10SM-BO
12 22 29 14 M20x1.5 M18x1.5 22 24 25 TD515-12SM-BO
16 25 35,5 14,5 M24x1.5 M22x1.5 27 27 28 TD515-16SM-BO
20 28 37,5 16 M30x2 M27x2 33 32 33 TD515-20SM-BO
25 315 30,5 41 16 M36x2 M33x2 41 41 42 TD515-25SM-BO
30 250 36 50 18 M42x2 M42x2 48 50 51 TD515-30SM-BO
38 200 34 49 20 M52x2 M48x2 48 55 56 TD515-38SM-BO
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TD97-..M-BO
M-MET-24 x M-MET-24 x M-MET-B
MANNELIJKE T-STUK
TE MÂLE
STUD BRANCH TEE

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 ØN F1 F2 CH1
Series

L 22 160 27,5 26 31 M30x2 M26x1.5 27 TD97-22LM-BO
28 30,5 30 39 M36x2 M33x2 36 TD97-28LM-BO
35 34,5 34 49 M45x2 M42x2 41 TD97-35LM-BO
42 40 39 55 M52x2 M48x2 50 TD97-42LM-BO

S 20 400 26,5 26 32 M30x2 M27x2 27 TD97-20SM-BO
25 31 30 39 M36x2 M33x2 36 TD97-25SM-BO
30 250 35,5 34 49 M42x2 M42x2 41 TD97-30SM-BO
38 41 39 55 M52x2 M48x2 50 TD97-38SM-BO

TD95-..M-BO
M-MET-B x M-MET-24
MANNELIJKE ELLEBOOG
COUDE MÂLE
MALE STUD ELBOW

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 ØN F1 F2 CH1
Series

L 22 160 27,5 26 31 M30x2 M26x1.5 27 TD95-22LM-BO
28 30,5 30 39 M36x2 M33x2 36 TD95-28LM-BO
35 34,5 34 49 M45x2 M42x2 41 TD95-35LM-BO
42 40 39 55 M52x2 M48x2 50 TD95-42LM-BO

S 20 400 26,5 26 32 M30x2 M27x2 27 TD95-20SM-BO
25 31 30 39 M36x2 M33x2 36 TD95-25SM-BO
30 250 35,5 34 49 M42x2 M42x2 41 TD95-30SM-BO
38 41 39 55 M52x2 M48x2 50 TD95-38SM-BO

TD129-..M-BO
M-MET-24 x M-MET-B x M-MET-24
MANNELIJKE T-STUK
TE MÂLE
STUD BRANCH TEE

Serie
Série Ød1 PN L1 L3 ØN F1 F2 CH1
Series

L 22 160 27,5 26 31 M30x2 M26x1.5 27 TD129-22LM-BO
28 30,5 30 39 M36x2 M33x2 36 TD129-28LM-BO
35 34,5 34 49 M45x2 M42x2 41 TD129-35LM-BO
42 40 39 55 M52x2 M48x2 50 TD129-42LM-BO

S 20 400 26,5 26 32 M30x2 M27x2 27 TD129-20SM-BO
25 31 30 39 M36x2 M33x2 36 TD129-25SM-BO

S 30 250 35,5 34 49 M42x2 M42x2 41 TD129-30SM-BO
38 41 39 55 M52x2 M48x2 50 TD129-38SM-BO
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TD92GG-..R-BO
M-MET-E x M-MET-24
RECHTE INSCHROEFKOPPELING MET DICHTINGSRING
UNION SIMPLE MÂLE JOINT EN CAOUTCHOUC
MALE STUD COUPLING WITH SEALING

Serie
Série Ød1 PN L1 F1 ØF ØN CH1
Series

L 6 315 8,5 M12x1.5 1/8" 14 14 TD92GG-6LR-BO
6 10 M12x1.5 1/4" 19 19 TD92GG-6LR1/4-BO
6 11,5 M12x1.5 3/8" 22 22 TD92GG-6LR3/8-BO
8 8,5 M14x1.5 1/8" 14 14 TD92GG-8LR1/8-BO
8 10 M14x1.5 1/4" 19 19 TD92GG-8LR-BO
8 11,5 M14x1.5 3/8" 22 22 TD92GG-8LR3/8-BO
8 12 M14x1.5 1/2" 27 27 TD92GG-8LR1/2-BO

10 11 M16x1.5 1/8" 14 17 TD92GG-10LR1/8-BO
10 11 M16x1.5 1/4" 19 19 TD92GG-10LR-BO
10 12,5 M16x1.5 3/8" 22 22 TD92GG-10LR3/8-BO
10 13 M16x1.5 1/2" 27 27 TD92GG-10LR1/2-BO
12 12 M18x1.5 1/4" 19 19 TD92GG-12LR1/4-BO
12 12,5 M18x1.5 3/8" 22 22 TD92GG-12LR-BO
12 13 M18x1.5 1/2" 27 27 TD92GG-12LR1/2-BO
15 13,5 M22x1.5 3/8" 22 24 TD92GG-15LR3/8-BO
15 14 M22x1.5 1/2" 27 27 TD92GG-15LR-BO
15 15 M22x1.5 3/4" 32 32 TD92GG-15LR3/4-BO
18 14,5 M26x1.5 1/2" 27 27 TD92GG-18LR-BO
18 14,5 M26x1.5 3/4" 32 32 TD92GG-18LR3/4-BO
22 160 16,5 M30x2 1/2" 27 32 TD92GG-22LR1/2-BO
22 16,5 M30x2 3/4" 32 32 TD92GG-22LR-BO
22 17,5 M30x2 1" 40 41 TD92GG-22LR1-BO
28 17,5 M36x2 3/4" 32 41 TD92GG-28LR3/4-BO
28 17,5 M36x2 1" 40 41 TD92GG-28LR-BO
35 17,5 M45x2 1" 40 46 TD92GG-35LR1-BO
35 17,5 M45x2 1.1/4" 50 50 TD92GG-35LR-BO
42 19 M52x2 1.1/2" 55 55 TD92GG-42LR-BO

S 6 630 13 M14x1.5 1/4" 19 19 TD92GG-6SR-BO
8 15 M16x1.5 1/4" 19 19 TD92GG-8SR-BO
8 15,5 M16x1.5 3/8" 22 22 TD92GG-8SR3/8-BO

10 14,5 M18x1.5 1/4" 19 19 TD92GG-10SR1/4-BO
10 15 M18x1.5 3/8" 22 22 TD92GG-10SR-BO
10 17,5 M18x1.5 1/2" 27 27 TD92GG-10SR1/2-BO
12 16,5 M20x1.5 1/4" 19 22 TD92GG-12SR1/4-BO
12 17 M20x1.5 3/8" 22 22 TD92GG-12SR-BO
12 17,5 M20x1.5 1/2" 27 27 TD92GG-12SR1/2-BO
14 18,5 M22x1.5 3/8" 22 24 TD92GG-14SR3/8-BO
14 19 M22x1.5 1/2" 27 27 TD92GG-14SR-BO
16 400 18 M24x1.5 3/8" 22 27 TD92GG-16SR3/8-BO
16 18,5 M24x1.5 1/2" 27 27 TD92GG-16SR-BO
16 20,5 M24x1.5 3/4" 32 32 TD92GG-16SR3/4-BO
20 20,5 M30x2 1/2" 26 32 TD92GG-20SR1/2-BO
20 20,5 M30x2 3/4" 32 32 TD92GG-20SR-BO
25 23 M36x2 3/4" 32 41 TD92GG-25SR3/4-BO
25 23 M36x2 1" 40 41 TD92GG-25SR-BO
30 23,5 M42x2 1" 40 46 TD92GG-30SR1-BO
30 23,5 M42x2 1.1/4" 50 50 TD92GG-30SR-BO
38 315 26 M52x2 1.1/4" 50 55 TD92GG-38SR11/4-BO
38 26 M52x2 1.1/2" 55 55 TD92GG-38SR-BO
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TD514-..R-BO
M-BSP-H x M-MET-24
ORIËNTEERBARE ELLEBOOG 90° MET TEGENMOER
90° COUDE ORIENTABLE AVEC CONTRE-ÉCROU 
ANGULAR ROTATABLE FITTING WITH BULHEAD NUT

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 I F1 F CH1 CH2 ØN
Series

LL 4 250 11,3 20,7 6,3 M8x1 1/8" 11 14 16 TD514-4LLR-BO
6 11,3 20,7 6,3 M10x1 1/8" 11 14 16 TD514-6LLR-BO

L 6 315 14 20,2 6,3 M12x1.5 1/8" 14 14 16 TD514-6LR-BO
8 16 22,5 9,5 M14x1.5 1/4" 14 19 20,5 TD514-8LR-BO

10 17 24,5 9,5 M16x1.5 1/4" 19 19 20,5 TD514-10LR-BO
12 250 19 27,5 9,5 M18x1.5 3/8" 19 22 24 TD514-12LR-BO
15 21 30 13 M22x1.5 1/2" 22 27 29 TD514-15LR-BO
18 24 36,5 13 M26x1.5 1/2" 27 27 29 TD514-18LR-BO
22 160 28 37,5 13 M30x2 3/4" 33 36 35 TD514-22LR-BO
28 31 41 16 M36x2 1" 41 41 44,5 TD514-28LR-BO
35 38 49 16 M45x2 1.1/4" 48 50 53 TD514-35LR-BO
42 38 51 16 M52x2 1.1/2" 48 55 58,5 TD514-42LR-BO

S 6 315 15,5 22,5 9,5 M14x1.5 1/4" 14 19 20,5 TD514-6SR-BO
8 18 26,5 9,5 M16x1.5 1/4" 19 19 20,5 TD514-8SR-BO

10 250 18 28,5 9,5 M18x1.5 3/8" 19 22 24 TD514-10SR-BO
12 22 28,5 9,5 M20x1.5 3/8" 22 22 24 TD514-12SR-BO
16 25 36 13 M24x1.5 1/2" 27 27 29 TD514-16SR-BO
20 28 38 13 M30x2 3/4" 33 36 35 TD514-20SR-BO
25 30,5 41 16 M36x2 1" 41 41 44,5 TD514-25SR-BO
30 160 36 48 16 M42x2 1.1/4" 48 50 53 TD514-30SR-BO
38 34 53 16 M52x2 1.1/2" 48 55 58,5 TD514-38SR-BO

TD131-..R-BO
M-BSP-B x M-MET-24
BANJO
COUDE BANJO ORIENTABLE 
ARTICULÉ
BANJO COUPLING

Serie
Série d1 PN CH1 / CH2 I N L10 L11 L12 F1 F
Series

LL 4 100 14 / 14 6 14,5 13 10 21,5 M8x1 1/8" TD131-4LLR-BO
5 14 / 14 6 14,5 11,5 10 21,5 M10x1 1/8" TD131-5LLR-BO
6 14 / 14 6 14,5 11,5 10 21,5 M10x1 1/8" TD131-6LLR-BO
8 14 / 14 6 14,5 12,5 10 21,5 M12x1 1/8" TD131-8LLR-BO

L 6 250 14 / 14 6 14,5 11 10 21,5 M12x1.5 1/8" TD131-6LR-BO
8 19 / 19 9 18,5 14 13 27,5 M14x1.5 1/4" TD131-8LR-BO

10 19 / 19 9 18,5 13,5 13 27,5 M16x1.5 1/4" TD131-10LR-BO
12 22 / 22 9 22,5 16 16 34 M18x1.5 3/8" TD131-12LR-BO
15 30 / 27 11 26,5 19,5 22 45 M22x1.5 1/2" TD131-15LR-BO
18 160 30 / 27 11 26 19,5 21 44 M26x1.5 1/2" TD131-18LR-BO
22 36 / 32 13 32 25,5 23 48 M30x2 3/4" TD131-22LR-BO

S 6 250 19 / 19 9 18,5 14,5 13 27,5 M14x1.5 1/4" TD131-6SR-BO
8 19 / 19 9 18,5 14,5 13 27,5 M16x1.5 1/4" TD131-8SR-BO

10 22 / 22 9 22,5 15,5 16 34 M18x1.5 3/8" TD131-10SR-BO
12 22 / 22 9 22,5 15,5 16 34 M20x1.5 3/8" TD131-12SR-BO
14 30 / 27 11 26,5 19,5 22 45 M22x1.5 1/2" TD131-14SR-BO
16 160 30 / 27 11 26 19 21 44 M24x1.5 1/2" TD131-16SR-BO
20 36 / 32 13 32 22,5 23 48 M30x2 3/4" TD131-20SR-BO
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TD102GG-..R-BO
M-BSP-E x M-MET-24
SCHOTKOPPELING
PASSE CLOISON
BULKHEAD COUPLING

Serie
Série Ød1 PN L1 F ØF I CH1 CH2
Series

L 6 315 35,4 M12x1.5 1/8" 8 17 17 TD102GG-6LR-BO
6 37 M12x1.5 1/4" 12 19 17 TD102GG-6LR1/4-BO
8 37 M14x1.5 1/4" 12 19 19 TD102GG-8LR-BO
8 37,5 M14x1.5 3/8" 12 22 19 TD102GG-8LR3/8-BO
8 39 M14x1.5 1/2" 14 27 19 TD102GG-8LR1/2-BO

10 38 M16x1.5 1/4" 12 22 22 TD102GG-10LR-BO
10 38,5 M16x1.5 3/8" 12 22 22 TD102GG-10LR3/8-BO
10 40 M16x1.5 1/2" 14 27 22 TD102GG-10LR1/2-BO
12 39 M18x1.5 1/4" 12 24 24 TD102GG-12LR1/4-BO
12 39,5 M18x1.5 3/8" 12 24 24 TD102GG-12LR-BO
12 41 M18x1.5 1/2" 14 27 24 TD102GG-12LR1/2-BO
15 43 M22x1.5 1/2" 14 27 30 TD102GG-15LR-BO
15 43 M22x1.5 3/4" 16 32 30 TD102GG-15LR3/4-BO
18 44,5 M26x1.5 1/2" 14 32 36 TD102GG-18LR-BO
18 44,5 M26x1.5 3/4" 16 32 36 TD102GG-18LR3/4-BO
18 45,5 M26x1.5 1" 18 41 36 TD102GG-18LR1-BO
22 160 47,5 M30x2 3/4" 16 36 41 TD102GG-22LR-BO
28 48,5 M36x2 3/4" 16 41 46 TD102GG-28LR3/4-BO
28 48,5 M36x2 1" 18 41 46 TD102GG-28LR-BO
28 50,5 M36x2 1.1/4" 20 50 46 TD102GG-28LR11/4-BO
35 51,5 M45x2 1.1/4" 20 50 55 TD102GG-35LR-BO
42 54 M52x2 1.1/4" 20 60 60 TD102GG-42LR11/4-BO
42 54 M52x2 1.1/2" 22 60 60 TD102GG-42LR-BO

S 10 630 41,5 M18x1.5 1/2" 14 27 27 TD102GG-10SR1/2-BO
12 42 M20x1.5 3/8" 12 27 27 TD102GG-12SR-BO
12 42,5 M20x1.5 1/2" 14 27 27 TD102GG-12SR1/2-BO
14 42 M22x1.5 1/2" 14 30 30 TD102GG-14SR-BO
16 43,5 M24x1.5 1/2" 14 32 32 TD102GG-16SR-BO
16 43,5 M24x1.5 3/4" 16 32 32 TD102GG-16SR3/4-BO
20 46,5 M30x2 1/2" 14 41 41 TD102GG-20SR1/2-BO
20 46,5 M30x2 3/4" 16 41 41 TD102GG-20SR-BO
20 46,5 M30x2 1" 18 41 41 TD102GG-20SR1-BO
25 50 M36x2 3/4" 16 46 46 TD102GG-25SR3/4-BO
25 50 M36x2 1" 18 46 46 TD102GG-25SR-BO
25 50 M36x2 1.1/4" 20 50 46 TD102GG-25SR11/4-BO
30 250 52,5 M42x2 1" 18 50 50 TD102GG-30SR1-BO
30 52,5 M42x2 1.1/4" 20 50 50 TD102GG-30SR-BO
38 55 M52x2 1.1/4" 20 65 65 TD102GG-38SR11/4-BO
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TD95-..R-BO
M-BSP-B x M-MET24
MANNELIJKE ELLEBOOG
COUDE MÂLE
MALE STUD ELBOW

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 ØN F1 ØF2 CH1
Series

L 22 160 27,5 26 32 M30x2 3/4" 27 TD95-22LR-BO
28 30,5 30 39 M36x2 1" 36 TD95-28LR-BO
35 34,5 34 49 M45x2 1 1/4" 41 TD95-35LR-BO
42 40 39 55 M52x2 1 1/2" 50 TD95-42LR-BO

S 20 400 26,5 26 32 M30x2 3/4" 27 TD95-20SR-BO
25 31 30 39 M36x2 1" 36 TD95-25SR-BO
30 250 35,5 34 49 M42x2 1 1/4" 41 TD95-30SR-BO
38 41 39 55 M52x2 1 1/2" 50 TD95-38SR-BO

TD97-..R-BO
M-MET-24 x M-MET-24 x M-BSP-B
MANNELIJKE T-STUK
TE MÂLE
STUD BRANCH TEE

Serie
Série Ød1 PN L1 L2 ØN F1 ØF2 CH1
Series

L 22 160 27,5 26 32 M30x2 3/4" 27 TD97-22LR-BO
28 30,5 30 39 M36x2 1" 36 TD97-28LR-BO
35 34,5 34 49 M45x2 1 1/4" 41 TD97-35LR-BO
42 40 39 55 M52x2 1 1/2" 50 TD97-42LR-BO

S 20 400 26,5 26 32 M30x2 3/4" 27 TD97-20SR-BO
25 31 30 39 M36x2 1" 36 TD97-25SR-BO
30 250 35,5 34 49 M42x2 1 1/4" 41 TD97-30SR-BO
38 41 39 55 M52x2 1 1/2" 50 TD97-38SR-BO

TD129-..R-BO
M-MET-24 x M-BSP-B x M-MET-24
MANNELIJKE T-STUK
TE MÂLE
STUD BRANCH TEE

Serie
Série Ød1 PN L1 L3 ØN F1 ØF2 CH1
Series

L 22 160 27,5 26 32 M30x2 3/4" 27 TD129-22LR-BO
28 30,5 30 39 M36x2 1" 36 TD129-28LR-BO
35 34,5 34 49 M45x2 1 1/4" 41 TD129-35LR-BO
42 40 39 55 M52x2 1 1/2" 50 TD129-42LR-BO

S 20 400 26,5 26 32 M30x2 3/4" 27 TD129-20SR-BO
25 31 30 39 M36x2 1" 36 TD129-25SR-BO
30 250 35,5 34 49 M42x2 1 1/4" 41 TD129-30SR-BO
38 41 39 55 M52x2 1 1/2" 50 TD129-38SR-BO
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TD92-..UNF-BO
M-UNF-G x M-MET-24
RECHTE INSCHROEFKOPPELING UNF/UN
UNION SIMPLE MÂLE UNF/UN
MALE STUD COUPLING UNF/UN

Serie
Série Ød1 PN L1 F1 ØF ØN CH1
Series

L 8 315 10 M14x1.5 7/16"-20 14,4 17 TD92-8L-7/16-20UNF-BO

10 11 M16x1.5 7/16"-20 14,4 17 TD92-10L-7/16-20UNF-BO

12 11 M18x1.5 9/16"-18 17,6 19 TD92-12L-9/16-18UNF-BO

12 13 M18x1.5 3/4"-16 22,3 24 TD92-12L-3/4-16UNF-BO

12 14,3 M18x1.5 7/8"-14 25,5 27 TD92-12L-7/8-14UNF-BO

15 13 M22x1.5 3/4"-16 22,3 24 TD92-15L-3/4-16UNF-BO

18 14,5 M26x1.5 3/4"-16 22,3 27 TD92-18L-3/4-16UNF-BO

18 14,8 M26x1.5 7/8"-14 25,5 27 TD92-18L-7/8-14UNF-BO

22 160 16,8 M30x2 7/8"-14 25,5 32 TD92-22L-7/8-14UNF-BO

22 16,5 M30x2 1.1/16"-12 31,9 32 TD92-22L-1 1/16-12UN-BO

22 17,5 M30x2 1.5/16"-12 38,2 41 TD92-22L-1 5/16-12UN-BO

28 17,5 M36x2 1.1/16"-12 31,9 41 TD92-28L-1 1/16-12UN-BO

28 17,5 M36x2 1.5/16"-12 38,2 41 TD92-28L-1 5/16-12UN-BO

35 17,5 M45x2 1.5/16"-12 38,2 46 TD92-35L-1 5/16-12UN-BO

35 17,5 M45x2 1.5/8"-12 47,7 50 TD92-35L-1 5/8-12UN-BO

42 19 M52x2 1.5/8"-12 47,7 55 TD92-42L-1 5/8-12UN-BO

S 8 630 15 M16x1.5 7/16"-20 16 17 TD92-8S-7/16-20UNF-BO

10 14,5 M18x1.5 9/16"-18 17,6 19 TD92-10S-9/16-18UNF-BO

12 14,5 M20x1.5 9/16"-18 17,6 22 TD92-12S-9/16-18UNF-BO

12 17,5 M20x1.5 3/4"-16 22,3 24 TD92-12S-3/4-16UNF-BO

16 400 15,5 M24x1.5 3/4"-16 22,3 24 TD92-16S-3/4-16UNF-BO

16 18,8 M24x1.5 7/8"-14 25,5 27 TD92-16S-7/8-14UNF-BO

20 20,5 M30x2 3/4"-16 22,3 32 TD92-20S-3/4-16UNF-BO

20 20,8 M30x2 7/8"-14 25,5 32 TD92-20S-7/8-14UNF-BO

20 20,5 M30x2 1.1/16"-12 31,9 32 TD92-20S-1 1/16-12UN-BO

25 23 M36x2 1.1/16"-12 31,9 36 TD92-25S-1 1/16-12UN-BO

25 23 M36x2 1.5/16"-12 38,2 41 TD92-25S-1 5/16-12UN-BO

30 23,5 M42x2 1.5/16"-12 38,2 46 TD92-30S-1 5/16-12UN-BO

30 23,5 M42x2 1.5/8"-12 47,7 50 TD92-30S-1 5/8-12UN-BO

38 315 26 M52x2 1.5/8"-12 47,7 55 TD92-38S-1 5/8-12UN-BO
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TD94-..NPT-BO
M-NPT x M-MET-24
MANNELIJKE ELLEBOOG
COUDE MÂLE
MALE STUD ELBOW

Serie
Série d1 PN L1 L2 F1 F2 CH1
Series

LL 4 100 11 17 M8x1 1/8" 9 TD94-4LLNPT-BO
5 9,5 17 M10x1 1/8" 9 TD94-5LLNPT-BO
6 9,5 17 M10x1 1/8" 9 TD94-6LLNPT-BO
8 11,5 20 M12x1 1/8" 12 TD94-8LLNPT-BO

L 6 315 12 20 M12x1.5 1/8" 12 TD94-6LNPT-BO
6 14 26 M12x1.5 1/4" 12 TD94-6LNPT1/4-BO
8 14 26 M14x1.5 1/4" 12 TD94-8LNPT-BO
8 17 28 M14x1.5 3/8" 17 TD94-8LNPT3/8-BO

10 15 27 M16x1.5 1/4" 14 TD94-10LNPT-BO
10 17 28 M16x1.5 3/8" 17 TD94-10LNPT3/8-BO
12 17 28 M18x1.5 1/4" 17 TD94-12LNPT1/4-BO
12 17 28 M18x1.5 3/8" 17 TD94-12LNPT-BO
12 21 34 M18x1.5 1/2" 19 TD94-12LNPT1/2-BO
15 21 34 M22x1.5 1/2" 19 TD94-15LNPT-BO
18 23,5 36 M26x1.5 1/2" 24 TD94-18LNPT-BO
22 160 27,5 42 M30x2 3/4" 27 TD94-22LNPT-BO
28 30,5 48 M36x2 1" 36 TD94-28LNPT-BO
35 34,5 54 M45x2 1 1/4" 41 TD94-35LNPT-BO
42 40 61 M52x2 1 1/2" 50 TD94-42LNPT-BO

S 6 630 16 26 M14x1.5 1/4" 12 TD94-6SNPT-BO
8 17 27 M16x1.5 1/4" 14 TD94-8SNPT-BO

10 17,8 28 M18x1.5 3/8" 17 TD94-10SNPT-BO
12 21,5 31 M20x1.5 3/8" 17 TD94-12SNPT-BO
12 22,5 32 M20x1.5 1/2" 19 TD94-12SNPT1/2-BO
14 22 34 M22x1.5 1/2" 19 TD94-14SNPT-BO
16 400 24,5 36 M24x1.5 1/2" 24 TD94-16SNPT-BO
20 26,5 42 M30x2 3/4" 27 TD94-20SNPT-BO
25 30 48 M36x2 1" 36 TD94-25SNPT-BO
30 35,5 54 M42x2 1.1/4" 41 TD94-30SNPT-BO
38 315 41 61 M52x2 1.1/2" 50 TD94-38SNPT-BO

TD192-..NPT 
M-NPT
INBUS PLUG
BOUCHON À HEXAGONE
INNER HEXAGON PLUG

H CH1 F1

7,9 5/32" 1/16" TD192-1/16NPT
7,9 3/16" 1/8" TD192-1/8NPT

11,1 1/4" 1/4" TD192-1/4NPT
12,7 5/16" 3/8" TD192-3/8NPT
14,3 3/8" 1/2" TD192-1/2NPT
15,9 9/16" 3/4" TD192-3/4NPT
19 5/8" 1" TD192-1NPT

20,6 3/4" 1 1/4" TD192-1 1/4NPT
20,6 1" 1 1/2" TD192-1 1/2NPT
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LET’S CNNECT

4.02 
BSP ADAPTERS VOLGENS 
ISO 8434-6.

BSP adapters in verschillende maten en 
combinaties. 
Voor al uw hydraulische toepassingen een 
oplossing!

4.02
ADAPTEURS BSP SELON 
ISO 8434-6.

Adaptateurs BSP dans différentes tailles et 
combinaisons. 
Une solution parfaite pour toutes vos 
applications hydrauliques!

4.02
BSP ADAPTORS ACCORDING TO 
ISO 8434-6.

BSP adapters in different sizes and 
combinations. 
A perfect solution for your hydraulic 
applications!
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A81..         
4x F-BSP-N       
KRUIS       
CROIX       
CROSS       

            

          
        

F-BSP-N           
 1/8"         A8102  
 1/4"         A8104  
 3/8"         A8106  
 1/2"         A8108  
 3/4"         A8112  
 1"         A8116  
          
          
          
          
          
          

A80..         
3x F-BSP-N       
T-KOPPELING       
ADAPTEUR TÉ       
TEE UNION       

            

          
        

F-BSP-N           
 1/8"         A8002  
 1/4"         A8004  
 3/8"         A8006  
 1/2"         A8008  
 3/4"         A8012  
 1"         A8016  

 1.1/4"         A8020  
 1.1/2"         A8024  

 2"         A8032  
          
          
          

DWT..-CENT       
 BSP       
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉ       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

          
        

            
 1/8"         DWT1/8-CENT  
 1/4"         DWT1/4-CENT  
 3/8"         DWT3/8-CENT  
 1/2"         DWT1/2-CENT  
 5/8"         DWT5/8-CENT  
 3/4"         DWT3/4-CENT  
 1"         DWT1-CENT  

 1.1/4"         DWT1.1/4-CENT  
 1.1/2"         DWT1.1/2-CENT  

 2"         DWT2-CENT  
          
          

A39..         
F-BSP-N x F-BSP-N       
90° INSCHROEF POORT       
INPLANTATION 90°       
90° ELBOW PORT CONNECTOR       

            

          
        

F-BSP-N           
 1/8"         A3902  
 1/4"         A3904  
 3/8"         A3906  
 1/2"         A3908  
 3/4"         A3912  
 1"         A3916  

 1.1/4"         A3920  
 1.1/2"         A3924  

 2"         A3932  
          
          
          

BSP ADAPTERS – BSP INSCHROEF 
ADAPTEURS BSP – ORIFICE BSP 

BSP ADAPTORS – BSP STUD END 
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A81..         
4x F-BSP-N       
KRUIS       
CROIX       
CROSS       

            

          
        

F-BSP-N           
 1/8"         A8102  
 1/4"         A8104  
 3/8"         A8106  
 1/2"         A8108  
 3/4"         A8112  
 1"         A8116  
          
          
          
          
          
          

A80..         
3x F-BSP-N       
T-KOPPELING       
ADAPTEUR TÉ       
TEE UNION       

            

          
        

F-BSP-N           
 1/8"         A8002  
 1/4"         A8004  
 3/8"         A8006  
 1/2"         A8008  
 3/4"         A8012  
 1"         A8016  

 1.1/4"         A8020  
 1.1/2"         A8024  

 2"         A8032  
          
          
          

DWT..-CENT       
 BSP       
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉ       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

          
        

            
 1/8"         DWT1/8-CENT  
 1/4"         DWT1/4-CENT  
 3/8"         DWT3/8-CENT  
 1/2"         DWT1/2-CENT  
 5/8"         DWT5/8-CENT  
 3/4"         DWT3/4-CENT  
 1"         DWT1-CENT  

 1.1/4"         DWT1.1/4-CENT  
 1.1/2"         DWT1.1/2-CENT  

 2"         DWT2-CENT  
          
          

A39..         
F-BSP-N x F-BSP-N       
90° INSCHROEF POORT       
INPLANTATION 90°       
90° ELBOW PORT CONNECTOR       

            

          
        

F-BSP-N           
 1/8"         A3902  
 1/4"         A3904  
 3/8"         A3906  
 1/2"         A3908  
 3/4"         A3912  
 1"         A3916  

 1.1/4"         A3920  
 1.1/2"         A3924  

 2"         A3932  
          
          
          

BSP ADAPTERS – BSP INSCHROEF 
ADAPTEURS BSP – ORIFICE BSP 

BSP ADAPTORS – BSP STUD END 
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RBR..-..MU
M-BSP-60 x BANJO
BANJO KOPPELING
CORPS DE BANJO
BANJO CONNECTOR

A25..FSO-..BSP
2x M-BSP-60 x F-BSP-H
T-KOPPELING
ADATEUR TÉ
TEE UNION

1B90/..-..
M-BSP-60 x M-BSP-60
90° KOPPELING
ADATEUR 90° 
90° ELBOW UNION

5B….-L…
M-BSP-60 x F-BSP-N
RECHTE INSCHROEF KOPPELING
ORIFICE DROIT
STRAIGHT STUD CONNECTOR

3B90/..-.. 
F-BSP-60B x F-BSP-60B
90° KOPPELING
ADATEUR 90° 
90° ELBOW UNION

A43..
F-BSP-60B x F-BSP-60B
45° KOPPELING
ADATEUR 45° 
45° ELBOW UNION

A82..
4x F-BSP-60B
KRUIS
CROIX
CROSS

A34..-BSP/BSPT
M-BSP-60 x MBSPT
45° KOPPELING
ADATEUR 45° 
45° ELBOW UNION

A40..
M-BSPT x F-BSP-N
45° KOPPELING
ADATEUR 45° 
45° ELBOW UNION

A42..
M-BSP-N x M-BSP-N
45° KOPPELING
ADAPTEUR 45° 
45° ELBOW UNION

A24-….NPT
F-BSP-60B x M-NPT
RECHTE KOPPELING
ADAPTEUR DROIT
STRAIGHT UNION

Andere mogelijkheden
Autres possibilités
Other possibilities

Wenst U een specifieke koppeling?
Voulez-vous un adapteur spécific?

Are you looking for a specific coupling?
orderentry@sisa.eu
+32 (0) 50 25 01 90

76

ADAPTERS
ADAPTEURS
ADAPTORS HYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 4 BINNENWERK LEEN.indd   76 15/06/16   14:14



LET’S CONNECT

4.03
JIC ADAPTERS VOLGENS 
ISO 8434-2.

JIC adapters in verschillende maten en 
combinaties. 
Voor al uw hydraulische toepassingen een 
oplossing!

4.03
ADAPTEURS JIC SELON 
ISO 8434-2.

Adaptateurs JIC dans différentes tailles et 
combinaisons. 
Une solution parfaite pour toutes vos 
applications hydrauliques!

4.03
JIC ADAPTORS ACCORDING TO 
ISO 8434-6.

JIC adapters in different sizes and 
combinations. 
A perfect solution for your hydraulic 
applications!
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JIC ADAPTERS – VERBINDSTUKKEN 
ADAPTEURS JIC – RACCORDS 

JIC ADAPTORS – UNIONS 

841FS..         
        
MOER       
ḖCROU       
NUT       

            
Buis 
Tube         

            
OD Ø   F-UNF       
 3/16"     3/8"-24     841FS03  
 1/4"   6 mm   7/16"-20     841FS04  

 5/16"   8 mm   1/2"-20     841FS05  
 3/8"   10 mm   9/16"-18     841FS06  
 1/2"   12 mm   3/4"-16     841FS08  
 5/8"   14-15-16   7/8"-14     841FS10  
 3/4"   18 mm   1.1/16"-12     841FS12  

   20 mm   1.1/16"-12     M841FS12-20mm  
 1"   25 mm   1.5/16"-12     841FS16  

 1.1/4"   30-32 mm   1.5/8"-12     841FS20  
 1.1/2"   38 mm   1.7/8"-12     841FS24  

 2"   50 mm   2.1/2"12     841FS32  

840FS..         
        
RING       
BAGUE       
RING       

            

Buis           
Tube           
OD Ø           
 6 mm         M840FS 6mm  
 8 mm         M840FS 8mm  

 10 mm         M840FS 10mm  
 12 mm         M840FS 12mm  
 14 mm         M840FS 14mm  
 15 mm         M840FS 15mm  
 16 mm         M840FS 16mm  
 18 mm         M840FS 18mm  
 20 mm         M840FS 20mm  
 25 mm         M840FS 25mm  
 30 mm         M840FS 30mm  
 32 mm         M840FS 32mm  
 38 mm         M840FS 38mm  
 50 mm         M840FS 50mm  

          
 3/16"         840FS03  
 1/4"         840FS04  

 5/16"         840FS05  
 3/8"         840FS06  
 1/2"         840FS08  
 5/8"         840FS10  
 3/4"         840FS12  
 1"         840FS16  

 1.1/4"         840FS20  
 1.1/2"         840FS24  

 2"         840FS32  
          
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            
            

842FS..         
M-JIC x M-JIC       
RECHTE KOPPELING       
ADAPTEUR DROIT       
STRAIGHT UNION       

            

Buis 
Tube   

Buis  
    

Tube     
Ø M-JIC Ø M-JIC     

 6 mm   7/16"-20   6 mm   7/16"-20   842FS0404  
 8 mm   1/2"-20   6 mm   7/16"-20   842FS0504  
 8 mm   1/2"-20   8 mm   1/2"-20   842FS0505  

 10 mm   9/16"-18   8 mm   1/2"-20   842FS0605  
 10 mm   9/16"-18   10 mm   9/16"-18   842FS0606  
 12 mm   3/4"-16   10 mm   9/16"-18   842FS0806  
 12 mm   3/4"-16   12 mm   3/4"-16   842FS0808  
 16 mm   7/8"-14   12 mm   3/4"-16   842FS1008  
 16 mm   7/8"-14   16 mm   7/8"-14   842FS1010  
 20 mm   1.1/16"-12   16 mm   7/8"-14   842FS1210  
 20 mm   1.1/16"-12   20 mm   1.1/16"-12   842FS1212  
 25 mm   1.5/16"-12   20 mm   1.1/16"-12   842FS1612  
 25 mm   1.5/16"-12   25 mm   1.5/16"-12   842FS1616  
 32 mm   1.5/8"-12   25 mm   1.5/16"-12   842FS2016  
 32 mm   1.5/8"-12   32 mm   1.5/8"-12   842FS2020  
 38 mm   1.7/8"-12   32 mm   1.5/8"-12   842FS2420  
 38 mm   1.7/8"-12   38 mm   1.7/8"-12   842FS2424  
 50 mm   2.1/2"-12   38 mm   1.7/8"-12   842FS3224  
 50 mm   2.1/2"-12   50 mm   2.1/2"-12   842FS3232  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            
            
            

855FS..         
M-JIC x M-JIC       
90° KOPPELING       
ADAPTEUR 90°       
90° ELBOW UNION       

            

Buis         
Tube           

Ø M-JIC         
 6 mm   7/16" -20       855FS04  
 8 mm   1/2" -20       855FS05  

 10 mm   9/16" -18       855FS06  
 12 mm   3/4" -16       855FS08  
 16 mm   7/8" -14       855FS10  
 20 mm   1.1/16" -12       855FS12  
 25 mm   1.5/16" -12       855FS16  
 32 mm   1.5/8" -12       855FS20  
 38 mm   1.7/8" -12       855FS24  
 50 mm   2.1/2"-12       855FS32  
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JIC ADAPTERS – VERBINDSTUKKEN 
ADAPTEURS JIC – RACCORDS 

JIC ADAPTORS – UNIONS 

841FS..         
        
MOER       
ḖCROU       
NUT       

            
Buis 
Tube         

            
OD Ø   F-UNF       
 3/16"     3/8"-24     841FS03  
 1/4"   6 mm   7/16"-20     841FS04  

 5/16"   8 mm   1/2"-20     841FS05  
 3/8"   10 mm   9/16"-18     841FS06  
 1/2"   12 mm   3/4"-16     841FS08  
 5/8"   14-15-16   7/8"-14     841FS10  
 3/4"   18 mm   1.1/16"-12     841FS12  

   20 mm   1.1/16"-12     M841FS12-20mm  
 1"   25 mm   1.5/16"-12     841FS16  

 1.1/4"   30-32 mm   1.5/8"-12     841FS20  
 1.1/2"   38 mm   1.7/8"-12     841FS24  

 2"   50 mm   2.1/2"12     841FS32  

840FS..         
        
RING       
BAGUE       
RING       

            

Buis           
Tube           
OD Ø           
 6 mm         M840FS 6mm  
 8 mm         M840FS 8mm  

 10 mm         M840FS 10mm  
 12 mm         M840FS 12mm  
 14 mm         M840FS 14mm  
 15 mm         M840FS 15mm  
 16 mm         M840FS 16mm  
 18 mm         M840FS 18mm  
 20 mm         M840FS 20mm  
 25 mm         M840FS 25mm  
 30 mm         M840FS 30mm  
 32 mm         M840FS 32mm  
 38 mm         M840FS 38mm  
 50 mm         M840FS 50mm  

          
 3/16"         840FS03  
 1/4"         840FS04  

 5/16"         840FS05  
 3/8"         840FS06  
 1/2"         840FS08  
 5/8"         840FS10  
 3/4"         840FS12  
 1"         840FS16  

 1.1/4"         840FS20  
 1.1/2"         840FS24  

 2"         840FS32  
          
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            
            

842FS..         
M-JIC x M-JIC       
RECHTE KOPPELING       
ADAPTEUR DROIT       
STRAIGHT UNION       

            

Buis 
Tube   

Buis  
    

Tube     
Ø M-JIC Ø M-JIC     

 6 mm   7/16"-20   6 mm   7/16"-20   842FS0404  
 8 mm   1/2"-20   6 mm   7/16"-20   842FS0504  
 8 mm   1/2"-20   8 mm   1/2"-20   842FS0505  

 10 mm   9/16"-18   8 mm   1/2"-20   842FS0605  
 10 mm   9/16"-18   10 mm   9/16"-18   842FS0606  
 12 mm   3/4"-16   10 mm   9/16"-18   842FS0806  
 12 mm   3/4"-16   12 mm   3/4"-16   842FS0808  
 16 mm   7/8"-14   12 mm   3/4"-16   842FS1008  
 16 mm   7/8"-14   16 mm   7/8"-14   842FS1010  
 20 mm   1.1/16"-12   16 mm   7/8"-14   842FS1210  
 20 mm   1.1/16"-12   20 mm   1.1/16"-12   842FS1212  
 25 mm   1.5/16"-12   20 mm   1.1/16"-12   842FS1612  
 25 mm   1.5/16"-12   25 mm   1.5/16"-12   842FS1616  
 32 mm   1.5/8"-12   25 mm   1.5/16"-12   842FS2016  
 32 mm   1.5/8"-12   32 mm   1.5/8"-12   842FS2020  
 38 mm   1.7/8"-12   32 mm   1.5/8"-12   842FS2420  
 38 mm   1.7/8"-12   38 mm   1.7/8"-12   842FS2424  
 50 mm   2.1/2"-12   38 mm   1.7/8"-12   842FS3224  
 50 mm   2.1/2"-12   50 mm   2.1/2"-12   842FS3232  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            
            
            

855FS..         
M-JIC x M-JIC       
90° KOPPELING       
ADAPTEUR 90°       
90° ELBOW UNION       

            

Buis         
Tube           

Ø M-JIC         
 6 mm   7/16" -20       855FS04  
 8 mm   1/2" -20       855FS05  

 10 mm   9/16" -18       855FS06  
 12 mm   3/4" -16       855FS08  
 16 mm   7/8" -14       855FS10  
 20 mm   1.1/16" -12       855FS12  
 25 mm   1.5/16" -12       855FS16  
 32 mm   1.5/8" -12       855FS20  
 38 mm   1.7/8" -12       855FS24  
 50 mm   2.1/2"-12       855FS32  
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JIC ADAPTERS – METRISCH INSCHROEF 
ADAPTEURS JIC – ORIFICE MÉTRIQUE 

JIC ADAPTORS – METRIC STUD END 

DWT M..-CENT       
 METRISCH / MÉTRIQUE / METRIC       
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉ       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

          
        

            
 M8         DWT M8-CENT  

 M10         DWT M10-CENT  
 M12         DWT M12-CENT  
 M14         DWT M14-CENT  
 M16         DWT M16-CENT  
 M18         DWT M18-CENT  
 M20        DWT M20-CENT  
 M22         DWT M22-CENT  
 M26         DWT M26-CENT  
 M33        DWT M33-CENT  

          
          

854FSO-..M..       
M-JIC x M-MET-H       
45° INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE 45°       
45° ELBOW STUD CONNECTOR       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-H       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     854FSO-04M10  
 8 mm   1/2"-20   M12x1,5     854FSO-05M12  

 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     854FSO-06M14  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     854FSO-08M16  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     854FSO-10M22  
 20 mm   1.1/16"-12   M27x2     854FSO-12M27  
 25 mm   1.5/16"-12   M33x2     854FSO-16M33  

          
          
          
          
          

845FSO-..M..       
M-JIC x M-JIC x M-MET-H       
T-KOPPELING       
ADAPTEUR TÉ       
TEE UNION       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-H       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     845FSO-04M10  
 8 mm   1/2"-20   M12x1,5     845FSO-05M12  

 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     845FSO-06M14  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     845FSO-08M16  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     845FSO-10M22  
 20 mm   1.1/16"-12   M27x2     845FSO-12M27  

          
          
          
          
          
          

851FSO-..M..       
M-JIC x M-MET-H x M-JIC       
T-KOPPELING       
ADAPTEUR TÉ       
TEE UNION       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-H       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     851FSO-04M10  
 8 mm   1/2"-20   M12x1,5     851FSO-05M12  

 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     851FSO-06M14  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     851FSO-08M16  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     851FSO-10M22  
 20 mm   1.1/16"-12   M27x2     851FSO-12M27  

          
          
          
          
          
          

6030-..M..       
F-JIC x M-MET-G       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-G       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     6030-04M10  
 8 mm   1/2"-20   M12x1,5     6030-05M12  

 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     6030-06M14  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     6030-08M16  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     6030-10M22  
 20 mm   1.1/16"-12   M27x2     6030-12M27  
 25 mm   1.5/16"-12   M33x2     6030-16M33  
 32 mm   1.5/8"-12   M42x2     6030-20M42  
 38 mm   1.7/8"-12   M48x2     6030-24M48  

          
          
          

848FS..M..       
M-JIC x M-MET-60       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-60       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     848FS04M10  

 10 mm   9/16"-18   M10x1     848FS06M10  
 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     848FS06M14  
 10 mm   9/16"-18   M16x1,5     848FS06M16  
 10 mm   9/16"-18   M18x1,5     848FS06M18  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     848FS08M16  
 12 mm   3/4"-16   M18x1,5     848FS08M18  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     848FS10M22  
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JIC ADAPTERS – METRISCH INSCHROEF 
ADAPTEURS JIC – ORIFICE MÉTRIQUE 

JIC ADAPTORS – METRIC STUD END 

DWT M..-CENT       
 METRISCH / MÉTRIQUE / METRIC       
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉ       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

          
        

            
 M8         DWT M8-CENT  

 M10         DWT M10-CENT  
 M12         DWT M12-CENT  
 M14         DWT M14-CENT  
 M16         DWT M16-CENT  
 M18         DWT M18-CENT  
 M20        DWT M20-CENT  
 M22         DWT M22-CENT  
 M26         DWT M26-CENT  
 M33        DWT M33-CENT  

          
          

854FSO-..M..       
M-JIC x M-MET-H       
45° INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE 45°       
45° ELBOW STUD CONNECTOR       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-H       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     854FSO-04M10  
 8 mm   1/2"-20   M12x1,5     854FSO-05M12  

 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     854FSO-06M14  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     854FSO-08M16  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     854FSO-10M22  
 20 mm   1.1/16"-12   M27x2     854FSO-12M27  
 25 mm   1.5/16"-12   M33x2     854FSO-16M33  

          
          
          
          
          

845FSO-..M..       
M-JIC x M-JIC x M-MET-H       
T-KOPPELING       
ADAPTEUR TÉ       
TEE UNION       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-H       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     845FSO-04M10  
 8 mm   1/2"-20   M12x1,5     845FSO-05M12  

 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     845FSO-06M14  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     845FSO-08M16  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     845FSO-10M22  
 20 mm   1.1/16"-12   M27x2     845FSO-12M27  

          
          
          
          
          
          

851FSO-..M..       
M-JIC x M-MET-H x M-JIC       
T-KOPPELING       
ADAPTEUR TÉ       
TEE UNION       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-H       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     851FSO-04M10  
 8 mm   1/2"-20   M12x1,5     851FSO-05M12  

 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     851FSO-06M14  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     851FSO-08M16  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     851FSO-10M22  
 20 mm   1.1/16"-12   M27x2     851FSO-12M27  

          
          
          
          
          
          

6030-..M..       
F-JIC x M-MET-G       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-G       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     6030-04M10  
 8 mm   1/2"-20   M12x1,5     6030-05M12  

 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     6030-06M14  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     6030-08M16  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     6030-10M22  
 20 mm   1.1/16"-12   M27x2     6030-12M27  
 25 mm   1.5/16"-12   M33x2     6030-16M33  
 32 mm   1.5/8"-12   M42x2     6030-20M42  
 38 mm   1.7/8"-12   M48x2     6030-24M48  

          
          
          

848FS..M..       
M-JIC x M-MET-60       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø M-JIC M-MET-60       
 6 mm   7/16"-20   M10x1     848FS04M10  

 10 mm   9/16"-18   M10x1     848FS06M10  
 10 mm   9/16"-18   M14x1,5     848FS06M14  
 10 mm   9/16"-18   M16x1,5     848FS06M16  
 10 mm   9/16"-18   M18x1,5     848FS06M18  
 12 mm   3/4"-16   M16x1,5     848FS08M16  
 12 mm   3/4"-16   M18x1,5     848FS08M18  
 16 mm   7/8"-14   M22x1,5     848FS10M22  
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JIC ADAPTERS – BSP INSCHROEF 
ADAPTEURS JIC – ORIFICE BSP 

JIC ADAPTORS – BSP STUD END 

848FS..BSPC     
M-JIC x M-BSP-60       
RECHTE KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT CONNECTOR       

            

Buis         
Tube           

Ø M-JIC M-BSP-60       
 6 mm   7/16"-20   1/8"     848FS0402BSPC  
 6 mm   7/16"-20   1/4"     848FS0404BSPC  
 8 mm   1/2"-20   1/8"     848FS0502BSPC  
 8 mm   1/2"-20   1/4"     848FS0504BSPC  

 10 mm   9/16"-18   1/4"     848FS0604BSPC  
 10 mm   9/16"-18   3/8"     848FS0606BSPC  
 10 mm   9/16"-18   1/2"     848FS0608BSPC  
 12 mm   3/4"-16   1/4"     848FS0804BSPC  
 12 mm   3/4"-16   3/8"     848FS0806BSPC  
 12 mm   3/4"16   1/2"     848FS0808BSPC  
 16 mm   7/8"-14   3/8"     848FS1006BSPC  
 16 mm   7/8"-14   1/2"     848FS1008BSPC  
 16 mm   7/8"-14   3/4"     848FS1012BSPC  
 20 mm   1.1/16"-12   1/2"     848FS1208BSPC  
 20 mm   1.1/16"-12   3/4"     848FS1212BSPC  
 20 mm   1.1/16"-12   1"     848FS1216BSPC  
 25 mm   1.5/16"-12   3/4"     848FS1612BSPC  
 25 mm   1.5/16"-12   1"     848FS1616BSPC  
 25 mm   1.5/16"-12   1.1/4"     848FS1620BSPC  
 32 mm   1.5/8"-12   1"     848FS2016BSPC  
 32 mm   1.5/8"-12   1.1/4"     848FS2020BSPC  
 32 mm   1.5/8"-12   1.1/2"     848FS2024BSPC  
 38 mm   1.7/8"-12   1.1/4"     848FS2420BSPC  
 38 mm   1.7/8"-12   1.1/2"     848FS2424BSPC  
 38 mm   1.7/8"-12   2"     848FS2432BSPC  
 50 mm   2.1/2"-12   1.1/2"     848FS3224BSPC  
 50 mm   2.1/2"-12   2"     848FS3232BSPC  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

6030-..-..BSPC     
F-JIC x M-BSP-60       
RECHTE KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT CONNECTOR       

            

Buis         
Tube           

Ø F-JIC M-BSP-60       
 6 mm   7/16"-20   1/8"     6030-04-02BSPC  
 6 mm   7/16"-20   1/4"     6030-04-04BSPC  
 8 mm   1/2"-20   1/4"     6030-05-04BSPC  

 10 mm   9/16"-18   1/4"     6030-06-04BSPC  
 10 mm   9/16"-18   3/8"     6030-06-06BSPC  
 12 mm   3/4"-16   3/8"     6030-08-06BSPC  
 12 mm   3/4"-16   1/2"     6030-08-08BSPC  
 16 mm   7/8"-14   1/2"     6030-10-08BSPC  
 20 mm   1.1/16"-12   3/4"     6030-12-12BSPC  
 25 mm   1.5/16"-12   1"     6030-16-16BSPC  
 32 mm   1.5/8"-12   1.1/4"     6030-20-20BSPC  
 38 mm   1.7/8"-12   1.1/2"     6030-24-24BSPC  

DWT..-CENT       
 BSP       
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉ       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

          
        

            
 1/8"         DWT1/8-CENT  
 1/4"         DWT1/4-CENT  
 3/8"         DWT3/8-CENT  
 1/2"         DWT1/2-CENT  
 5/8"         DWT5/8-CENT  
 3/4"         DWT3/4-CENT  
 1"         DWT1-CENT  

 1.1/4"         DWT1.1/4-CENT  
 1.1/2"         DWT1.1/2-CENT  

 2"         DWT2-CENT  
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JIC ADAPTERS – BSP INSCHROEF 
ADAPTEURS JIC – ORIFICE BSP 

JIC ADAPTORS – BSP STUD END 

848FS..BSPC     
M-JIC x M-BSP-60       
RECHTE KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT CONNECTOR       

            

Buis         
Tube           

Ø M-JIC M-BSP-60       
 6 mm   7/16"-20   1/8"     848FS0402BSPC  
 6 mm   7/16"-20   1/4"     848FS0404BSPC  
 8 mm   1/2"-20   1/8"     848FS0502BSPC  
 8 mm   1/2"-20   1/4"     848FS0504BSPC  

 10 mm   9/16"-18   1/4"     848FS0604BSPC  
 10 mm   9/16"-18   3/8"     848FS0606BSPC  
 10 mm   9/16"-18   1/2"     848FS0608BSPC  
 12 mm   3/4"-16   1/4"     848FS0804BSPC  
 12 mm   3/4"-16   3/8"     848FS0806BSPC  
 12 mm   3/4"16   1/2"     848FS0808BSPC  
 16 mm   7/8"-14   3/8"     848FS1006BSPC  
 16 mm   7/8"-14   1/2"     848FS1008BSPC  
 16 mm   7/8"-14   3/4"     848FS1012BSPC  
 20 mm   1.1/16"-12   1/2"     848FS1208BSPC  
 20 mm   1.1/16"-12   3/4"     848FS1212BSPC  
 20 mm   1.1/16"-12   1"     848FS1216BSPC  
 25 mm   1.5/16"-12   3/4"     848FS1612BSPC  
 25 mm   1.5/16"-12   1"     848FS1616BSPC  
 25 mm   1.5/16"-12   1.1/4"     848FS1620BSPC  
 32 mm   1.5/8"-12   1"     848FS2016BSPC  
 32 mm   1.5/8"-12   1.1/4"     848FS2020BSPC  
 32 mm   1.5/8"-12   1.1/2"     848FS2024BSPC  
 38 mm   1.7/8"-12   1.1/4"     848FS2420BSPC  
 38 mm   1.7/8"-12   1.1/2"     848FS2424BSPC  
 38 mm   1.7/8"-12   2"     848FS2432BSPC  
 50 mm   2.1/2"-12   1.1/2"     848FS3224BSPC  
 50 mm   2.1/2"-12   2"     848FS3232BSPC  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

6030-..-..BSPC     
F-JIC x M-BSP-60       
RECHTE KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT CONNECTOR       

            

Buis         
Tube           

Ø F-JIC M-BSP-60       
 6 mm   7/16"-20   1/8"     6030-04-02BSPC  
 6 mm   7/16"-20   1/4"     6030-04-04BSPC  
 8 mm   1/2"-20   1/4"     6030-05-04BSPC  

 10 mm   9/16"-18   1/4"     6030-06-04BSPC  
 10 mm   9/16"-18   3/8"     6030-06-06BSPC  
 12 mm   3/4"-16   3/8"     6030-08-06BSPC  
 12 mm   3/4"-16   1/2"     6030-08-08BSPC  
 16 mm   7/8"-14   1/2"     6030-10-08BSPC  
 20 mm   1.1/16"-12   3/4"     6030-12-12BSPC  
 25 mm   1.5/16"-12   1"     6030-16-16BSPC  
 32 mm   1.5/8"-12   1.1/4"     6030-20-20BSPC  
 38 mm   1.7/8"-12   1.1/2"     6030-24-24BSPC  

DWT..-CENT       
 BSP       
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉ       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

          
        

            
 1/8"         DWT1/8-CENT  
 1/4"         DWT1/4-CENT  
 3/8"         DWT3/8-CENT  
 1/2"         DWT1/2-CENT  
 5/8"         DWT5/8-CENT  
 3/4"         DWT3/4-CENT  
 1"         DWT1-CENT  

 1.1/4"         DWT1.1/4-CENT  
 1.1/2"         DWT1.1/2-CENT  

 2"         DWT2-CENT  
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JIC ADAPTERS 
ADAPTEURS JIC 

JIC ADAPTORS 

Andere mogelijkheden 
Autres possibilités 
Other possibilities 

Wenst U een specifieke koppeling? 
Voulez-vous un adapteur spécific? 

Are you looking for a specific coupling? 
orderentry@sisa.eu 
+32 (0) 50 25 01 90 

848FSGG..M.. 
M-JIC x M-MET-E 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

854FS..   
M-JIC x M-NPT 
45° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 45° 
45° ELBOW STUD CONNECTOR 

848FS..BSPT 
M-JIC x M-BSPT 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

832FSO-..UNF 
M-JIC x M-UNF-G 
RECHTE SCHOT KOPPELING 
ADAPTEUR DROIT PASSE CLOISON 
STRAIGHT BULKHEAD UNION 

6030-..BSPT 
F-JIC x M-BSPT 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

849FS..BSPT 
M-JIC x M-BSPT 
90° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICES 90° 
90° ELBOW STUD CONNECTOR 

848LFSO-.. 
M-JIC x M-UNF-G 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

849LFSO-..BSP 
M-JIC x M-BSP-H 
90° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 90° 
90° ELBOW STUD CONNECTOR 

848LFSO-..BSP 
M-JIC x M-BSP-G 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

6030-..NPT   
F-JIC x M-NPT 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING   
ORIFICE DROIT   
STRAIGHT STUD CONNECTOR   

845FS..   
M-JIC x M-JIC x M-NPT 
T-KOPPELING 
ADAPTEUR TÉ 
TEE UNION 
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JIC ADAPTERS 
ADAPTEURS JIC 

JIC ADAPTORS 

Andere mogelijkheden 
Autres possibilités 
Other possibilities 

Wenst U een specifieke koppeling? 
Voulez-vous un adapteur spécific? 

Are you looking for a specific coupling? 
orderentry@sisa.eu 
+32 (0) 50 25 01 90 

848FSGG..M.. 
M-JIC x M-MET-E 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

854FS..   
M-JIC x M-NPT 
45° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 45° 
45° ELBOW STUD CONNECTOR 

848FS..BSPT 
M-JIC x M-BSPT 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

832FSO-..UNF 
M-JIC x M-UNF-G 
RECHTE SCHOT KOPPELING 
ADAPTEUR DROIT PASSE CLOISON 
STRAIGHT BULKHEAD UNION 

6030-..BSPT 
F-JIC x M-BSPT 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

849FS..BSPT 
M-JIC x M-BSPT 
90° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICES 90° 
90° ELBOW STUD CONNECTOR 

848LFSO-.. 
M-JIC x M-UNF-G 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

849LFSO-..BSP 
M-JIC x M-BSP-H 
90° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 90° 
90° ELBOW STUD CONNECTOR 

848LFSO-..BSP 
M-JIC x M-BSP-G 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

6030-..NPT   
F-JIC x M-NPT 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING   
ORIFICE DROIT   
STRAIGHT STUD CONNECTOR   

845FS..   
M-JIC x M-JIC x M-NPT 
T-KOPPELING 
ADAPTEUR TÉ 
TEE UNION 

LET’S CONNECT

4.04
ORFS ADAPTERS VOLGENS 
ISO 8434-3.

ORFS adapters in verschillende maten en 
combinaties. 
Voor al uw hydraulische toepassingen een 
oplossing!

4.04
ADAPTEURS ORFS SELON 
ISO 8434-3.

Adaptateurs ORFS dans différentes tailles 
et combinaisons. 
Une solution parfaite pour toutes vos 
applications hydrauliques!

4.04
ORFS ADAPTORS ACCORDING TO 
ISO 8434-3.

ORFS adapters in different sizes and 
combinations. 
A perfect solution for your hydraulic 
applications!
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ORFS ADAPTERS – VERBINDSTUKKEN 
ADAPTEURS ORFS – RACCORDS 

ORFS ADAPTORS – UNIONS 

971FS..         
M-ORFS x F-ORFS x M-
ORFS       
T-KOPPELING       
ADAPTEUR TÉ       
TEE UNION       

            

Buis   Buis 
  

  
Tube   Tube     

Ø M-ORFS Ø F-ORFS     
 6 mm   9/16"-18   6 mm   9/16"-18   971FS04  

 10 mm   11/16"-16   10 mm   11/16"-16   971FS06  
 12 mm   13/16"-16   12 mm   13/16"-16   971FS08  
 16 mm   1"-14   16 mm   1"-14   971FS10  
 20 mm   1.3/16"-12   20 mm   1.3/16"-12   971FS12  
 25 mm   1.7/16"-12   25 mm   1.7/16"-12   971FS16  
 30 mm   1.11/16"-12   30 mm   1.11/16"-12   971FS20  
 38 mm   2"-12   38 mm   2"-12   971FS24  

          
          
          
          

932FS..         
M-ORFS x M-ORFS       
RECHTE SCHOT KOPPELING       
ADAPTEUR DROIT PASSE CLOISON       
STRAIGHT BULKHEAD UNION       

            

Buis         
Tube           

Ø M-ORFS         
 6 mm   9/16"-18       932FS04  

 10 mm   11/16"-16       932FS06  
 12 mm   13/16"-16       932FS08  
 16 mm   1"-14       932FS10  
 20 mm   1.3/16"-12       932FS12  
 25 mm   1.7/16"-12       932FS16  
 30 mm   1.11/16"-12       932FS20  
 38 mm   2"-12       932FS24  

          
          
          
          

942FS..-FEM       
F-ORFS x F-ORFS       
RECHTE KOPPELING       
ADAPTEUR DROIT       
STRAGHT UNION       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø F-ORFS         
 6 mm   9/16"-18       942FS04-FEM  

 10 mm   11/16"-16       942FS06-FEM  
 12 mm   13/16"-16       942FS08-FEM  
 16 mm   1"-14       942FS10-FEM  
 20 mm   1.3/16-12"       942FS12-FEM  
 25 mm   1.7/16"-12       942FS16-FEM  
 30 mm   1.11/16"-12       942FS20-FEM  
 38 mm   2"-12       942FS24-FEM  

          
          
          
          

955BHFS..       
M-ORFS x M-ORFS       
90° SCHOT KOPPELING       
ADAPTEUR PASSE CLOISON 90°       
90° ELBOW BULK UNION       

            

Buis         
Tube           

Ø M-ORFS         
 6 mm   9/16"-18       955BHFS04  

 10 mm   11/16"-16       955BHFS06  
 12 mm   13/16"-16       955BHFS08  
 16 mm   1"-14       955BHFS10  
 20 mm   1.3/16"-12       955BHFS12  
 25 mm   1.7/16"-12       955BHFS16  
 30 mm   1.11/16"-12       955BHFS20  
 38 mm   2"-12       955BHFS24  

          
          
          
          

911BHFS..       
F-ORFS       
TEGENMOER       
CONTRE ECROU       
LOCKNUT       

            

          
            

F-ORFS           
 9/16"-18         911BHFS04  

 11/16"-16         911BHFS06  
 13/16"-16         911BHFS08  

 1"-14         911BHFS10  
 1.3/16"-12         911BHFS12  
 1.7/16"-12         911BHFS16  

 1.11/16"-12         911BHFS20  
 2"-12         911BHFS24  
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ORFS ADAPTERS – VERBINDSTUKKEN 
ADAPTEURS ORFS – RACCORDS 

ORFS ADAPTORS – UNIONS 

971FS..         
M-ORFS x F-ORFS x M-
ORFS       
T-KOPPELING       
ADAPTEUR TÉ       
TEE UNION       

            

Buis   Buis 
  

  
Tube   Tube     

Ø M-ORFS Ø F-ORFS     
 6 mm   9/16"-18   6 mm   9/16"-18   971FS04  

 10 mm   11/16"-16   10 mm   11/16"-16   971FS06  
 12 mm   13/16"-16   12 mm   13/16"-16   971FS08  
 16 mm   1"-14   16 mm   1"-14   971FS10  
 20 mm   1.3/16"-12   20 mm   1.3/16"-12   971FS12  
 25 mm   1.7/16"-12   25 mm   1.7/16"-12   971FS16  
 30 mm   1.11/16"-12   30 mm   1.11/16"-12   971FS20  
 38 mm   2"-12   38 mm   2"-12   971FS24  

          
          
          
          

932FS..         
M-ORFS x M-ORFS       
RECHTE SCHOT KOPPELING       
ADAPTEUR DROIT PASSE CLOISON       
STRAIGHT BULKHEAD UNION       

            

Buis         
Tube           

Ø M-ORFS         
 6 mm   9/16"-18       932FS04  

 10 mm   11/16"-16       932FS06  
 12 mm   13/16"-16       932FS08  
 16 mm   1"-14       932FS10  
 20 mm   1.3/16"-12       932FS12  
 25 mm   1.7/16"-12       932FS16  
 30 mm   1.11/16"-12       932FS20  
 38 mm   2"-12       932FS24  

          
          
          
          

942FS..-FEM       
F-ORFS x F-ORFS       
RECHTE KOPPELING       
ADAPTEUR DROIT       
STRAGHT UNION       

            

Buis 
  

      
Tube         

Ø F-ORFS         
 6 mm   9/16"-18       942FS04-FEM  

 10 mm   11/16"-16       942FS06-FEM  
 12 mm   13/16"-16       942FS08-FEM  
 16 mm   1"-14       942FS10-FEM  
 20 mm   1.3/16-12"       942FS12-FEM  
 25 mm   1.7/16"-12       942FS16-FEM  
 30 mm   1.11/16"-12       942FS20-FEM  
 38 mm   2"-12       942FS24-FEM  

          
          
          
          

955BHFS..       
M-ORFS x M-ORFS       
90° SCHOT KOPPELING       
ADAPTEUR PASSE CLOISON 90°       
90° ELBOW BULK UNION       

            

Buis         
Tube           

Ø M-ORFS         
 6 mm   9/16"-18       955BHFS04  

 10 mm   11/16"-16       955BHFS06  
 12 mm   13/16"-16       955BHFS08  
 16 mm   1"-14       955BHFS10  
 20 mm   1.3/16"-12       955BHFS12  
 25 mm   1.7/16"-12       955BHFS16  
 30 mm   1.11/16"-12       955BHFS20  
 38 mm   2"-12       955BHFS24  

          
          
          
          

911BHFS..       
F-ORFS       
TEGENMOER       
CONTRE ECROU       
LOCKNUT       

            

          
            

F-ORFS           
 9/16"-18         911BHFS04  

 11/16"-16         911BHFS06  
 13/16"-16         911BHFS08  

 1"-14         911BHFS10  
 1.3/16"-12         911BHFS12  
 1.7/16"-12         911BHFS16  

 1.11/16"-12         911BHFS20  
 2"-12         911BHFS24  
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9030-..-..       
F-ORFS x M-BSP-60       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

Buis         
Tube           

Ø F-ORFS M-BSP-60       
 6 mm   9/16"-18   1/4"     9030-04-04  
 6 mm   9/16"-18   3/8"     9030-04-06  

 10 mm   11/16"-16   1/4"     9030-06-04  
 10 mm   11/16"-16   3/8"     9030-06-06  
 10 mm   11/16"-16   1/2"     9030-06-08  
 12 mm   13/16"-16   3/8"     9030-08-06  
 12 mm   13/16"-16   1/2"     9030-08-08  
 16 mm   1"-14   1/2"     9030-10-08  
 16 mm   1"-14   5/8"     9030-10-10  
 16 mm   1"-14   3/4"     9030-10-12  
 20 mm   1.3/16"-12   1/2"     9030-12-08  
 20 mm   1.3/16"-12   3/4"     9030-12-12  
 20 mm   1.3/16"-12   1"     9030-12-16  
 25 mm   1.7/16"-12   3/4"     9030-16-12  
 25 mm   1.7/16"-12   1"     9030-16-16  
 25 mm   1.7/16"-12   1.1/4"     9030-16-20  
 30 mm   1.11/16"-12   1"     9030-20-16  
 30 mm   1.11/16"-12   1.1/4"     9030-20-20  
 38 mm   2"-12   1.1/2"     9030-24-24  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

ORFS ADAPTERS – BSP INSCHROEF 
ADAPTEURS ORFS – ORIFICE BSP 

ORFS ADAPTORS – BSP STUD END 

DWT..-CENT       
 BSP       
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉ       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

          
        

            
 1/8"         DWT1/8-CENT  
 1/4"         DWT1/4-CENT  
 3/8"         DWT3/8-CENT  
 1/2"         DWT1/2-CENT  
 5/8"         DWT5/8-CENT  
 3/4"         DWT3/4-CENT  
 1"         DWT1-CENT  

 1.1/4"         DWT1.1/4-CENT  
 1.1/2"         DWT1.1/2-CENT  

 2"         DWT2-CENT  
          
          

948FS..BSPC     
M-ORFS x M-BSP-60       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE DROIT         
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

Buis           
Tube           

Ø M-ORFS M-BSP-60       
 6 mm   9/16"-18   1/8"     948FS0402BSPC  
 6 mm   9/16"-18   1/4"     948FS0404BSPC  
 6 mm   9/16"-18   3/8"     948FS0406BSPC  

 10 mm   11/16"-16   1/4"     948FS0604BSPC  
 10 mm   11/16"-16   3/8"     948FS0606BSPC  
 10 mm   11/16"-16   1/2"     948FS0608BSPC  
 12 mm   13/16"-16   3/8"     948FS0806BSPC  
 12 mm   13/16"-16   1/2"     948FS0808BSPC  
 16 mm   1"-14   3/8"     948FS1006BSPC  
 16 mm   1"-14   1/2"     948FS1008BSPC  
 16 mm   1"-14   3/4"     948FS1012BSPC  
 20 mm   1.3/16"-12   1/2"     948FS1208BSPC  
 20 mm   1.3/16"-12   3/4"     948FS1212BSPC  
 20 mm   1.3/16"-12   1"     948FS1216BSPC  
 25 mm   1.7/16"-12   3/4"     948FS1612BSPC  
 25 mm   1.7/16"-12   1"     948FS1616BSPC  
 25 mm   1.7/16"-12   1.1/4"     948FS1620BSPC  
 30 mm   1.11/16"-12   1"     948FS2016BSPC  
 30 mm   1.11/16"-12   1.1/4"     948FS2020BSPC  
 30 mm   1.11/16"-12   1.1/2"     948FS2024BSPC  
 38 mm   2"-12   1.1/4"     948FS2420BSPC  
 38 mm   2"-12   1.1/2"     948FS2424BSPC  
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9030-..-..       
F-ORFS x M-BSP-60       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

Buis         
Tube           

Ø F-ORFS M-BSP-60       
 6 mm   9/16"-18   1/4"     9030-04-04  
 6 mm   9/16"-18   3/8"     9030-04-06  

 10 mm   11/16"-16   1/4"     9030-06-04  
 10 mm   11/16"-16   3/8"     9030-06-06  
 10 mm   11/16"-16   1/2"     9030-06-08  
 12 mm   13/16"-16   3/8"     9030-08-06  
 12 mm   13/16"-16   1/2"     9030-08-08  
 16 mm   1"-14   1/2"     9030-10-08  
 16 mm   1"-14   5/8"     9030-10-10  
 16 mm   1"-14   3/4"     9030-10-12  
 20 mm   1.3/16"-12   1/2"     9030-12-08  
 20 mm   1.3/16"-12   3/4"     9030-12-12  
 20 mm   1.3/16"-12   1"     9030-12-16  
 25 mm   1.7/16"-12   3/4"     9030-16-12  
 25 mm   1.7/16"-12   1"     9030-16-16  
 25 mm   1.7/16"-12   1.1/4"     9030-16-20  
 30 mm   1.11/16"-12   1"     9030-20-16  
 30 mm   1.11/16"-12   1.1/4"     9030-20-20  
 38 mm   2"-12   1.1/2"     9030-24-24  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

ORFS ADAPTERS – BSP INSCHROEF 
ADAPTEURS ORFS – ORIFICE BSP 

ORFS ADAPTORS – BSP STUD END 

DWT..-CENT       
 BSP       
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉ       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

          
        

            
 1/8"         DWT1/8-CENT  
 1/4"         DWT1/4-CENT  
 3/8"         DWT3/8-CENT  
 1/2"         DWT1/2-CENT  
 5/8"         DWT5/8-CENT  
 3/4"         DWT3/4-CENT  
 1"         DWT1-CENT  

 1.1/4"         DWT1.1/4-CENT  
 1.1/2"         DWT1.1/2-CENT  

 2"         DWT2-CENT  
          
          

948FS..BSPC     
M-ORFS x M-BSP-60       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICE DROIT         
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

Buis           
Tube           

Ø M-ORFS M-BSP-60       
 6 mm   9/16"-18   1/8"     948FS0402BSPC  
 6 mm   9/16"-18   1/4"     948FS0404BSPC  
 6 mm   9/16"-18   3/8"     948FS0406BSPC  

 10 mm   11/16"-16   1/4"     948FS0604BSPC  
 10 mm   11/16"-16   3/8"     948FS0606BSPC  
 10 mm   11/16"-16   1/2"     948FS0608BSPC  
 12 mm   13/16"-16   3/8"     948FS0806BSPC  
 12 mm   13/16"-16   1/2"     948FS0808BSPC  
 16 mm   1"-14   3/8"     948FS1006BSPC  
 16 mm   1"-14   1/2"     948FS1008BSPC  
 16 mm   1"-14   3/4"     948FS1012BSPC  
 20 mm   1.3/16"-12   1/2"     948FS1208BSPC  
 20 mm   1.3/16"-12   3/4"     948FS1212BSPC  
 20 mm   1.3/16"-12   1"     948FS1216BSPC  
 25 mm   1.7/16"-12   3/4"     948FS1612BSPC  
 25 mm   1.7/16"-12   1"     948FS1616BSPC  
 25 mm   1.7/16"-12   1.1/4"     948FS1620BSPC  
 30 mm   1.11/16"-12   1"     948FS2016BSPC  
 30 mm   1.11/16"-12   1.1/4"     948FS2020BSPC  
 30 mm   1.11/16"-12   1.1/2"     948FS2024BSPC  
 38 mm   2"-12   1.1/4"     948FS2420BSPC  
 38 mm   2"-12   1.1/2"     948FS2424BSPC  
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ORFS ADAPTERS 
ADAPTEURS ORFS 

ORFS ADAPTORS 

Andere mogelijkheden 
Autres possibilités 
Other possibilities 

Wenst U een specifieke koppeling? 
Voulez-vous un adapteur spécific? 

Are you looking for a specific coupling? 
orderentry@sisa.eu 
+32 (0) 50 25 01 90 

932FSO-..UNF 
M-ORFS x M-UNF-G   
RECHTE SCHOT KOPPELING   
ADAPTEUR DROIT PASSE CLOISON   
STRAIGHT BULKHEAD UNION   

948FSO-..BSP 
M-ORFS x M-BSP-G   
RECHTE INSCHROEF KOPPELING   
ORIFICE DROIT   
STRAIGHT STUD CONNECTOR   

948LFSO-..M.. 
M-ORFS x M-MET-G   
RECHTE INSCHROEF KOPPELING   
ORIFICE DROIT   
STRAIGHT STUD CONNECTOR   

948LFSO-.. 
M-ORFS x M-UNF-G 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

974FS..     
M-ORFS x M-ORFS x M-ORFS   
T-KOPPELING   
ADAPTEUR TÉ   
TEE UNION   

949LFSO-.. 
M-ORFS x M-UNF-H 
90° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 90° 
90° ELBOW STUD CONNECTOR 

954FS..   
M-ORFS x M-NPT 
45° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 45° 
45° ELBOW STUD CONNECTOR 

973FS..   
M-ORFS x F-ORFS x F-ORFS 
T-KOPPELING 
ADAPTEUR TÉ 
TEE UNION 

949FS..   
M-ORFS x M-NPT 
90° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 90° 
90° ELBOW STUD CONNECTOR 

954BHFS.. 
M-ORFS x M-ORFS 
45° SHOT KOPPELING 
ADAPTEUR PASSE CLOISON 45° 
45° ELBOW BULKHEAD UNION 

953FS.. 
4x F-ORFS 
KRUIS   
CROIX   
CROSS   
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ADAPTEURS ORFS 

ORFS ADAPTORS 

Andere mogelijkheden 
Autres possibilités 
Other possibilities 

Wenst U een specifieke koppeling? 
Voulez-vous un adapteur spécific? 

Are you looking for a specific coupling? 
orderentry@sisa.eu 
+32 (0) 50 25 01 90 
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RECHTE SCHOT KOPPELING   
ADAPTEUR DROIT PASSE CLOISON   
STRAIGHT BULKHEAD UNION   

948FSO-..BSP 
M-ORFS x M-BSP-G   
RECHTE INSCHROEF KOPPELING   
ORIFICE DROIT   
STRAIGHT STUD CONNECTOR   

948LFSO-..M.. 
M-ORFS x M-MET-G   
RECHTE INSCHROEF KOPPELING   
ORIFICE DROIT   
STRAIGHT STUD CONNECTOR   

948LFSO-.. 
M-ORFS x M-UNF-G 
RECHTE INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE DROIT 
STRAIGHT STUD CONNECTOR 

974FS..     
M-ORFS x M-ORFS x M-ORFS   
T-KOPPELING   
ADAPTEUR TÉ   
TEE UNION   

949LFSO-.. 
M-ORFS x M-UNF-H 
90° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 90° 
90° ELBOW STUD CONNECTOR 

954FS..   
M-ORFS x M-NPT 
45° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 45° 
45° ELBOW STUD CONNECTOR 

973FS..   
M-ORFS x F-ORFS x F-ORFS 
T-KOPPELING 
ADAPTEUR TÉ 
TEE UNION 

949FS..   
M-ORFS x M-NPT 
90° INSCHROEF KOPPELING 
ORIFICE 90° 
90° ELBOW STUD CONNECTOR 

954BHFS.. 
M-ORFS x M-ORFS 
45° SHOT KOPPELING 
ADAPTEUR PASSE CLOISON 45° 
45° ELBOW BULKHEAD UNION 

953FS.. 
4x F-ORFS 
KRUIS   
CROIX   
CROSS   
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7B/M..       
F-MET-N(W) x F-MET-N(W)       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICES DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

          
        

F-MET-N(W) F-MET-N(W)         
 M10x1   1/8"       7B/M1002  

 M12x1.5   1/4"       7B/M1204  
 M14x1.5   1/4"       7B/M1404  
 M16x1.5   3/8"       7B/M1606  
 M18x1.5   1/2"       7B/M1808  
 M20x1.5   1/4"       7B/M2004  
 M22x1.5   3/8"       7B/M2206  
 M26x1.5   1/2"       7B/M2608  
 M30x2   3/8"       7B/M3006  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

5BM..         
M-MET-60 x F-BSP-N       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICES DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

          
        

M-MET60 F-BSP-N         
 M8x1   1/8"       5BM802  

 M12x1.5   1/4"       5BM1204  
 M12x1.5   3/8"       5BM1206  
 M14x1.5   1/4"       5BM1404  
 M16x1.5   1/4"       5BM1604  
 M16x1.5   3/8"       5BM1606  
 M16x1.5   1/2"       5BM1608  
 M18x1.5   1/4"       5BM1804  
 M18x1.5   3/8"       5BM1806  
 M18x1.5   1/2"       5BM1808  
 M22x1.5   1/4"       5BM2204  
 M22x1.5   3/8"       5BM2206  
 M22x1.5   1/2"       5BM2208  
 M26x1.5   1/2"       5BM2608  

          
          
          

DWT M..-CENT     
        
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉE       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

        
            
            

 DWT M5-CENT   DWT M16-CENT   DWT M30-CENT  
 DWT M6-CENT   DWT M18-CENT   DWT M33-CENT  
 DWT M8-CENT   DWT M20-CENT   DWT M42-CENT  

 DWT M10-CENT   DWT M22-CENT   DWT M48-CENT  
 DWT M12-CENT   DWT M24-CENT   DWT M52-CENT  
 DWT M14-CENT   DWT M26-CENT    

      
      

5BM..NPT       
M-MET-60 x F-NPT       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICES DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

          
        

M-MET60 F-NPT         
 M14x1.5   1/4"       5BM1404NPT  
 M16x1.5   1/4"       5BM1604NPT  
 M18x1.5   3/8"       5BM1806NPT  
 M20x1.5   1/2"       5BM2008NPT  
 M26x1.5   3/4"       5BM2612NPT  

          
          

5BM..M..         
M-MET-60 x F-MET-N(W)       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICES DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

          
        

M-MET60 F-MET-N(W)         
 M14x1.5   M12x1.5       5BM14M12  
 M14x1.5   M16x1.5       5BM14M16  
 M16x1.5   M12x1.5       5BM16M12  
 M16x1.5   M14x1.5       5BM16M14  
 M16x1.5   M18x1.5       5BM16M18  
 M18x1.5   M14x1.5       5BM18M14  
 M18x1.5   M16x1.5       5BM18M16  
 M22x1.5   M16x1.5       5BM22M16  
 M26x1.5   M22x1.5       5BM26M22  
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7B/M..       
F-MET-N(W) x F-MET-N(W)       
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ORIFICES DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

          
        

F-MET-N(W) F-MET-N(W)         
 M10x1   1/8"       7B/M1002  

 M12x1.5   1/4"       7B/M1204  
 M14x1.5   1/4"       7B/M1404  
 M16x1.5   3/8"       7B/M1606  
 M18x1.5   1/2"       7B/M1808  
 M20x1.5   1/4"       7B/M2004  
 M22x1.5   3/8"       7B/M2206  
 M26x1.5   1/2"       7B/M2608  
 M30x2   3/8"       7B/M3006  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

5BM..         
M-MET-60 x F-BSP-N       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICES DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

          
        

M-MET60 F-BSP-N         
 M8x1   1/8"       5BM802  

 M12x1.5   1/4"       5BM1204  
 M12x1.5   3/8"       5BM1206  
 M14x1.5   1/4"       5BM1404  
 M16x1.5   1/4"       5BM1604  
 M16x1.5   3/8"       5BM1606  
 M16x1.5   1/2"       5BM1608  
 M18x1.5   1/4"       5BM1804  
 M18x1.5   3/8"       5BM1806  
 M18x1.5   1/2"       5BM1808  
 M22x1.5   1/4"       5BM2204  
 M22x1.5   3/8"       5BM2206  
 M22x1.5   1/2"       5BM2208  
 M26x1.5   1/2"       5BM2608  

          
          
          

DWT M..-CENT     
        
GECENTREERDE DICHTING       
JOINT CENTRÉE       
SELF CENTERING BONDED SEAL       

            

        
            
            

 DWT M5-CENT   DWT M16-CENT   DWT M30-CENT  
 DWT M6-CENT   DWT M18-CENT   DWT M33-CENT  
 DWT M8-CENT   DWT M20-CENT   DWT M42-CENT  

 DWT M10-CENT   DWT M22-CENT   DWT M48-CENT  
 DWT M12-CENT   DWT M24-CENT   DWT M52-CENT  
 DWT M14-CENT   DWT M26-CENT    

      
      

5BM..NPT       
M-MET-60 x F-NPT       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICES DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

          
        

M-MET60 F-NPT         
 M14x1.5   1/4"       5BM1404NPT  
 M16x1.5   1/4"       5BM1604NPT  
 M18x1.5   3/8"       5BM1806NPT  
 M20x1.5   1/2"       5BM2008NPT  
 M26x1.5   3/4"       5BM2612NPT  

          
          

5BM..M..         
M-MET-60 x F-MET-N(W)       
RECHTE INSCHROEF KOPPELING       
ORIFICES DROIT       
STRAIGHT STUD CONNECTOR       

            

          
        

M-MET60 F-MET-N(W)         
 M14x1.5   M12x1.5       5BM14M12  
 M14x1.5   M16x1.5       5BM14M16  
 M16x1.5   M12x1.5       5BM16M12  
 M16x1.5   M14x1.5       5BM16M14  
 M16x1.5   M18x1.5       5BM16M18  
 M18x1.5   M14x1.5       5BM18M14  
 M18x1.5   M16x1.5       5BM18M16  
 M22x1.5   M16x1.5       5BM22M16  
 M26x1.5   M22x1.5       5BM26M22  
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LET’S CONNECT

05.00
RACCORDS RAPIDES.

Les raccords rapides sont principalement 
utilisés pour les connexions qui doivent 
être régulièrement accouplées et / ou 
déconnectées.
SISA offre une gamme large de versions 
normées ainsi que des modèles 
spécifiques

05.00
QUICK COUPLINGS.

Quick release couplings are mainly used 
for connections that need to be regularly 
connected and / or disconnected.

SISA offers a wide range of the most 
current types. Also less obvious models 
are available.

05.00
SNELKOPPELINGEN.

Snelkoppelingen worden voornamelijk 
gebruikt voor connecties die regelmatig 
moeten worden aan- en/of ontkoppeld.

SISA biedt een ruim gamma aan van 
genormeerde en specifieke modellen
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LET’S CONNECT

BOLKRANEN
VANNES A BOULE

BALL VALVES

165.391 SCHUTBLADEN met cijfer LEEN.indd   6 4/05/16   11:00



BOLKRANEN
VANNES A BOULE

BALL VALVESHYDRO-PNEUMATICS

V01-2016
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LET’S CONNECT

06.00
ROBINETS À BOISSEAU
SPHERIQUE.

Les robinets à boisseau sphérique 
permettent de réaliser des connexions 
différentes. 
Sisa dispose d’une gamme très large de 
vannes à 2 ou 3 voies.

06.00
BOLKRANEN.

Bolkranen staan verschillende verbindingen 
toe.
SISA heeft een uitgebreid gamma van 2-
weg en 3-weg kranen, voor al Uw 
hydraulische circuits.

06.00
BALL VALVES.

Ball valves allow different combinations.

SISA has a wide range of 2-way and 3-way 
valves, for all your hydraulic circuits.
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MANOMETERS
MANOMETRES

PRESSURE GAUGES
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LET’S CONNECT

8.01
MANOMETRES.

Sisa est conscient de l’importance d’être 
capable de mesurer la pression dans vos 
circuits hydrauliques.
Nous offrons donc dans notre gamme de 
produits un assortiment très élaboré de 
manomètres avec des plages d’utilisation 
différentes.

8.01
MANOMETERS.

SISA is aware of the importance of having 
the ability to measure the pressure in your 
hydraulic circuits.
That’s why we’re able to offer in our range 
of products, many different types of 
pressure gauges with different scales.

8.01
MANOMETERS.

Bij SISA weten we hoe belangrijk het is de 
druk in uw hydraulisch circuit te kunnen 
meten.
Daarom leveren wij een uitgebreid gamma 
van manometer adapters en manometers 
met verschillende bereiken.

1

MANOMETERS
                               MANOMETRES

                               PRESSURE GAUGESHYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   1 15/06/16   14:10



2

MANOMETERS
MANOMETRES
PRESSURE GAUGES HYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   2 15/06/16   14:10



3

MANOMETERS
                               MANOMETRES

                               PRESSURE GAUGESHYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   3 15/06/16   14:10



4

MANOMETERS
MANOMETRES
PRESSURE GAUGES HYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   4 15/06/16   14:10



5

MANOMETERS
                               MANOMETRES

                               PRESSURE GAUGESHYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   5 15/06/16   14:10



6

MANOMETERS
MANOMETRES
PRESSURE GAUGES HYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   6 15/06/16   14:10



7

MANOMETERS
                               MANOMETRES

                               PRESSURE GAUGESHYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   7 15/06/16   14:10



8

MANOMETERS
MANOMETRES
PRESSURE GAUGES HYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   8 15/06/16   14:11



9

MANOMETERS
                               MANOMETRES

                               PRESSURE GAUGESHYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   9 15/06/16   14:11



10

MANOMETERS
MANOMETRES
PRESSURE GAUGES HYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   10 15/06/16   14:11



11

MANOMETERS
                               MANOMETRES

                               PRESSURE GAUGESHYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 8 BINNENWERK LEEN.indd   11 15/06/16   14:11



MSK-400.01… 
KOPPELING MET TERUGSLAG-
KLEP 
RACCORD AVEC CLAPET ANTI 
RETOUR 
PLUG-IN CHECK COUPLING 

MSK-400.02… 
KOPPELING MET PLUG IN EN 
TERUGSLAGKLEP 
RACCORD AVEC PLUG IN ET 
CLAPET ANTI RETOUR 
PLUG-IN CHECK COUPLING  
24° SEALING, SWIVEL NUT 

PN 
(bar) 

      Referentie 
L L1   Référence 
      Reference 

M8x1 250 28,5 19,5   MSK-400.01.008.01 
M10x1 400 28,5 19,5   MSK-400.01.010.01 
G1/8" 400 28,5 19,5   MSK-400.01.202.01 

  
      Referentie 
  H   Référence 
      Reference 

M16x1,5 10L 17   MSK-400.02.010.00 
M18x1,5 12L 17 MSK-400.02.012.00 
M22x1,5 15L 17   MSK-400.02.015.00 
M26x1,5 18L 17 MSK-400.02.018.00 
M30x2 22L 17   MSK-400.02.022.00 
M36x2 28L 17 MSK-400.02.028.00 
M45x2 35L 17   MSK-400.02.035.00 
M52x2 42L 17   MSK-400.02.042.00 
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RETOUR 
PLUG-IN CHECK COUPLING 

MSK-400.02… 
KOPPELING MET PLUG IN EN 
TERUGSLAGKLEP 
RACCORD AVEC PLUG IN ET 
CLAPET ANTI RETOUR 
PLUG-IN CHECK COUPLING  
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PN 
(bar) 

      Referentie 
L L1   Référence 
      Reference 
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M10x1 400 28,5 19,5   MSK-400.01.010.01 
G1/8" 400 28,5 19,5   MSK-400.01.202.01 
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  H   Référence 
      Reference 

M16x1,5 10L 17   MSK-400.02.010.00 
M18x1,5 12L 17 MSK-400.02.012.00 
M22x1,5 15L 17   MSK-400.02.015.00 
M26x1,5 18L 17 MSK-400.02.018.00 
M30x2 22L 17   MSK-400.02.022.00 
M36x2 28L 17 MSK-400.02.028.00 
M45x2 35L 17   MSK-400.02.035.00 
M52x2 42L 17   MSK-400.02.042.00 
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LET’S CONNECT

 SAE FLENZEN
BRIDES SAE

SAE FLANGES
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LET’S CONNECT

09.00
BRIDES SAE.

Les brides servent de liaison entre deux 
composants dans le circuit hydraulique.
En raison de leur conception, ils sont 
principalement utilisés pour des pressions 
très élevées.

Toutes nos brides sont normalisées.

09.00
SAE FLENZEN.

Flenzen dienen als verbinding tussen 2 
componenten in het hydraulische circuit.
Door hun ontwerp worden deze vooral 
gebruikt voor zeer hoge drukken.

Al onze flenzen zijn genormeerd.

09.00
SAE FLANGES.

Flanges serve as a connection between 
two components in the hydraulic circuit.
Because of their design they are mainly 
used for very high pressures.

All our flanges are standardized.
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AFS ..G
SAE flens met BSP draad 3000 psi

Bride SAE avec filet BSP 3000 psi

SAE flange, BSP thread 3000 psi

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés. 

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts..

Flens DN DRAAD A
PN

(bar)

Bouten M Referentie
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence

DN flange Thread A Bolts M Reference
1/2" G1/2" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080G
1/2" G3/8" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080G-038
3/4" G3/4" 350 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100G
3/4" G1/2" 350 13 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100G-012
1" G1" 315 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102G
1" G3/4" 315 19 52,4 70 26,2 55 35 M10x35 AFS 102G-034
1" G1/2" 315 13 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102G-012

1 1/4" G1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104G
1 1/4" G1" 250 25 58,7 81 30,2 65 42 M10x40 AFS 104G-100
1 1/4" G3/4" 250 19 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104G-034
1 1/2" G1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106G
1 1/2" G1 1/4" 200 32 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106G-114
1 1/2" G1" 200 25 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106G-100
1 1/2" G3/4" 200 19 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106G-034

2" G2" 200 51 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108G
2" G1 1/2" 200 38 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108G-112
2" G1 1/4" 200 32 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108G-114
2" G1" 200 25 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108G-100

2 1/2" G2 1/2" 160 63 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110G
2 1/2" G2" 160 51 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110G-200

3" G3" 138 73 106,4 134 61,9 124 50 M16x50 AFS 112G
3" G2 1/2" 138 63 106,4 134 61,9 124 50 M16x50 AFS 112G-212

3 1/2" G3 1/2" 35 89 120,7 152 69,9 136 48 M16x50 AFS 114G
3 1/2" G3" 35 73 120,7 152 69,9 136 48 M16x50 AFS 114G-300

4" G4" 35 99 130,2 162 77,8 146 48 M16x50 AFS 116G
4" G3 1/2" 35 89 130,2 162 77,8 146 48 M16x50 AFS 116G-312

AFS…G flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts

AFS…GM met O-ring en metrische bouten
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts

AFS…GU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts
AFS…G-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel

AFS ..G 
SAE flens met BSP draad 3000 psi 

Bride SAE avec filet BSP 3000 psi 

SAE flange, BSP thread 
3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride .La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" G1/2" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401G-012 
1/2" G3/8" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401G-038 
3/4" G3/4" 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402G 
3/4" G1/2" 400 13 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402G-012 
1" G1" 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403G 
1" G3/4" 400 19 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403G-034 

1 1/4" G1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404G 
1 1/4" G1" 400 25 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404G-100 
1 1/2" G1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405G 
1 1/2" G1 1/4" 400 32 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405G-114 

2" G2" 400 51 96,8 134 44,5 114 65 M20x65 AFS 406G 
2" G1 1/2" 400 38 96,8 134 44,5 114 65 M20x65 AFS 406G-112 

  

AFS…G  flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…GM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…GU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…G-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..G 
SAE flens met BSP draad 3000 psi 

Bride SAE avec filet BSP 3000 psi 

SAE flange, BSP thread 
3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride .La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" G1/2" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401G-012 
1/2" G3/8" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401G-038 
3/4" G3/4" 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402G 
3/4" G1/2" 400 13 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402G-012 
1" G1" 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403G 
1" G3/4" 400 19 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403G-034 

1 1/4" G1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404G 
1 1/4" G1" 400 25 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404G-100 
1 1/2" G1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405G 
1 1/2" G1 1/4" 400 32 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405G-114 

2" G2" 400 51 96,8 134 44,5 114 65 M20x65 AFS 406G 
2" G1 1/2" 400 38 96,8 134 44,5 114 65 M20x65 AFS 406G-112 

  

AFS…G  flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…GM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…GU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…G-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..N 
SAE flens met NPT draad 3000 psi 

Bride SAE avec filet NPT 3000 psi 

SAE flange, NPT thread 
3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" NPT 1/2" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080N 
1/2" NPT 3/8" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080N-038 
3/4" NPT 3/4" 350 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100N 
3/4" NPT 1/2" 350 13 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100N-012 
1" NPT 1" 315 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102N 
1" NPT 3/4" 315 19 52,4 70 26,2 55 35 M10x35 AFS 102N-034 

1 1/4" NPT 1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104N 
1 1/4" NPT 1" 250 25 58,7 81 30,2 65 42 M10x40 AFS 104N-100 
1 1/2" NPT 1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106N 
1 1/2" NPT 1 1/4" 200 32 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106N-114 

2" NPT 2" 200 51 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108N 
2" NPT 1 1/2" 200 38 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108N-112 

2 1/2" NPT 2 1/2" 160 63 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110N 
3" NPT 3" 138 73 106,4 134 61,9 124 50 M16x50 AFS 112N 

3 1/2" NPT 3 1/2" 35 89 120,7 152 69,9 136 48 M16x50 AFS 114N 
4" NPT 4" 35 99 130,2 162 77,8 146 48 M16x50 AFS 116N 

  

AFS…N flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…NM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…NU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…N-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS ..N 
SAE flens met NPT draad 3000 psi 

Bride SAE avec filet NPT 3000 psi 

SAE flange, NPT thread 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" NPT 1/2" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401N-012 
1/2" NPT 3/8" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401N-038 
3/4" NPT 3/4" 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402N 
3/4" NPT 1/2" 400 13 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402N-012 
1" NPT 1" 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403N 
1" NPT 3/4" 400 19 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403N-034 

1 1/4" NPT 1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404N 
1 1/4" NPT 1" 400 25 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404N-100 
1 1/2" NPT 1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405N 
1 1/2" NPT 1 1/4" 400 32 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405N-114 

2" NPT 2" 400 51 96,8 114 44,5 114 65 M20x65 AFS 406N 
2" NPT 1 1/2" 400 38 96,8 114 44,5 114 65 M20x65 AFS 406N-112 

  

AFS…N flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…NM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…NU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…N-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..N 
SAE flens met NPT draad 3000 psi 

Bride SAE avec filet NPT 3000 psi 

SAE flange, NPT thread 
3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" NPT 1/2" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080N 
1/2" NPT 3/8" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080N-038 
3/4" NPT 3/4" 350 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100N 
3/4" NPT 1/2" 350 13 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100N-012 
1" NPT 1" 315 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102N 
1" NPT 3/4" 315 19 52,4 70 26,2 55 35 M10x35 AFS 102N-034 

1 1/4" NPT 1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104N 
1 1/4" NPT 1" 250 25 58,7 81 30,2 65 42 M10x40 AFS 104N-100 
1 1/2" NPT 1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106N 
1 1/2" NPT 1 1/4" 200 32 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106N-114 

2" NPT 2" 200 51 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108N 
2" NPT 1 1/2" 200 38 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108N-112 

2 1/2" NPT 2 1/2" 160 63 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110N 
3" NPT 3" 138 73 106,4 134 61,9 124 50 M16x50 AFS 112N 

3 1/2" NPT 3 1/2" 35 89 120,7 152 69,9 136 48 M16x50 AFS 114N 
4" NPT 4" 35 99 130,2 162 77,8 146 48 M16x50 AFS 116N 

  

AFS…N flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…NM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…NU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…N-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS ..N 
SAE flens met NPT draad 3000 psi 

Bride SAE avec filet NPT 3000 psi 

SAE flange, NPT thread 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" NPT 1/2" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401N-012 
1/2" NPT 3/8" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401N-038 
3/4" NPT 3/4" 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402N 
3/4" NPT 1/2" 400 13 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402N-012 
1" NPT 1" 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403N 
1" NPT 3/4" 400 19 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403N-034 

1 1/4" NPT 1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404N 
1 1/4" NPT 1" 400 25 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404N-100 
1 1/2" NPT 1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405N 
1 1/2" NPT 1 1/4" 400 32 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405N-114 

2" NPT 2" 400 51 96,8 114 44,5 114 65 M20x65 AFS 406N 
2" NPT 1 1/2" 400 38 96,8 114 44,5 114 65 M20x65 AFS 406N-112 

  

AFS…N flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…NM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…NU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…N-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..T 
SAE flens, UNF draad 

Bride SAE avec filet UNF  

SAE flange, UNF thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A               Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A PN B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A               Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" 3/4"-16 UNF 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080T 
3/4" 1 1/16"-12 UNF 350 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100T 
1" 1 5/16"-12 UNF 315 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102T 

1 1/4" 1 5/8"-12 UNF 250 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104T 
1 1/2" 1 7/8"-12 UNF 200 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106T 

                      
typ / / type 6000 psi 

                      
1/2" 3/4"-16 UNF 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401T 
3/4" 1 1/16"-12 UNF 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402T 
1" 1 5/16"-12 UNF 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403T 

1 1/4" 1 5/8"-12 UNF 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404T 
1 1/2" 1 7/8"-12 UNF 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405T 

  

AFS…T flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…TM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…TU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…T-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFG ..JIC 
SAE flens met JIC draad 

bride SAE avec filet JIC 

SAE flange, JIC thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride FILET A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" 3/4"-16 JIC 350 9,9 38,1 54 17,5 46 52 M8x30 AFG 080 JIC 3/4" 
1/2" 7/8"-14 JIC 350 12,3 38,1 54 17,5 46 52 M8x30 AFG 080 JIC 7/8" 
3/4" 1 1/16"-12 JIC 350 15,5 47,6 65 22,2 50 60 M10x30 AFG 100 JIC 1 1/6" 
1" 1 5/16"-12 JIC 315 21,5 52,4 70 26,2 55 63 M10x30 AFG 102 JIC 1 5/16" 

1 1/4" 1 5/8"-12 JIC 250 27,5 58,7 79 30,2 68 65 M10x30 AFG 104 JIC 1 5/8" 
1 1/4" 1 5/16"-12 JIC 250 21,5 58,7 79 30,2 68 65 M10x30 AFG 104 JIC 1 5/16" 
1 1/2" 1 7/8"-12 JIC 200 33 69,9 93 35,7 78 70 M12x35 AFG 106 JIC 1 7/8" 

                      
typ / / type 6000 psi 

                      
1/2" 3/4"-16 JIC 400 9,9 40,5 56 18,2 48 60 M8x30 AFG 401 JIC 3/4" 
1/2" 7/8"-14 JIC 400 12,3 40,5 56 18,2 48 60 M8x30 AFG 401 JIC 7/8" 
3/4" 1 1/16"-12 JIC 400 15,5 50,8 71 23,8 60 73 M10x35 AFG 402 JIC 1 1/16" 
1" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 57,2 81 27,8 70 82 M12x45 AFG 403 JIC 1 5/16" 

1 1/4" 1 5/8"-12 JIC 400 27,5 66,7 95 31,8 78 92 M14x50 AFG 404 JIC 1 5/8" 
1 1/4" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 66,7 95 31,8 78 92 M14x50 AFG 404 JIC 1 5/16" 
1 1/2" 1 7/8"-12 JIC 400 33 79,4 113 36,5 95 96 M16x50 AFG 405 JIC 1 7/8" 

  

AFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFG…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

AFG…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..T 
SAE flens, UNF draad 

Bride SAE avec filet UNF  

SAE flange, UNF thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A               Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A PN B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A               Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" 3/4"-16 UNF 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080T 
3/4" 1 1/16"-12 UNF 350 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100T 
1" 1 5/16"-12 UNF 315 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102T 

1 1/4" 1 5/8"-12 UNF 250 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104T 
1 1/2" 1 7/8"-12 UNF 200 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106T 

                      
typ / / type 6000 psi 

                      
1/2" 3/4"-16 UNF 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30 AFS 401T 
3/4" 1 1/16"-12 UNF 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402T 
1" 1 5/16"-12 UNF 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403T 

1 1/4" 1 5/8"-12 UNF 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45 AFS 404T 
1 1/2" 1 7/8"-12 UNF 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50 AFS 405T 

  

AFS…T flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…TM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…TU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…T-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFG ..JIC 
SAE flens met JIC draad 

bride SAE avec filet JIC 

SAE flange, JIC thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride FILET A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" 3/4"-16 JIC 350 9,9 38,1 54 17,5 46 52 M8x30 AFG 080 JIC 3/4" 
1/2" 7/8"-14 JIC 350 12,3 38,1 54 17,5 46 52 M8x30 AFG 080 JIC 7/8" 
3/4" 1 1/16"-12 JIC 350 15,5 47,6 65 22,2 50 60 M10x30 AFG 100 JIC 1 1/6" 
1" 1 5/16"-12 JIC 315 21,5 52,4 70 26,2 55 63 M10x30 AFG 102 JIC 1 5/16" 

1 1/4" 1 5/8"-12 JIC 250 27,5 58,7 79 30,2 68 65 M10x30 AFG 104 JIC 1 5/8" 
1 1/4" 1 5/16"-12 JIC 250 21,5 58,7 79 30,2 68 65 M10x30 AFG 104 JIC 1 5/16" 
1 1/2" 1 7/8"-12 JIC 200 33 69,9 93 35,7 78 70 M12x35 AFG 106 JIC 1 7/8" 

                      
typ / / type 6000 psi 

                      
1/2" 3/4"-16 JIC 400 9,9 40,5 56 18,2 48 60 M8x30 AFG 401 JIC 3/4" 
1/2" 7/8"-14 JIC 400 12,3 40,5 56 18,2 48 60 M8x30 AFG 401 JIC 7/8" 
3/4" 1 1/16"-12 JIC 400 15,5 50,8 71 23,8 60 73 M10x35 AFG 402 JIC 1 1/16" 
1" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 57,2 81 27,8 70 82 M12x45 AFG 403 JIC 1 5/16" 

1 1/4" 1 5/8"-12 JIC 400 27,5 66,7 95 31,8 78 92 M14x50 AFG 404 JIC 1 5/8" 
1 1/4" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 66,7 95 31,8 78 92 M14x50 AFG 404 JIC 1 5/16" 
1 1/2" 1 7/8"-12 JIC 400 33 79,4 113 36,5 95 96 M16x50 AFG 405 JIC 1 7/8" 

  

AFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFG…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

AFG…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFG ..M.. 
SAE flensadapter met pijpopname 
volgens DIN3901 / 3902 

Adapteur bride SAE avec filet métrique 
selon DIN 3901 / 3902 

SAE flange, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G2 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" M 22x1,5 315 12 38,1 54 17,5 46 60 M8x30 AFG 080 M/L 15 
3/4" M 30x2 160 19 47,6 65 22,2 50 69 M10x30 AFG 100 M/L 22 
3/4" M 30x2 345 16 47,6 65 22,2 50 73 M10x30 AFG 100 M/S 20 
1" M 30x2 160 19 52,4 70 26,2 55 72 M10x30 AFG 102 M/L 22 
1" M 36x2 160 24 52,4 70 26,2 55 72 M10x30 AFG 102 M/L 28 
1" M 30x2 315 16 52,4 70 26,2 55 76 M10x30 AFG 102 M/S 20 
1" M 36x2 315 20 52,4 70 26,2 55 75 M10x30 AFG 102 M/S 25 

1 1/4" M 36x2 160 24 58,7 79 30,2 68 74 M10x35 AFG 104 M/L 28 
1 1/4" M 45x2 160 29 58,7 79 30,2 68 76 M10x35 AFG 104 M/L 35 
1 1/4" M 42x2 250 25 58,7 79 30,2 68 78 M10x35 AFG 104 M/S 30 
1 1/2" M 52x2 160 36 69,9 94 35,7 78 82 M12x35 AFG 106 M/L 42 
1 1/2" M 52x2 200 32 69,9 94 35,7 78 85 M12x35 AFG 106 M/S 38 

                      
typ / / type 6000 psi 

                      
1/2" M 24x1,5 400 12 40,5 56 18,2 48 70 M8x30 AFG 401 M/S 16 
3/4" M 36x2 400 19 50,8 71 23,8 60 85 M10x35 AFG 402 M/S 25 
1" M 42x2 400 25 57,2 81 27,8 70 95 M12x45 AFG 403 M/S 30 

1 1/4" M 52x2 400 29 66,7 95 31,8 78 107 M14x50 AFG 404 M/S 38 
1 1/4" M42x2 400 25 66,7 95 31,8 78 106 M14x50 AFG 404 M/S 30 
1 1/2" M 52x2 400 32 79,4 112 36,5 95 111 M16x50 AFG 405 M/S 38 

  

AFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFG…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 

AFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

SFCE… 
SAE flens adapters, pijpopname 
volgens DIN 3901 / 3902 3000 psi 

Adapteur bride SAE avec filet métrique 
selon DIN 3901 / 3902 3000 psi 
SAE flange adapter, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902 type 3000 
psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G2 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" M22x1,5 315 16/20 38,1 54 17,5 45,6 56 M8x25 SFCE  3001/L 15 
1/2" M30x2 315 13,5 38,1 54 17,5 45,6 62 M8x25 SFCE  3001/L 22 
1/2" M24x1,5 350 13 38,1 65 17,5 45,6 60 M8x25 SFCE  3001/S 16 
3/4" M26x1,5 315 15/20 47,6 65 22,2 51,8 62 M10x30 SFCE  3002/L 18 
3/4" M30x2 160 19 47,6 65 22,2 51,8 62 M10x30 SFCE  3002/L 22 
3/4" M36x2 160 19 47,6 65 22,2 51,8 62 M10x30 SFCE  3002/L 28 
3/4" M30x2 350 16/20 47,6 65 22,2 51,8 68 M10x30 SFCE  3002/S 20 
3/4" M36x2 350 17 47,6 65 22,2 51,8 69 M10x30 SFCE  3002/S 25 
1" M30x2 160 19 52,4 70 26,2 58,4 63 M10x30 SFCE  3003/L 22 
1" M36x2 160 24 52,4 70 26,2 58,4 65 M10x30 SFCE  3003/L 28 
1" M36x2 315 20 52,4 70 26,2 58,4 70 M10x30 SFCE  3003/S 25 
1" M42x2 315 24 52,4 70 26,2 58,4 76 M10x30 SFCE  3003/S 30 

1 1/4" M36x2 160 22 58,7 79 30,2 72,6 67 M10x30 SFCE  3004/L 28 
1 1/4" M45x2 160 30/32 58,7 79 30,2 72,6 69 M10x30 SFCE  3004/L 35 
1 1/4" M36x2 250 20/27 58,7 79 30,2 72,6 72 M10x30 SFCE  3004/S 25 
1 1/4" M42x2 250 25/28 58,7 79 30,2 72,6 75 M10x30 SFCE  3004/S 30 
1 1/4" M52x2 250 28 58,7 79 30,2 72,6 81 M10x30 SFCE  3004/S 38 
1 1/2" M52x2 160 36 69,9 94 35,7 78 76 M12x35 SFCE  3005/L 42 
1 1/2" M52x2 200 32 69,9 94 35,7 78 85 M12x35 SFCE  3005/S 38 

  

SFCE… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFCE…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

SFCE…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
SFCE…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFG ..M.. 
SAE flensadapter met pijpopname 
volgens DIN3901 / 3902 

Adapteur bride SAE avec filet métrique 
selon DIN 3901 / 3902 

SAE flange, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G2 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" M 22x1,5 315 12 38,1 54 17,5 46 60 M8x30 AFG 080 M/L 15 
3/4" M 30x2 160 19 47,6 65 22,2 50 69 M10x30 AFG 100 M/L 22 
3/4" M 30x2 345 16 47,6 65 22,2 50 73 M10x30 AFG 100 M/S 20 
1" M 30x2 160 19 52,4 70 26,2 55 72 M10x30 AFG 102 M/L 22 
1" M 36x2 160 24 52,4 70 26,2 55 72 M10x30 AFG 102 M/L 28 
1" M 30x2 315 16 52,4 70 26,2 55 76 M10x30 AFG 102 M/S 20 
1" M 36x2 315 20 52,4 70 26,2 55 75 M10x30 AFG 102 M/S 25 

1 1/4" M 36x2 160 24 58,7 79 30,2 68 74 M10x35 AFG 104 M/L 28 
1 1/4" M 45x2 160 29 58,7 79 30,2 68 76 M10x35 AFG 104 M/L 35 
1 1/4" M 42x2 250 25 58,7 79 30,2 68 78 M10x35 AFG 104 M/S 30 
1 1/2" M 52x2 160 36 69,9 94 35,7 78 82 M12x35 AFG 106 M/L 42 
1 1/2" M 52x2 200 32 69,9 94 35,7 78 85 M12x35 AFG 106 M/S 38 

                      
typ / / type 6000 psi 

                      
1/2" M 24x1,5 400 12 40,5 56 18,2 48 70 M8x30 AFG 401 M/S 16 
3/4" M 36x2 400 19 50,8 71 23,8 60 85 M10x35 AFG 402 M/S 25 
1" M 42x2 400 25 57,2 81 27,8 70 95 M12x45 AFG 403 M/S 30 

1 1/4" M 52x2 400 29 66,7 95 31,8 78 107 M14x50 AFG 404 M/S 38 
1 1/4" M42x2 400 25 66,7 95 31,8 78 106 M14x50 AFG 404 M/S 30 
1 1/2" M 52x2 400 32 79,4 112 36,5 95 111 M16x50 AFG 405 M/S 38 

  

AFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFG…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 

AFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

SFCE… 
SAE flens adapters, pijpopname 
volgens DIN 3901 / 3902 3000 psi 

Adapteur bride SAE avec filet métrique 
selon DIN 3901 / 3902 3000 psi 
SAE flange adapter, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902 type 3000 
psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G2 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" M22x1,5 315 16/20 38,1 54 17,5 45,6 56 M8x25 SFCE  3001/L 15 
1/2" M30x2 315 13,5 38,1 54 17,5 45,6 62 M8x25 SFCE  3001/L 22 
1/2" M24x1,5 350 13 38,1 65 17,5 45,6 60 M8x25 SFCE  3001/S 16 
3/4" M26x1,5 315 15/20 47,6 65 22,2 51,8 62 M10x30 SFCE  3002/L 18 
3/4" M30x2 160 19 47,6 65 22,2 51,8 62 M10x30 SFCE  3002/L 22 
3/4" M36x2 160 19 47,6 65 22,2 51,8 62 M10x30 SFCE  3002/L 28 
3/4" M30x2 350 16/20 47,6 65 22,2 51,8 68 M10x30 SFCE  3002/S 20 
3/4" M36x2 350 17 47,6 65 22,2 51,8 69 M10x30 SFCE  3002/S 25 
1" M30x2 160 19 52,4 70 26,2 58,4 63 M10x30 SFCE  3003/L 22 
1" M36x2 160 24 52,4 70 26,2 58,4 65 M10x30 SFCE  3003/L 28 
1" M36x2 315 20 52,4 70 26,2 58,4 70 M10x30 SFCE  3003/S 25 
1" M42x2 315 24 52,4 70 26,2 58,4 76 M10x30 SFCE  3003/S 30 

1 1/4" M36x2 160 22 58,7 79 30,2 72,6 67 M10x30 SFCE  3004/L 28 
1 1/4" M45x2 160 30/32 58,7 79 30,2 72,6 69 M10x30 SFCE  3004/L 35 
1 1/4" M36x2 250 20/27 58,7 79 30,2 72,6 72 M10x30 SFCE  3004/S 25 
1 1/4" M42x2 250 25/28 58,7 79 30,2 72,6 75 M10x30 SFCE  3004/S 30 
1 1/4" M52x2 250 28 58,7 79 30,2 72,6 81 M10x30 SFCE  3004/S 38 
1 1/2" M52x2 160 36 69,9 94 35,7 78 76 M12x35 SFCE  3005/L 42 
1 1/2" M52x2 200 32 69,9 94 35,7 78 85 M12x35 SFCE  3005/S 38 

  

SFCE… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFCE…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

SFCE…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
SFCE…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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SFCE… 
SAE flens adapters, pijpopname 
volgens DIN 3901 / 3902 6000 psi 

Adapteur bride SAE avec filet métrique 
selon DIN 3901 / 3902 6000 psi 
SAE flange adapter, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G2 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" M24x1,5 400 12 40,5 56 18,2 47,2 63 M8x30 SFCE  6001/S 16 
3/4" M24x1,5 400 12 50,8 71 23,8 60 69 M10x35 SFCE  6002/S 16 
3/4" M30x2 400 16 50,8 71 23,8 60 72 M10x35 SFCE  6002/S 20 
3/4" M36x2 400 17 50,8 71 23,8 60 75 M10x35 SFCE  6002/S 25 
3/4" M42x2 400 18 50,8 71 23,8 60 77 M10x35 SFCE  6002/S 30 
1" M36x2 400 20 57,2 81 27,8 69,6 84 M12x45 SFCE  6003/S 25 
1" M42x2 400 24 57,2 81 27,8 69,6 87 M12x45 SFCE  6003/S 30 

1 1/4" M42x2 400 25/30 66,7 95 31,8 77,2 92 M14x50 SFCE  6004/S 30 
1 1/4" M52x2 350 30 66,7 95 31,8 77,2 98 M14x50 SFCE  6004/S 38 
1 1/2" M52x2 350 30 79,4 113 36,5 95 104 M16x55 SFCE  6005/S 38 

  

SFCE… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFCE…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

SFCE…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
SFCE…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS ..S 
SAE flensadapter met pijpopname 
volgens DIN 3901 / 3902 3000 psi 

Adapteur bride SAE avec filet métrique 
selon DIN 3901 / 3902 

SAE flange for brazing SOCKET WELD 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN                 Bouten M   Referentie 
DN Bride PN A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange                 Bolts M   Reference 

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080S 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080S-038 
1/2" 350 20,3 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080S A20 
3/4" 350 27,2 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35   AFS 100S 
3/4" 350 25,3 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35   AFS 100S A25 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35   AFS 102S 
1" 315 30,3 25 52,4 70 26,2 55 35 M10x35   AFS 102S A30 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40   AFS 104S 
1 1/4" 250 38,3 32 58,7 81 30,2 65 42 M10x40   AFS 104S A38 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45   AFS 106S 
1 1/2" 200 50,5 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45   AFS 106S A50 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 90 45 M12x45   AFS 108S 
2 1/2" 160 76,6 63 88,9 114 50,8 105 50 M12x45   AFS 110S 

3" 138 90,5 73 106,4 134 61,9 124 50 M16x50   AFS 112S 
3 1/2" 35 103 89 120,7 152 69,9 136 48 M16x50   AFS 114S 

4" 35 116 99 130,2 162 77,8 146 48 M16x50   AFS 116S 
  

AFS…S flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…SM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…SU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…S-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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SFCE… 
SAE flens adapters, pijpopname 
volgens DIN 3901 / 3902 6000 psi 

Adapteur bride SAE avec filet métrique 
selon DIN 3901 / 3902 6000 psi 
SAE flange adapter, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G2 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" M24x1,5 400 12 40,5 56 18,2 47,2 63 M8x30 SFCE  6001/S 16 
3/4" M24x1,5 400 12 50,8 71 23,8 60 69 M10x35 SFCE  6002/S 16 
3/4" M30x2 400 16 50,8 71 23,8 60 72 M10x35 SFCE  6002/S 20 
3/4" M36x2 400 17 50,8 71 23,8 60 75 M10x35 SFCE  6002/S 25 
3/4" M42x2 400 18 50,8 71 23,8 60 77 M10x35 SFCE  6002/S 30 
1" M36x2 400 20 57,2 81 27,8 69,6 84 M12x45 SFCE  6003/S 25 
1" M42x2 400 24 57,2 81 27,8 69,6 87 M12x45 SFCE  6003/S 30 

1 1/4" M42x2 400 25/30 66,7 95 31,8 77,2 92 M14x50 SFCE  6004/S 30 
1 1/4" M52x2 350 30 66,7 95 31,8 77,2 98 M14x50 SFCE  6004/S 38 
1 1/2" M52x2 350 30 79,4 113 36,5 95 104 M16x55 SFCE  6005/S 38 

  

SFCE… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFCE…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

SFCE…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
SFCE…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS ..S 
SAE flensadapter met pijpopname 
volgens DIN 3901 / 3902 3000 psi 

Adapteur bride SAE avec filet métrique 
selon DIN 3901 / 3902 

SAE flange for brazing SOCKET WELD 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN                 Bouten M   Referentie 
DN Bride PN A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange                 Bolts M   Reference 

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080S 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080S-038 
1/2" 350 20,3 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080S A20 
3/4" 350 27,2 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35   AFS 100S 
3/4" 350 25,3 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35   AFS 100S A25 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35   AFS 102S 
1" 315 30,3 25 52,4 70 26,2 55 35 M10x35   AFS 102S A30 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40   AFS 104S 
1 1/4" 250 38,3 32 58,7 81 30,2 65 42 M10x40   AFS 104S A38 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45   AFS 106S 
1 1/2" 200 50,5 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45   AFS 106S A50 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 90 45 M12x45   AFS 108S 
2 1/2" 160 76,6 63 88,9 114 50,8 105 50 M12x45   AFS 110S 

3" 138 90,5 73 106,4 134 61,9 124 50 M16x50   AFS 112S 
3 1/2" 35 103 89 120,7 152 69,9 136 48 M16x50   AFS 114S 

4" 35 116 99 130,2 162 77,8 146 48 M16x50   AFS 116S 
  

AFS…S flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…SM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…SU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…S-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..S 
SAE lasflens SOCKET WELD 

Bride SAE à souder SOCKET WELD 

SAE flange for brazing SOCKET WELD 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M   Referentie 
DN Bride A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401S-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401S-038 
1/2" 400 20,3 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401S A20 
3/4" 400 27,2 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35   AFS 402S 
3/4" 400 25,3 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35   AFS 402S A25 
1" 400 34 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45   AFS 403S 
1" 400 30,3 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45   AFS 403S A30 

1 1/4" 400 42,8 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45   AFS 404S 
1 1/4" 400 38,3 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45   AFS 404S A38 
1 1/2" 400 48,6 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50   AFS 405S 
1 1/2" 400 50,5 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50   AFS 405S A50 

2" 400 61 51 96,8 134 44,5 114 65 M20x65   AFS 406S 
2 1/2" 400 76,6 63 123,8 180 58,7 152 80 M20x65   AFS 407S 

  

AFS…S flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…SM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…SU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…S-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFC ..S 
SAE lasflens SOCKET WELD 3000 psi 

Bride SAE à souder 3000 psi 

SAE flange for brazing SOCKET WELD 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              bouten M   Referentie 
Bride DN A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

1/2" 40 22,5 15 38,1 56 17,5 46 10 M8x25   AFC 080S 
3/4" 40 28,5 20 47,6 65 22,2 50 12 M10x30   AFC 100S 
1" 40 35,5 29 52,4 70 26,2 55 12 M10x30   AFC 102S 

1 1/4" 40 42,5 34 58,7 79 30,2 68 12 M10x30   AFC 104S 
1 1/2" 40 49 42 69,9 93 35,7 78 15 M12x35   AFC 106S 

2" 40 61 53 77,8 102 42,9 90 15 M12x35   AFC 108S 
2 1/2" 40 77 64 88,9 114 50,8 105 15 M12x35   AFC 110S 

3" 40 90 80 106,4 134 61,9 124 20 M16x40   AFC 112S 
3 1/2" 35 103 93 120,7 152 69,9 136 20 M16x40   AFC 114S 

4" 35 116 105 130,2 162 77,8 146 25 M16x45   AFC 116S 
5" 35 141 126 152,4 190 92,1 170 28 M16x45   AFC 118S 

  

AFC…S flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFC…SM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFC…S-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..S 
SAE lasflens SOCKET WELD 

Bride SAE à souder SOCKET WELD 

SAE flange for brazing SOCKET WELD 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M   Referentie 
DN Bride A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401S-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401S-038 
1/2" 400 20,3 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401S A20 
3/4" 400 27,2 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35   AFS 402S 
3/4" 400 25,3 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35   AFS 402S A25 
1" 400 34 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45   AFS 403S 
1" 400 30,3 25 57,2 81 27,8 65 42 M12x45   AFS 403S A30 

1 1/4" 400 42,8 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45   AFS 404S 
1 1/4" 400 38,3 32 66,7 95 31,8 78 45 M14x45   AFS 404S A38 
1 1/2" 400 48,6 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50   AFS 405S 
1 1/2" 400 50,5 38 79,4 112 36,5 94 50 M16x50   AFS 405S A50 

2" 400 61 51 96,8 134 44,5 114 65 M20x65   AFS 406S 
2 1/2" 400 76,6 63 123,8 180 58,7 152 80 M20x65   AFS 407S 

  

AFS…S flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…SM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…SU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…S-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFC ..S 
SAE lasflens SOCKET WELD 3000 psi 

Bride SAE à souder 3000 psi 

SAE flange for brazing SOCKET WELD 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              bouten M   Referentie 
Bride DN A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

1/2" 40 22,5 15 38,1 56 17,5 46 10 M8x25   AFC 080S 
3/4" 40 28,5 20 47,6 65 22,2 50 12 M10x30   AFC 100S 
1" 40 35,5 29 52,4 70 26,2 55 12 M10x30   AFC 102S 

1 1/4" 40 42,5 34 58,7 79 30,2 68 12 M10x30   AFC 104S 
1 1/2" 40 49 42 69,9 93 35,7 78 15 M12x35   AFC 106S 

2" 40 61 53 77,8 102 42,9 90 15 M12x35   AFC 108S 
2 1/2" 40 77 64 88,9 114 50,8 105 15 M12x35   AFC 110S 

3" 40 90 80 106,4 134 61,9 124 20 M16x40   AFC 112S 
3 1/2" 35 103 93 120,7 152 69,9 136 20 M16x40   AFC 114S 

4" 35 116 105 130,2 162 77,8 146 25 M16x45   AFC 116S 
5" 35 141 126 152,4 190 92,1 170 28 M16x45   AFC 118S 

  

AFC…S flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFC…SM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFC…S-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..ST 
SAE lasflens WELD-ON 3000 psi 

Bride SAE à souder WELD-ON 3000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
typ 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              bouten M   Referentie 
Bride DN A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080 ST 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080 ST-038 
3/4" 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35   AFS 100 ST 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35   AFS 102 ST 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40   AFS 104 ST 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45   AFS 106 ST 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 90 45 M12x45   AFS 108 ST 
2 1/2" 160 77 63 88,9 114 50,8 105 50 M12x45   AFS 110 ST 

3" 138 92 73 106,4 134 61,9 124 50 M16x50   AFS 112 ST 
3 1/2" 35 103 89 120,7 152 69,9 136 48 M16x50   AFS 114 ST 

4" 35 116 99 130,2 162 77,8 146 48 M16x50   AFS 116 ST 
5" 35 140 120 152,4 184 92,1 180 50 M16x55   AFS 118 ST 

  

AFS…ST flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…STM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…STU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…ST-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS ..ST 
SAE lasflens WELD-ON 6000 psi 

Bride SAE à souder WELD-ON 6000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              bouten M   Referentie 
Bride DN A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401 ST-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401 ST-038 
3/4" 400 28 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35   AFS 402 ST 
1" 400 34 25 57,2 79 27,8 68 41 M12x45   AFS 403 ST 

1 1/4" 375 42,8 32 66,7 93 31,8 78 44 M14x45   AFS 404 ST 
1 1/4" 400 42,8 29 66,7 93 31,8 78 44 M14x45   AFS 404 ST 160 
1 1/2" 250 48,6 38 79,4 112 36,5 94 55 M16x50   AFS 405 ST 
1 1/2" 400 48,6 34 79,4 112 36,5 94 55 M16x50   AFS 405 ST 160 

2" 250 61 51 96,8 134 44,5 114 65 M20x65   AFS 406 ST 
2" 400 61 43 96,8 134 44,5 114 65 M20x65   AFS 406 ST 160 

2 1/2" 400 76,1 51 123,8 180 58,7 152 80 M24x75   AFS 407 ST 76 
2 1/2" 400 90 60,5 123,8 180 58,7 152 80 M24x75   AFS 407 ST 88 

3 400 90 67,7 152,4 208 71,4 178 90 M30x100   AFS 408 ST 160 
  

AFS…ST flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…STM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…STU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…ST-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..ST 
SAE lasflens WELD-ON 3000 psi 

Bride SAE à souder WELD-ON 3000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
typ 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              bouten M   Referentie 
Bride DN A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080 ST 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30   AFS 080 ST-038 
3/4" 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35   AFS 100 ST 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35   AFS 102 ST 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40   AFS 104 ST 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45   AFS 106 ST 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 90 45 M12x45   AFS 108 ST 
2 1/2" 160 77 63 88,9 114 50,8 105 50 M12x45   AFS 110 ST 

3" 138 92 73 106,4 134 61,9 124 50 M16x50   AFS 112 ST 
3 1/2" 35 103 89 120,7 152 69,9 136 48 M16x50   AFS 114 ST 

4" 35 116 99 130,2 162 77,8 146 48 M16x50   AFS 116 ST 
5" 35 140 120 152,4 184 92,1 180 50 M16x55   AFS 118 ST 

  

AFS…ST flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…STM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…STU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…ST-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS ..ST 
SAE lasflens WELD-ON 6000 psi 

Bride SAE à souder WELD-ON 6000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              bouten M   Referentie 
Bride DN A B C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401 ST-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 46 36 M8x30   AFS 401 ST-038 
3/4" 400 28 19 50,8 71 23,8 55 35 M10x35   AFS 402 ST 
1" 400 34 25 57,2 79 27,8 68 41 M12x45   AFS 403 ST 

1 1/4" 375 42,8 32 66,7 93 31,8 78 44 M14x45   AFS 404 ST 
1 1/4" 400 42,8 29 66,7 93 31,8 78 44 M14x45   AFS 404 ST 160 
1 1/2" 250 48,6 38 79,4 112 36,5 94 55 M16x50   AFS 405 ST 
1 1/2" 400 48,6 34 79,4 112 36,5 94 55 M16x50   AFS 405 ST 160 

2" 250 61 51 96,8 134 44,5 114 65 M20x65   AFS 406 ST 
2" 400 61 43 96,8 134 44,5 114 65 M20x65   AFS 406 ST 160 

2 1/2" 400 76,1 51 123,8 180 58,7 152 80 M24x75   AFS 407 ST 76 
2 1/2" 400 90 60,5 123,8 180 58,7 152 80 M24x75   AFS 407 ST 88 

3 400 90 67,7 152,4 208 71,4 178 90 M30x100   AFS 408 ST 160 
  

AFS…ST flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…STM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…STU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…ST-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..STRE.. 
SAE lasflens WELD ON 3000 psi 

bride SAE à souder WELD-ON 3000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

flens DN buis 
, 

              bouten M Referentie 
bride DN tube A B2 C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 21,3x2,6 350 22 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080 STRE 21,3 
3/4" 26,9x2,6 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100 STRE 26,9 
1" 33,7x3,2 315 35 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102 STRE 33,7 

1 1/4" 42,4x3,2 250 43 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104 STRE 42,4 
1 1/2" 48,3x3,2 200 49 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106 STRE 48,3 

2" 48,3x3,2 200 49 42 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108 STRE 48,3 
2" 60,3x3,6 200 61 49 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108 STRE 60,3 

2 1/2" 60,3x3,6 160 61 53 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110 STRE 60,3 
2 1/2" 76,1x3,6 160 77 62 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110 STRE 76,1 

3" 88,9x3,6 138 90 74 106,4 134 61,9 124 50 M16x50 AFS 112 STRE 88,9 
3 1/2" 88,9x3,6 35 90 82 120,7 152 69,9 136 48 M16x50 AFS 114 STRE 88,9 
3 1/2" 76,1x3,6 35 77 70 120,7 152 69,9 136 48 M16x50 AFS 114 STRE 76,1 

4" 88,9x3,6 35 90 82 130,2 162 77,8 146 48 M16x50 AFS 116 STRE 88,9 
4" 114x3,6 35 115 102 130,2 162 77,8 146 48 M16x50 AFS 116 STRE 114 
5" 140x4 35 141 131 152,4 184 92,1 180 50 M16x50 AFS 118 STRE 139FL 
5" 140x4 35 141 120 152,4 184 92,1 180 50 M16x55 AFS 118 STRE 139 

  

AFS…STRE.. flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…STRE..M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…STRE..U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…STRE..-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
                                      

AFS ..SRE.. 
SAE lasflens WELD-ON 3000 psi 

Bride à souder WELD-ON 3000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Buis 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride Tube A B2 C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 20x3 350 20 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080 SRE 20 
1/2" 22x3 350 22 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080 SRE 22 
3/4" 25x3 350 25 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100 SRE 25 
3/4" 28x3 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100 SRE 28 
1" 30x4 315 30 22 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102 SRE 30 
1" 35x3 315 35 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102 SRE 35 

1 1/4" 38x4 250 38 30 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104 SRE 38 
1 1/4" 42x3 250 42 31 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104 SRE 42 
1 1/2" 38x4 200 38 30 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106 SRE 38 
1 1/2" 42x3 200 42 36 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106 SRE 42 
1 1/2" 48,3x4,5 200 49 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106 SRE 48 

2" 60,3x5,6 200 61 49 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108 SRE 60 
2 1/2" 76,1x7,1 160 77 62 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110 SRE 76 

3" 76,1x7,1 160 77 62 106,4 134 61,9 124 50 M16x50 AFS 112 SRE 76 
  

AFS…SRE.. flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…SRE..M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…SRE..U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…SRE..-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..STRE.. 
SAE lasflens WELD ON 3000 psi 

bride SAE à souder WELD-ON 3000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

flens DN buis 
, 

              bouten M Referentie 
bride DN tube A B2 C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 21,3x2,6 350 22 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080 STRE 21,3 
3/4" 26,9x2,6 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100 STRE 26,9 
1" 33,7x3,2 315 35 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102 STRE 33,7 

1 1/4" 42,4x3,2 250 43 32 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104 STRE 42,4 
1 1/2" 48,3x3,2 200 49 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106 STRE 48,3 

2" 48,3x3,2 200 49 42 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108 STRE 48,3 
2" 60,3x3,6 200 61 49 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108 STRE 60,3 

2 1/2" 60,3x3,6 160 61 53 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110 STRE 60,3 
2 1/2" 76,1x3,6 160 77 62 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110 STRE 76,1 

3" 88,9x3,6 138 90 74 106,4 134 61,9 124 50 M16x50 AFS 112 STRE 88,9 
3 1/2" 88,9x3,6 35 90 82 120,7 152 69,9 136 48 M16x50 AFS 114 STRE 88,9 
3 1/2" 76,1x3,6 35 77 70 120,7 152 69,9 136 48 M16x50 AFS 114 STRE 76,1 

4" 88,9x3,6 35 90 82 130,2 162 77,8 146 48 M16x50 AFS 116 STRE 88,9 
4" 114x3,6 35 115 102 130,2 162 77,8 146 48 M16x50 AFS 116 STRE 114 
5" 140x4 35 141 131 152,4 184 92,1 180 50 M16x50 AFS 118 STRE 139FL 
5" 140x4 35 141 120 152,4 184 92,1 180 50 M16x55 AFS 118 STRE 139 

  

AFS…STRE.. flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…STRE..M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…STRE..U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…STRE..-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
                                      

AFS ..SRE.. 
SAE lasflens WELD-ON 3000 psi 

Bride à souder WELD-ON 3000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Buis 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride Tube A B2 C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 20x3 350 20 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080 SRE 20 
1/2" 22x3 350 22 13 38,1 54 17,5 46 36 M8x30 AFS 080 SRE 22 
3/4" 25x3 350 25 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100 SRE 25 
3/4" 28x3 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10x35 AFS 100 SRE 28 
1" 30x4 315 30 22 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102 SRE 30 
1" 35x3 315 35 25 52,4 70 26,2 55 38 M10x35 AFS 102 SRE 35 

1 1/4" 38x4 250 38 30 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104 SRE 38 
1 1/4" 42x3 250 42 31 58,7 79 30,2 68 41 M10x40 AFS 104 SRE 42 
1 1/2" 38x4 200 38 30 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106 SRE 38 
1 1/2" 42x3 200 42 36 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106 SRE 42 
1 1/2" 48,3x4,5 200 49 38 69,9 93 35,7 78 45 M12x45 AFS 106 SRE 48 

2" 60,3x5,6 200 61 49 77,8 102 42,9 90 45 M12x45 AFS 108 SRE 60 
2 1/2" 76,1x7,1 160 77 62 88,9 114 50,8 105 50 M12x45 AFS 110 SRE 76 

3" 76,1x7,1 160 77 62 106,4 134 61,9 124 50 M16x50 AFS 112 SRE 76 
  

AFS…SRE.. flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…SRE..M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…SRE..U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…SRE..-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..SRE.. 
SAE lasflens WELD-ON 6000psi 

bride à souder SAE WELD-ON 6000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN tube 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride tube A B2 C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 20x3 400 20 14 40,5 54 18,2 46 34 M8x30 AFS 401 SRE 20 
3/4" 20x3 400 20 14 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402 SRE 20 
3/4" 25x4 400 25 17 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402 SRE 25 
1" 25x4 400 25 17 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403 SRE 25 
1" 30x4 400 30 22 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403 SRE 30 

1 1/4" 30x4 400 30 22 66,7 95 31,8 78 44 M14x45 AFS 404 SRE 30 
1 1/4" 38x6 400 38 26 66,7 95 31,8 78 44 M14x45 AFS 404 SRE 38 
1 1/2" 38x6 400 38 26 79,4 112 36,5 94 56 M16x50 AFS 405 SRE 38 
1 1/2" 48,3x8 400 49 32 79,4 112 36,5 94 56 M16x50 AFS 405 SRE 48 
1 1/2" 60,3x10 400 61 40 79,4 112 36,5 94 56 M16x50 AFS 405 SRE 60 

2" 60,3x10 400 61 40 96,8 134 44,5 114 65 M20x60 AFS 406 SRE 60 
2" 76x12,5 400 76 48 96,8 134 44,5 122 80 M20x60 AFS 406 SRE 76 

  

AFS…SRE.. flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…SRE..M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…SRE..U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…SRE..-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

SFS ... 
SAE lasflens WELD-ON 3000psi 

Bride à souder SAE WELD-ON 3000psi 

Adapter for SAE flange for brazing 
WELD-ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Tube 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride Tube A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 16x2 350 16 12 38,1 54 17,5 45,6 41 M8x25 SFS 3001-16x2  
1/2" 21,3x2,9 350 22 15,5 38,1 54 17,5 45,6 41 M8x25 SFS 3001-21,3x2,9 
1/2" 21,3x3,8 350 22 14 38,1 54 17,5 45,6 41 M8x25 SFS 3001-21,3x3,8 
3/4" 25x3 350 27 18,9 47,6 65 22,2 51,8 50 M10x30 SFS 3002-25x3 
3/4" 26,9x3,6 350 27 19,7 47,6 65 22,2 51,8 50 M10x30 SFS 3002-26,9x3,6 
3/4" 26,9x3,9 350 27 18,9 47,6 65 22,2 51,8 50 M10x30 SFS 3002-26,9x3,9 
1" 28x3 315 28 22 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-28x3 
1" 30x4 315 30 22 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-30x4 
1" 33,7x3,6 315 34 26,5 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-33,7x3,6 
1" 33,7x4,5 315 34 24,7 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-33,7x4,5 
1" 38x5 315 38 28 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-38x5 

1 1/4" 38x5 250 38 28 58,7 79 30,2 72,6 55 M10x30 SFS 3004-38x5 
1 1/4" 42,4x3,6 250 43 35 58,7 79 30,2 72,6 55 M10x30 SFS 3004-42,4x3,6 
1 1/4" 42,4x4,5 250 43 33,4 58,7 79 30,2 72,6 55 M10x30 SFS 3004-42,4x4,5 
1 1/4" 42,4x6,3 250 43 29,7 58,7 79 30,2 72,6 55 M10x30 SFS 3004-42,4x6,3 
1 1/2" 38x4 200 38 30 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-38x4 
1 1/2" 42x3 200 42 36 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-42x3 
1 1/2" 42x5 200 42 32 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-42x5 
1 1/2" 45x5 200 45 35 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-45x5 
1 1/2" 48,3x3,6 200 49 41 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-48,3x3,6 
1 1/2" 48,3x5 200 49 38 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-48,3x5 
1 1/2" 48,3x6,2 200 49 36 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-48,3x6,2 
1 1/2" 48,3x7,1 200 49 34 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-48,3x7,1 

2" 55x5 200 55 45 77,8 102 42,9 96,4 57 M12x35 SFS 3006-55x5 
2" 60,3x3,9 200 60,3 52,5 77,8 102 42,9 96,4 57 M12x35 SFS 3006-60,3x3,9 
2" 60,3x5 200 60,3 50 77,8 102 42,9 96,4 57 M12x35 SFS 3006-60,3x5 
2" 60,3x8 200 60,3 44 77,8 102 42,9 96,4 57 M12x35 SFS 3006-60,3x8 

SFS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFS…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

SFS…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
SFS…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ..SRE.. 
SAE lasflens WELD-ON 6000psi 

bride à souder SAE WELD-ON 6000 psi 

SAE flange for brazing WELD-ON 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN tube 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride tube A B2 C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 20x3 400 20 14 40,5 54 18,2 46 34 M8x30 AFS 401 SRE 20 
3/4" 20x3 400 20 14 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402 SRE 20 
3/4" 25x4 400 25 17 50,8 71 23,8 55 35 M10x35 AFS 402 SRE 25 
1" 25x4 400 25 17 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403 SRE 25 
1" 30x4 400 30 22 57,2 81 27,8 65 42 M12x45 AFS 403 SRE 30 

1 1/4" 30x4 400 30 22 66,7 95 31,8 78 44 M14x45 AFS 404 SRE 30 
1 1/4" 38x6 400 38 26 66,7 95 31,8 78 44 M14x45 AFS 404 SRE 38 
1 1/2" 38x6 400 38 26 79,4 112 36,5 94 56 M16x50 AFS 405 SRE 38 
1 1/2" 48,3x8 400 49 32 79,4 112 36,5 94 56 M16x50 AFS 405 SRE 48 
1 1/2" 60,3x10 400 61 40 79,4 112 36,5 94 56 M16x50 AFS 405 SRE 60 

2" 60,3x10 400 61 40 96,8 134 44,5 114 65 M20x60 AFS 406 SRE 60 
2" 76x12,5 400 76 48 96,8 134 44,5 122 80 M20x60 AFS 406 SRE 76 

  

AFS…SRE.. flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…SRE..M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…SRE..U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…SRE..-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

SFS ... 
SAE lasflens WELD-ON 3000psi 

Bride à souder SAE WELD-ON 3000psi 

Adapter for SAE flange for brazing 
WELD-ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Tube 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride Tube A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 16x2 350 16 12 38,1 54 17,5 45,6 41 M8x25 SFS 3001-16x2  
1/2" 21,3x2,9 350 22 15,5 38,1 54 17,5 45,6 41 M8x25 SFS 3001-21,3x2,9 
1/2" 21,3x3,8 350 22 14 38,1 54 17,5 45,6 41 M8x25 SFS 3001-21,3x3,8 
3/4" 25x3 350 27 18,9 47,6 65 22,2 51,8 50 M10x30 SFS 3002-25x3 
3/4" 26,9x3,6 350 27 19,7 47,6 65 22,2 51,8 50 M10x30 SFS 3002-26,9x3,6 
3/4" 26,9x3,9 350 27 18,9 47,6 65 22,2 51,8 50 M10x30 SFS 3002-26,9x3,9 
1" 28x3 315 28 22 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-28x3 
1" 30x4 315 30 22 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-30x4 
1" 33,7x3,6 315 34 26,5 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-33,7x3,6 
1" 33,7x4,5 315 34 24,7 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-33,7x4,5 
1" 38x5 315 38 28 52,4 70 26,2 58,4 50 M10x30 SFS 3003-38x5 

1 1/4" 38x5 250 38 28 58,7 79 30,2 72,6 55 M10x30 SFS 3004-38x5 
1 1/4" 42,4x3,6 250 43 35 58,7 79 30,2 72,6 55 M10x30 SFS 3004-42,4x3,6 
1 1/4" 42,4x4,5 250 43 33,4 58,7 79 30,2 72,6 55 M10x30 SFS 3004-42,4x4,5 
1 1/4" 42,4x6,3 250 43 29,7 58,7 79 30,2 72,6 55 M10x30 SFS 3004-42,4x6,3 
1 1/2" 38x4 200 38 30 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-38x4 
1 1/2" 42x3 200 42 36 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-42x3 
1 1/2" 42x5 200 42 32 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-42x5 
1 1/2" 45x5 200 45 35 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-45x5 
1 1/2" 48,3x3,6 200 49 41 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-48,3x3,6 
1 1/2" 48,3x5 200 49 38 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-48,3x5 
1 1/2" 48,3x6,2 200 49 36 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-48,3x6,2 
1 1/2" 48,3x7,1 200 49 34 69,9 93 35,7 82,2 57 M12x35 SFS 3005-48,3x7,1 

2" 55x5 200 55 45 77,8 102 42,9 96,4 57 M12x35 SFS 3006-55x5 
2" 60,3x3,9 200 60,3 52,5 77,8 102 42,9 96,4 57 M12x35 SFS 3006-60,3x3,9 
2" 60,3x5 200 60,3 50 77,8 102 42,9 96,4 57 M12x35 SFS 3006-60,3x5 
2" 60,3x8 200 60,3 44 77,8 102 42,9 96,4 57 M12x35 SFS 3006-60,3x8 

SFS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFS…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

SFS…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
SFS…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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SFS ... 
Adapter SAE lasflens WELDING HEAD 
6000 psi 

adapteur bride SAE à souder WELDING 
HEAD 6000 psi 

Adapter for SAE flange for brazing 
WELDING HEAD type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN tube 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride tube A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 16x2 400 16 12 40,5 56 18,2 47,2 34 M8x30 SFS 6001-16x2  
1/2" 21,3x4,5 400 21,3 11,9 40,5 56 18,2 47,2 34 M8x30 SFS 6001-21,3x4,5 
3/4" 25x3 400 25 19 50,8 71 23,8 60 38 M10x35 SFS 6002-25x3 
3/4" 25x3,5 400 25 18 50,8 71 23,8 60 38 M10x35 SFS 6002-25x3,5 
3/4" 26,9x5,6 400 26,9 15,7 50,8 71 23,8 60 38 M10x35 SFS 6002-26,9x5,6 
1" 30x3,5 400 30 23 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-30x3,5 
1" 30x4 400 30 22 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-30x4 
1" 33,7x6,35 400 34 20,9 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-33,7x6,35 
1" 33,7x7,1 400 34 19 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-33,7x7,1 
1" 38x5 400 38 28 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-38x5 

1 1/4" 30x4 400 30 22 66,7 95 31,8 77,2 45 M14x50 SFS 6004-30x4 
1 1/4" 38x5 400 38 28 66,7 95 31,8 77,2 45 M14x50 SFS 6004-38x5 
1 1/4" 38x5,5 400 38 27 66,7 95 31,8 77,2 45 M14x50 SFS 6004-38x5,5 
1 1/4" 42,4x6,3 400 42,4 29,8 66,7 95 31,8 77,2 45 M14x50 SFS 6004-42,4x6,3 
1 1/2" 45x6,5 400 45 32 79,4 113 36,5 95 50 M16x55 SFS 6005-45x6,5 
1 1/2" 48,3x5 400 50 38 79,4 113 36,5 95 50 M16x55 SFS 6005-48,3x5 
1 1/2" 48,3x7,15 400 50 34 79,4 113 36,5 95 50 M16x55 SFS 6005-48,3x7,15 
1 1/2" 48,3x8,8 400 50 30,7 79,4 113 36,5 95 50 M16x55 SFS 6005-48,3x8,8 

2" 60,3x7,5 400 60,3 45 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-60,3x7,5 
2" 60,3x8,75 400 60,3 43 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-60,3x8,75 
2" 60,3x10 400 60,3 40 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-60,3x10 
2" 60,3x13,4 400 60,3 33,7 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-60,3x13,4 
2" 65x8 400 65 49 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-65x8 

  

SFS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFS…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

SFS…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

SFS…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

GFS ..G 
 SAE tegenflens met BSP-draad 

SAE contre bride avec filet BSP 3000psi 

SAE counter-flange, BSP thread 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Schroefdraad A 
PN 

(bar) 

            Draad M Referentie 
DN Bride Fil A B C D E F G Fil M Référence 
DN flange Thread A             Thread M Reference 

1/2" G1/2" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080G 
1/2" G3/8" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080G-038 
3/4" G3/4" 350 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100G 
3/4" G1/2" 350 13 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100G-012 
1" G1" 315 25 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102G 
1" G3/4" 315 19 52,4 70 26,2 55 35 M10 GFS 102G-034 

1 1/4" G1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104G 
1 1/4" G1" 250 25 58,7 81 30,2 65 42 M10 GFS 104G-100 
1 1/2" G1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106G 
1 1/2" G1 1/4" 200 32 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106G-114 

2" G2" 200 51 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108G 
2" G1 1/2" 200 38 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108G-112 

2 1/2" G2 1/2" 160 63 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110G 
2 1/2" G2" 160 51 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110G-200 

3" G3" 138 73 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112G 
3" G2 1/2" 138 63 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112G-212 

3 1/2" G3 1/2" 35 89 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114G 
3 1/2" G3" 35 73 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114G-300 

4" G4" 35 99 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116G 
4" G3 1/2" 35 89 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116G-312 

  

GFS…G  alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…G-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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SFS ... 
Adapter SAE lasflens WELDING HEAD 
6000 psi 

adapteur bride SAE à souder WELDING 
HEAD 6000 psi 

Adapter for SAE flange for brazing 
WELDING HEAD type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN tube 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride tube A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 16x2 400 16 12 40,5 56 18,2 47,2 34 M8x30 SFS 6001-16x2  
1/2" 21,3x4,5 400 21,3 11,9 40,5 56 18,2 47,2 34 M8x30 SFS 6001-21,3x4,5 
3/4" 25x3 400 25 19 50,8 71 23,8 60 38 M10x35 SFS 6002-25x3 
3/4" 25x3,5 400 25 18 50,8 71 23,8 60 38 M10x35 SFS 6002-25x3,5 
3/4" 26,9x5,6 400 26,9 15,7 50,8 71 23,8 60 38 M10x35 SFS 6002-26,9x5,6 
1" 30x3,5 400 30 23 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-30x3,5 
1" 30x4 400 30 22 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-30x4 
1" 33,7x6,35 400 34 20,9 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-33,7x6,35 
1" 33,7x7,1 400 34 19 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-33,7x7,1 
1" 38x5 400 38 28 57,2 81 27,8 69,6 40 M12x45 SFS 6003-38x5 

1 1/4" 30x4 400 30 22 66,7 95 31,8 77,2 45 M14x50 SFS 6004-30x4 
1 1/4" 38x5 400 38 28 66,7 95 31,8 77,2 45 M14x50 SFS 6004-38x5 
1 1/4" 38x5,5 400 38 27 66,7 95 31,8 77,2 45 M14x50 SFS 6004-38x5,5 
1 1/4" 42,4x6,3 400 42,4 29,8 66,7 95 31,8 77,2 45 M14x50 SFS 6004-42,4x6,3 
1 1/2" 45x6,5 400 45 32 79,4 113 36,5 95 50 M16x55 SFS 6005-45x6,5 
1 1/2" 48,3x5 400 50 38 79,4 113 36,5 95 50 M16x55 SFS 6005-48,3x5 
1 1/2" 48,3x7,15 400 50 34 79,4 113 36,5 95 50 M16x55 SFS 6005-48,3x7,15 
1 1/2" 48,3x8,8 400 50 30,7 79,4 113 36,5 95 50 M16x55 SFS 6005-48,3x8,8 

2" 60,3x7,5 400 60,3 45 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-60,3x7,5 
2" 60,3x8,75 400 60,3 43 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-60,3x8,75 
2" 60,3x10 400 60,3 40 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-60,3x10 
2" 60,3x13,4 400 60,3 33,7 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-60,3x13,4 
2" 65x8 400 65 49 96,8 133 44,5 114 58 M20x65 SFS 6006-65x8 

  

SFS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFS…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

SFS…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

SFS…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

GFS ..G 
 SAE tegenflens met BSP-draad 

SAE contre bride avec filet BSP 3000psi 

SAE counter-flange, BSP thread 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Schroefdraad A 
PN 

(bar) 

            Draad M Referentie 
DN Bride Fil A B C D E F G Fil M Référence 
DN flange Thread A             Thread M Reference 

1/2" G1/2" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080G 
1/2" G3/8" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080G-038 
3/4" G3/4" 350 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100G 
3/4" G1/2" 350 13 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100G-012 
1" G1" 315 25 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102G 
1" G3/4" 315 19 52,4 70 26,2 55 35 M10 GFS 102G-034 

1 1/4" G1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104G 
1 1/4" G1" 250 25 58,7 81 30,2 65 42 M10 GFS 104G-100 
1 1/2" G1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106G 
1 1/2" G1 1/4" 200 32 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106G-114 

2" G2" 200 51 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108G 
2" G1 1/2" 200 38 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108G-112 

2 1/2" G2 1/2" 160 63 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110G 
2 1/2" G2" 160 51 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110G-200 

3" G3" 138 73 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112G 
3" G2 1/2" 138 63 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112G-212 

3 1/2" G3 1/2" 35 89 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114G 
3 1/2" G3" 35 73 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114G-300 

4" G4" 35 99 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116G 
4" G3 1/2" 35 89 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116G-312 

  

GFS…G  alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…G-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..G 
SAE tegenflens met BSP-draad 6000 psi 

SAE contre bride avec filet BSP 6000 psi 

SAE counter-flange, BSP thread 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" G1/2" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8 GFS 401G-012 
1/2" G3/8" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8 GFS 401G-038 
3/4" G3/4" 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402G 
3/4" G1/2" 400 13 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402G-012 
1" G1" 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403G 
1" G3/4" 400 19 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403G-034 

1 1/4" G1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14 GFS 404G 
1 1/4" G1" 400 25 66,7 95 31,8 78 45 M14 GFS 404G-100 
1 1/2" G1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16 GFS 405G 
1 1/2" G1 1/4" 400 32 79,4 112 36,5 94 50 M16 GFS 405G-114 

2" G2" 400 51 96,8 114 44,5 114 65 M20 GFS 406G 
2" G1 1/2" 400 38 96,8 114 44,5 114 65 M20 GFS 406G-112 

  

GFS…G  alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…G-SS inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

GFS ..N 
SAE tegenflens met NPT draad 3000 psi 

SAE contre bride avec filet NPT 3000 psi 

SAE counter-flange, NPT thread 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" NPT 1/2" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080N 
1/2" NPT 3/8" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080N-038 
3/4" NPT 3/4" 350 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100N 
3/4" NPT 1/2" 350 13 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100N-012 
1" NPT 1" 315 25 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102N 
1" NPT 3/4" 315 19 52,4 70 26,2 55 35 M10 GFS 102N-034 

1 1/4" NPT 1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104N 
1 1/4" NPT 1" 250 25 58,7 81 30,2 65 42 M10 GFS 104N-100 
1 1/2" NPT 1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106N 
1 1/2" NPT 1 1/4" 200 32 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106N-114 

2" NPT 2" 200 51 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108N 
2" NPT 1 1/2" 200 38 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108N-112 

2 1/2" NPT 2 1/2" 160 63 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110N 
3" NPT 3" 138 73 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112N 

3 1/2" NPT 3 1/2" 35 89 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114N 
4" NPT 4" 35 99 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116N 

  

GFS…N alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…N-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..G 
SAE tegenflens met BSP-draad 6000 psi 

SAE contre bride avec filet BSP 6000 psi 

SAE counter-flange, BSP thread 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" G1/2" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8 GFS 401G-012 
1/2" G3/8" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8 GFS 401G-038 
3/4" G3/4" 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402G 
3/4" G1/2" 400 13 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402G-012 
1" G1" 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403G 
1" G3/4" 400 19 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403G-034 

1 1/4" G1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14 GFS 404G 
1 1/4" G1" 400 25 66,7 95 31,8 78 45 M14 GFS 404G-100 
1 1/2" G1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16 GFS 405G 
1 1/2" G1 1/4" 400 32 79,4 112 36,5 94 50 M16 GFS 405G-114 

2" G2" 400 51 96,8 114 44,5 114 65 M20 GFS 406G 
2" G1 1/2" 400 38 96,8 114 44,5 114 65 M20 GFS 406G-112 

  

GFS…G  alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…G-SS inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

GFS ..N 
SAE tegenflens met NPT draad 3000 psi 

SAE contre bride avec filet NPT 3000 psi 

SAE counter-flange, NPT thread 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F G Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" NPT 1/2" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080N 
1/2" NPT 3/8" 350 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080N-038 
3/4" NPT 3/4" 350 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100N 
3/4" NPT 1/2" 350 13 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100N-012 
1" NPT 1" 315 25 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102N 
1" NPT 3/4" 315 19 52,4 70 26,2 55 35 M10 GFS 102N-034 

1 1/4" NPT 1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104N 
1 1/4" NPT 1" 250 25 58,7 81 30,2 65 42 M10 GFS 104N-100 
1 1/2" NPT 1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106N 
1 1/2" NPT 1 1/4" 200 32 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106N-114 

2" NPT 2" 200 51 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108N 
2" NPT 1 1/2" 200 38 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108N-112 

2 1/2" NPT 2 1/2" 160 63 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110N 
3" NPT 3" 138 73 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112N 

3 1/2" NPT 3 1/2" 35 89 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114N 
4" NPT 4" 35 99 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116N 

  

GFS…N alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…N-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..N 
SAE tegenflens met NPT-draad 6000 psi 

SAE contrebride avec filet NPT 6000 psi 

SAE counter-flange, NPT thread 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Draad M Referentie 
DN Bride filet A B C D E F G Filet M Référence 
DN flange Thread A             Thread M Reference 

1/2" NPT 1/2" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8 GFS 401N-012 
1/2" NPT 3/8" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8 GFS 401N-038 
3/4" NPT 3/4" 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402N 
3/4" NPT 1/2" 400 13 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402N-012 
1" NPT 1" 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403N 
1" NPT 3/4" 400 19 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403N-034 

1 1/4" NPT 1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14 GFS 404N 
1 1/4" NPT 1" 400 25 66,7 95 31,8 78 45 M14 GFS 404N-100 
1 1/2" NPT 1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16 GFS 405N 
1 1/2" NPT 1 1/4" 400 32 79,4 112 36,5 94 50 M16 GFS 405N-114 

2" NPT 2" 400 51 96,8 114 44,5 114 65 M20 GFS 406N 
2" NPT 1 1/2" 400 38 96,8 114 44,5 114 65 M20 GFS 406N-112 

  

GFS…N alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…N-SS inox acier inoxydable stainless steel 

GFS ..S 
SAE tegenlasflens SOCKET WELD 3000 
psi 

SAE contrebride à souder SOCKET 
WELD 3000 psi 
SAE counter-flange for brazing 
SOCKET WELD 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Draad M   Referentie 
DN Bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080S 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080S-038 
1/2" 350 20,3 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080S A20 
3/4" 350 27,2 19 47,6 65 22,2 50 36 M10   GFS 100S 
3/4" 350 25,3 19 47,6 65 22,2 50 36 M10   GFS 100S A25 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 55 38 M10   GFS 102S 
1" 315 30,3 25 52,4 70 26,2 55 35 M10   GFS 102S A30 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 M10   GFS 104S 
1 1/4" 250 38,3 32 58,7 81 30,2 65 42 M10   GFS 104S A38 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 M12   GFS 106S 
1 1/2" 200 50,5 38 69,9 93 35,7 78 45 M12   GFS 106S A50 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 90 45 M12   GFS 108S 
2 1/2" 160 76,6 63 88,9 114 50,8 105 50 M12   GFS 110S 

3" 138 90,5 73 106,4 134 61,9 124 50 M16   GFS 112S 
3 1/2" 35 103 89 120,7 152 69,9 136 48 M16   GFS 114S 

4" 35 116 99 130,2 162 77,8 146 48 M16   GFS 116S 
  

GFS…S alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…S-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..N 
SAE tegenflens met NPT-draad 6000 psi 

SAE contrebride avec filet NPT 6000 psi 

SAE counter-flange, NPT thread 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Draad M Referentie 
DN Bride filet A B C D E F G Filet M Référence 
DN flange Thread A             Thread M Reference 

1/2" NPT 1/2" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8 GFS 401N-012 
1/2" NPT 3/8" 400 13 40,5 54 18,2 46 36 M8 GFS 401N-038 
3/4" NPT 3/4" 400 19 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402N 
3/4" NPT 1/2" 400 13 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402N-012 
1" NPT 1" 400 25 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403N 
1" NPT 3/4" 400 19 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403N-034 

1 1/4" NPT 1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 78 45 M14 GFS 404N 
1 1/4" NPT 1" 400 25 66,7 95 31,8 78 45 M14 GFS 404N-100 
1 1/2" NPT 1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 94 50 M16 GFS 405N 
1 1/2" NPT 1 1/4" 400 32 79,4 112 36,5 94 50 M16 GFS 405N-114 

2" NPT 2" 400 51 96,8 114 44,5 114 65 M20 GFS 406N 
2" NPT 1 1/2" 400 38 96,8 114 44,5 114 65 M20 GFS 406N-112 

  

GFS…N alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…N-SS inox acier inoxydable stainless steel 

GFS ..S 
SAE tegenlasflens SOCKET WELD 3000 
psi 

SAE contrebride à souder SOCKET 
WELD 3000 psi 
SAE counter-flange for brazing 
SOCKET WELD 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Draad M   Referentie 
DN Bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080S 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080S-038 
1/2" 350 20,3 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080S A20 
3/4" 350 27,2 19 47,6 65 22,2 50 36 M10   GFS 100S 
3/4" 350 25,3 19 47,6 65 22,2 50 36 M10   GFS 100S A25 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 55 38 M10   GFS 102S 
1" 315 30,3 25 52,4 70 26,2 55 35 M10   GFS 102S A30 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 M10   GFS 104S 
1 1/4" 250 38,3 32 58,7 81 30,2 65 42 M10   GFS 104S A38 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 M12   GFS 106S 
1 1/2" 200 50,5 38 69,9 93 35,7 78 45 M12   GFS 106S A50 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 90 45 M12   GFS 108S 
2 1/2" 160 76,6 63 88,9 114 50,8 105 50 M12   GFS 110S 

3" 138 90,5 73 106,4 134 61,9 124 50 M16   GFS 112S 
3 1/2" 35 103 89 120,7 152 69,9 136 48 M16   GFS 114S 

4" 35 116 99 130,2 162 77,8 146 48 M16   GFS 116S 
  

GFS…S alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…S-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..S 
SAE tegenlasflens met BSP-draad 
SOCKET WELD 6000 psi 

SAE contrebride à souder avec filet BSP 
6000 psi 
SAE counter-flange for brazing 
SOCKET WELD 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              draad M   Referentie 
DN Bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401S-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401S-038 
1/2" 400 20,3 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401S A20 
3/4" 400 27,2 19 50,8 71 23,8 55 35 M10   GFS 402S 
3/4" 400 25,3 19 50,8 71 23,8 55 35 M10   GFS 402S A25 
1" 400 34 25 57,2 81 27,8 65 42 M12   GFS 403S 
1" 400 30,3 25 57,2 81 27,8 65 42 M12   GFS 403S A30 

1 1/4" 400 42,8 32 66,7 95 31,8 78 45 M14   GFS 404S 
1 1/4" 400 38,3 32 66,7 95 31,8 78 45 M14   GFS 404S A38 
1 1/2" 400 48,6 38 79,4 112 36,5 94 50 M16   GFS 405S 
1 1/2" 400 50,5 38 79,4 112 36,5 94 50 M16   GFS 405S A50 

2" 400 61 51 96,8 134 44,5 114 65 M20   GFS 406S 
2 1/2" 400 76,6 63 123,8 180 58,7 152 80 M24   GFS 407S 

3" 400 90,5 73 152,4 208 71,4 178 90 M30   GFS 408S 
  

GFS…S alleen flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…S-SS inox acier inoxydable stainless steel 

GFC ..S 
SAE tegenlasflens SOCKET WELD 3000 
psi 

SAE contrebride à souder SOCKET 
WELD 3000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
SOCKET WELD type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              Draad M   Referentie 
DN bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 40 22,5 15 38,1 56 17,5 46 10 M8   GFC 080S 
3/4" 40 28,5 20 47,6 65 22,2 50 12 M10   GFC 100S 
1" 40 35,5 29 52,4 70 26,2 55 12 M10   GFC 102S 

1 1/4" 40 42,5 34 58,7 79 30,2 68 12 M10   GFC 104S 
1 1/2" 40 49 42 69,9 93 35,7 78 15 M12   GFC 106S 

2" 40 61 53 77,8 102 42,9 90 15 M12   GFC 108S 
2 1/2" 40 77 64 88,9 114 50,8 105 15 M12   GFC 110S 

3" 40 90 80 106,4 134 61,9 124 20 M16   GFC 112S 
3 1/2" 35 103 93 120,7 152 69,9 136 20 M16   GFC 114S 

4" 35 116 105 130,2 162 77,8 146 25 M16   GFC 116S 
5" 35 141 126 152,4 190 92,1 170 28 M16   GFC 118S 

  

GFC…S alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFC…S-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..S 
SAE tegenlasflens met BSP-draad 
SOCKET WELD 6000 psi 

SAE contrebride à souder avec filet BSP 
6000 psi 
SAE counter-flange for brazing 
SOCKET WELD 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              draad M   Referentie 
DN Bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401S-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401S-038 
1/2" 400 20,3 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401S A20 
3/4" 400 27,2 19 50,8 71 23,8 55 35 M10   GFS 402S 
3/4" 400 25,3 19 50,8 71 23,8 55 35 M10   GFS 402S A25 
1" 400 34 25 57,2 81 27,8 65 42 M12   GFS 403S 
1" 400 30,3 25 57,2 81 27,8 65 42 M12   GFS 403S A30 

1 1/4" 400 42,8 32 66,7 95 31,8 78 45 M14   GFS 404S 
1 1/4" 400 38,3 32 66,7 95 31,8 78 45 M14   GFS 404S A38 
1 1/2" 400 48,6 38 79,4 112 36,5 94 50 M16   GFS 405S 
1 1/2" 400 50,5 38 79,4 112 36,5 94 50 M16   GFS 405S A50 

2" 400 61 51 96,8 134 44,5 114 65 M20   GFS 406S 
2 1/2" 400 76,6 63 123,8 180 58,7 152 80 M24   GFS 407S 

3" 400 90,5 73 152,4 208 71,4 178 90 M30   GFS 408S 
  

GFS…S alleen flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…S-SS inox acier inoxydable stainless steel 

GFC ..S 
SAE tegenlasflens SOCKET WELD 3000 
psi 

SAE contrebride à souder SOCKET 
WELD 3000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
SOCKET WELD type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              Draad M   Referentie 
DN bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 40 22,5 15 38,1 56 17,5 46 10 M8   GFC 080S 
3/4" 40 28,5 20 47,6 65 22,2 50 12 M10   GFC 100S 
1" 40 35,5 29 52,4 70 26,2 55 12 M10   GFC 102S 

1 1/4" 40 42,5 34 58,7 79 30,2 68 12 M10   GFC 104S 
1 1/2" 40 49 42 69,9 93 35,7 78 15 M12   GFC 106S 

2" 40 61 53 77,8 102 42,9 90 15 M12   GFC 108S 
2 1/2" 40 77 64 88,9 114 50,8 105 15 M12   GFC 110S 

3" 40 90 80 106,4 134 61,9 124 20 M16   GFC 112S 
3 1/2" 35 103 93 120,7 152 69,9 136 20 M16   GFC 114S 

4" 35 116 105 130,2 162 77,8 146 25 M16   GFC 116S 
5" 35 141 126 152,4 190 92,1 170 28 M16   GFC 118S 

  

GFC…S alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFC…S-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..ST 
SAE tegenlasflens WELD-ON 3000 
psi 
SAE contrebride à souder WELD-ON 
3000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              Draad M   Referentie 
DN bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080 ST 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080 ST-038 
3/4" 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10   GFS 100 ST 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 55 38 M10   GFS 102 ST 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 M10   GFS 104 ST 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 M12   GFS 106 ST 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 90 45 M12   GFS 108 ST 
2 1/2" 160 77 63 88,9 114 50,8 105 50 M12   GFS 110 ST 

3" 138 92 73 106,4 134 61,9 124 50 M16   GFS 112 ST 
3 1/2" 35 103 89 120,7 152 69,9 136 48 M16   GFS 114 ST 

4" 35 116 99 130,2 162 77,8 146 48 M16   GFS 116 ST 
5" 35 140 120 152,4 184 92,1 180 50 M16   GFS 118 ST 

  

GFS…ST alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…ST-SS inox acier inoxydable stainless steel 

GFS ..ST 
SAE tegenlasflens WELD-ON 6000 psi 

SAE contrebride à souder WELD-ON 
6000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              Draad M   Referentie 
DN bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401ST-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401ST-038 
3/4" 400 28 19 50,8 71 23,8 55 35 M10   GFS 402ST 
1" 400 34 25 57,2 79 27,8 68 41 M12   GFS 403ST 

1 1/4" 375 42,8 32 66,7 93 31,8 78 44 M14   GFS 404ST 
1 1/4" 400 42,8 29 66,7 93 31,8 78 44 M14   GFS 404ST 160 
1 1/2" 250 48,6 38 79,4 112 36,5 94 55 M16   GFS 405ST 
1 1/2" 400 48,6 34 79,4 112 36,5 94 55 M16   GFS 405ST 160 

2" 250 61 51 96,8 134 44,5 114 65 M20   GFS 406ST 
2" 400 61 43 96,8 134 44,5 114 65 M20   GFS 406ST 160 

2 1/2" 400 76,1 51 123,8 180 58,7 152 80 M24   GFS 407ST 76 
2 1/2" 400 90 60,5 123,8 180 58,7 152 80 M24   GFS 407ST 88 

3" 400 90 67,7 152,4 208 71,4 178 90 M30   GFS 408ST 160 
  

GFS…ST alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…ST-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..ST 
SAE tegenlasflens WELD-ON 3000 
psi 
SAE contrebride à souder WELD-ON 
3000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              Draad M   Referentie 
DN bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080 ST 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 46 36 M8   GFS 080 ST-038 
3/4" 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10   GFS 100 ST 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 55 38 M10   GFS 102 ST 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 M10   GFS 104 ST 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 M12   GFS 106 ST 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 90 45 M12   GFS 108 ST 
2 1/2" 160 77 63 88,9 114 50,8 105 50 M12   GFS 110 ST 

3" 138 92 73 106,4 134 61,9 124 50 M16   GFS 112 ST 
3 1/2" 35 103 89 120,7 152 69,9 136 48 M16   GFS 114 ST 

4" 35 116 99 130,2 162 77,8 146 48 M16   GFS 116 ST 
5" 35 140 120 152,4 184 92,1 180 50 M16   GFS 118 ST 

  

GFS…ST alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…ST-SS inox acier inoxydable stainless steel 

GFS ..ST 
SAE tegenlasflens WELD-ON 6000 psi 

SAE contrebride à souder WELD-ON 
6000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens 
PN 

(bar) 

              Draad M   Referentie 
DN bride A B C D E F G Filet M   Référence 
DN flange               Thread M   Reference 

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401ST-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 46 36 M8   GFS 401ST-038 
3/4" 400 28 19 50,8 71 23,8 55 35 M10   GFS 402ST 
1" 400 34 25 57,2 79 27,8 68 41 M12   GFS 403ST 

1 1/4" 375 42,8 32 66,7 93 31,8 78 44 M14   GFS 404ST 
1 1/4" 400 42,8 29 66,7 93 31,8 78 44 M14   GFS 404ST 160 
1 1/2" 250 48,6 38 79,4 112 36,5 94 55 M16   GFS 405ST 
1 1/2" 400 48,6 34 79,4 112 36,5 94 55 M16   GFS 405ST 160 

2" 250 61 51 96,8 134 44,5 114 65 M20   GFS 406ST 
2" 400 61 43 96,8 134 44,5 114 65 M20   GFS 406ST 160 

2 1/2" 400 76,1 51 123,8 180 58,7 152 80 M24   GFS 407ST 76 
2 1/2" 400 90 60,5 123,8 180 58,7 152 80 M24   GFS 407ST 88 

3" 400 90 67,7 152,4 208 71,4 178 90 M30   GFS 408ST 160 
  

GFS…ST alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…ST-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..STRE.. 
SAE tegenlasflens WELD-ON 3000 psi 

SAE contrebride à souder WELD-ON 
3000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Tube 
PN 

(bar) 

              Draad M Referentie 
Flange DN Tube A B2 C D E F G filet M Référence 
DN flange Tube               Thread M Reference 

1/2" 21,3x2,6 350 22 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080 STRE 21,3 
3/4" 26,9x2,6 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100 STRE 26,9 
1" 33,7x3,2 315 35 25 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102 STRE 33,7 

1 1/4" 42,4x3,2 250 43 32 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104 STRE 42,4 
1 1/2" 48,3x3,2 200 49 38 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106 STRE 48,3 

2" 48,3x3,2 200 49 42 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108 STRE 48,3 
2" 60,3x3,6 200 61 49 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108 STRE 60,3 

2 1/2" 60,3x3,6 160 61 53 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110 STRE 60,3 
2 1/2" 76,1x3,6 160 77 62 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110 STRE 76,1 

3" 88,9x3,6 138 90 74 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112 STRE 88,9 
3 1/2" 88,9x3,6 35 90 82 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114 STRE 88,9 
3 1/2" 76,1x3,6 35 77 70 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114 STRE 76,1 

4" 88,9x3,6 35 90 82 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116 STRE 88,9 
4" 114x3,6 35 115 102 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116 STRE 114 
5" 140x4 35 141 131 152,4 184 92,1 170 50 M16 GFS 118 STRE 139FL 
5" 140x4 35 141 120 152,4 184 92,1 180 50 M16 GFS 118 STRE 139 

  

GFS…STRE.. alleen flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…STRE..-SS inox acier inoxydable stainless steel 

GFS ..SRE.. 
SAE tegenlasflens WELD-ON 3000 psi 

SAE contrebride à souder WELD-ON 
3000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens Tube 
PN 

(bar) 

              Draad M Referentie 
DN bride Tube A B2 C D E F G filet m Référence 
DN flange Tube               Thread M Reference 

1/2" 20x3 350 20 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080 SRE 20 
1/2" 22x3 350 22 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080 SRE 22 
3/4" 25x3 350 25 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100 SRE 25 
3/4" 28x3 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100 SRE 28 
1" 30x4 315 30 22 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102 SRE 30 
1" 35x3 315 35 25 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102 SRE 35 

1 1/4" 38x4 250 38 30 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104 SRE 38 
1 1/4" 42x3 250 42 31 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104 SRE 42 
1 1/2" 38x4 200 38 30 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106 SRE 38 
1 1/2" 42x3 200 42 36 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106 SRE 42 
1 1/2" 48,3x4,5 200 49 38 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106 SRE 48 

2" 60,3x5,6 200 61 49 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108 SRE 60 
2 1/2" 76,1x7,1 160 77 62 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110 SRE 76 

3" 76,1x7,1 138 77 62 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112 SRE 76 
  

GFS…SRE.. alleen flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…SRE..-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..STRE.. 
SAE tegenlasflens WELD-ON 3000 psi 

SAE contrebride à souder WELD-ON 
3000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Tube 
PN 

(bar) 

              Draad M Referentie 
Flange DN Tube A B2 C D E F G filet M Référence 
DN flange Tube               Thread M Reference 

1/2" 21,3x2,6 350 22 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080 STRE 21,3 
3/4" 26,9x2,6 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100 STRE 26,9 
1" 33,7x3,2 315 35 25 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102 STRE 33,7 

1 1/4" 42,4x3,2 250 43 32 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104 STRE 42,4 
1 1/2" 48,3x3,2 200 49 38 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106 STRE 48,3 

2" 48,3x3,2 200 49 42 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108 STRE 48,3 
2" 60,3x3,6 200 61 49 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108 STRE 60,3 

2 1/2" 60,3x3,6 160 61 53 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110 STRE 60,3 
2 1/2" 76,1x3,6 160 77 62 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110 STRE 76,1 

3" 88,9x3,6 138 90 74 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112 STRE 88,9 
3 1/2" 88,9x3,6 35 90 82 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114 STRE 88,9 
3 1/2" 76,1x3,6 35 77 70 120,7 152 69,9 136 48 M16 GFS 114 STRE 76,1 

4" 88,9x3,6 35 90 82 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116 STRE 88,9 
4" 114x3,6 35 115 102 130,2 162 77,8 146 48 M16 GFS 116 STRE 114 
5" 140x4 35 141 131 152,4 184 92,1 170 50 M16 GFS 118 STRE 139FL 
5" 140x4 35 141 120 152,4 184 92,1 180 50 M16 GFS 118 STRE 139 

  

GFS…STRE.. alleen flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…STRE..-SS inox acier inoxydable stainless steel 

GFS ..SRE.. 
SAE tegenlasflens WELD-ON 3000 psi 

SAE contrebride à souder WELD-ON 
3000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens Tube 
PN 

(bar) 

              Draad M Referentie 
DN bride Tube A B2 C D E F G filet m Référence 
DN flange Tube               Thread M Reference 

1/2" 20x3 350 20 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080 SRE 20 
1/2" 22x3 350 22 13 38,1 54 17,5 46 36 M8 GFS 080 SRE 22 
3/4" 25x3 350 25 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100 SRE 25 
3/4" 28x3 350 28 19 47,6 65 22,2 50 36 M10 GFS 100 SRE 28 
1" 30x4 315 30 22 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102 SRE 30 
1" 35x3 315 35 25 52,4 70 26,2 55 38 M10 GFS 102 SRE 35 

1 1/4" 38x4 250 38 30 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104 SRE 38 
1 1/4" 42x3 250 42 31 58,7 79 30,2 68 41 M10 GFS 104 SRE 42 
1 1/2" 38x4 200 38 30 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106 SRE 38 
1 1/2" 42x3 200 42 36 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106 SRE 42 
1 1/2" 48,3x4,5 200 49 38 69,9 93 35,7 78 45 M12 GFS 106 SRE 48 

2" 60,3x5,6 200 61 49 77,8 102 42,9 90 45 M12 GFS 108 SRE 60 
2 1/2" 76,1x7,1 160 77 62 88,9 114 50,8 105 50 M12 GFS 110 SRE 76 

3" 76,1x7,1 138 77 62 106,4 134 61,9 124 50 M16 GFS 112 SRE 76 
  

GFS…SRE.. alleen flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…SRE..-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..SRE.. 
SAE tegenlasflens WELD-ON 6000 psi 

SAE contrebride à souder WELD-ON 
6000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens Tube 
PN 

(bar) 

              Draad M Referentie 
DN bride Tube A B2 C D E F G Filet M Référence 
DN flange Tube               Thread M Reference 

1/2" 20x3 400 20 14 40,5 54 18,2 46 34 M8 GFS 401 SRE 20 
3/4" 20x3 400 20 14 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402 SRE 20 
3/4" 25x4 400 25 17 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402 SRE 25 
1" 25x4 400 25 17 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403 SRE 25 
1" 30x4 400 30 22 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403 SRE 30 

1 1/4" 30x4 400 30 22 66,7 95 31,8 78 44 M14 GFS 404 SRE 30 
1 1/4" 38x6 400 38 26 66,7 95 31,8 78 44 M14 GFS 404 SRE 38 
1 1/2" 38x6 400 38 26 79,4 112 36,5 94 56 M16 GFS 405 SRE 38 
1 1/2" 48,3x8 400 49 32 79,4 112 36,5 94 56 M16 GFS 405 SRE 48 
1 1/2" 60,3x10 400 61 40 79,4 112 36,5 94 56 M16 GFS 405 SRE 60 

2" 60,3x10 400 61 40 96,8 134 44,5 114 65 M20 GFS 406 SRE 60 
2" 76x12,5 400 76 48 96,8 134 44,5 122 80 M20 GFS 406 SRE 76 

  

GFS…SRE.. alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…SRE..-SS inox acier inoxydable stainless steel 

AFS ../90G 
SAE flens BSP-draad 90° 

Bride SAE avec filet BSP 90° 

SAE flange, BSP thread 
angle 90° 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens Dn draad A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
Bride DN filet A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                              

1/2" G1/2" 350 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 G 
1/2" G3/8" 350 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 G-038 
3/4" G3/4" 350 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 G 
1" G1" 315 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 G 

1 1/4" G1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104/90 G 
1 1/2" G1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106/90 G 

2" G2" 200 51 77,8 110 42,9 110 42 M12x45 AFS 108/90 G 
                              

typ / / type 6000 psi 
                              

1/2" G1/2" 400 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401/90 G-012 
1/2" G3/8" 400 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401/90 G-038 
3/4" G3/4" 400 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35 AFS 402/90 G 
1" G1" 400 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45 AFS 403/90 G 

1 1/4" G1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45 AFS 404/90 G 
1 1/2" G1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405/90 G 

2" G2" 400 51 96,8 114 44,5 150 60 M20x110 AFS 406/90 G 
  

AFS…/90 G  flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…/90 GM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…/90 GU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…/90 G-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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GFS ..SRE.. 
SAE tegenlasflens WELD-ON 6000 psi 

SAE contrebride à souder WELD-ON 
6000 psi 

SAE counter-flange for brazing 
WELD-ON type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

DN flens Tube 
PN 

(bar) 

              Draad M Referentie 
DN bride Tube A B2 C D E F G Filet M Référence 
DN flange Tube               Thread M Reference 

1/2" 20x3 400 20 14 40,5 54 18,2 46 34 M8 GFS 401 SRE 20 
3/4" 20x3 400 20 14 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402 SRE 20 
3/4" 25x4 400 25 17 50,8 71 23,8 55 35 M10 GFS 402 SRE 25 
1" 25x4 400 25 17 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403 SRE 25 
1" 30x4 400 30 22 57,2 81 27,8 65 42 M12 GFS 403 SRE 30 

1 1/4" 30x4 400 30 22 66,7 95 31,8 78 44 M14 GFS 404 SRE 30 
1 1/4" 38x6 400 38 26 66,7 95 31,8 78 44 M14 GFS 404 SRE 38 
1 1/2" 38x6 400 38 26 79,4 112 36,5 94 56 M16 GFS 405 SRE 38 
1 1/2" 48,3x8 400 49 32 79,4 112 36,5 94 56 M16 GFS 405 SRE 48 
1 1/2" 60,3x10 400 61 40 79,4 112 36,5 94 56 M16 GFS 405 SRE 60 

2" 60,3x10 400 61 40 96,8 134 44,5 114 65 M20 GFS 406 SRE 60 
2" 76x12,5 400 76 48 96,8 134 44,5 122 80 M20 GFS 406 SRE 76 

  

GFS…SRE.. alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFS…SRE..-SS inox acier inoxydable stainless steel 

AFS ../90G 
SAE flens BSP-draad 90° 

Bride SAE avec filet BSP 90° 

SAE flange, BSP thread 
angle 90° 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens Dn draad A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
Bride DN filet A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                              

1/2" G1/2" 350 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 G 
1/2" G3/8" 350 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 G-038 
3/4" G3/4" 350 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 G 
1" G1" 315 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 G 

1 1/4" G1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104/90 G 
1 1/2" G1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106/90 G 

2" G2" 200 51 77,8 110 42,9 110 42 M12x45 AFS 108/90 G 
                              

typ / / type 6000 psi 
                              

1/2" G1/2" 400 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401/90 G-012 
1/2" G3/8" 400 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401/90 G-038 
3/4" G3/4" 400 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35 AFS 402/90 G 
1" G1" 400 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45 AFS 403/90 G 

1 1/4" G1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45 AFS 404/90 G 
1 1/2" G1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405/90 G 

2" G2" 400 51 96,8 114 44,5 150 60 M20x110 AFS 406/90 G 
  

AFS…/90 G  flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…/90 GM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…/90 GU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…/90 G-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ../90N 
SAE flens NPT-draad 90° 

Bride SAE avec filet NPT 90° 

SAE flange, NPT thread 
angle 90° 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                              

1/2" NPT 1/2" 350 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080 /90 N 
1/2" NPT 3/8" 350 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080 /90 N-038 
3/4" NPT 3/4" 350 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100 /90 N 
1" NPT 1" 315 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102 /90 N 

1 1/4" NPT 1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104 /90 N 
1 1/2" NPT 1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106 /90 N 

2" NPT 2" 200 51 77,8 110 42,9 110 42 M12x45 AFS 108 /90 N 
                              

typ / / type 6000 psi 
                              

1/2" NPT 1/2" 400 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401 /90 N-012 
1/2" NPT 3/8" 400 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401 /90 N-038 
3/4" NPT 3/4" 400 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35 AFS 402 /90 N 
1" NPT 1" 400 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45 AFS 403 /90 N 

1 1/4" NPT 1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45 AFS 404 /90 N 
1 1/2" NPT 1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405 /90 N 

  

AFS…/90 N  flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
AFS…/90 NM met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
AFS…/90 NU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…/90 N-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS ../90N 
SAE flens NPT-draad 90° 

Bride SAE avec filet NPT 90° 

SAE flange, NPT thread 
angle 90° 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                              

1/2" NPT 1/2" 350 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080 /90 N 
1/2" NPT 3/8" 350 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080 /90 N-038 
3/4" NPT 3/4" 350 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100 /90 N 
1" NPT 1" 315 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102 /90 N 

1 1/4" NPT 1 1/4" 250 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104 /90 N 
1 1/2" NPT 1 1/2" 200 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106 /90 N 

2" NPT 2" 200 51 77,8 110 42,9 110 42 M12x45 AFS 108 /90 N 
                              

typ / / type 6000 psi 
                              

1/2" NPT 1/2" 400 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401 /90 N-012 
1/2" NPT 3/8" 400 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401 /90 N-038 
3/4" NPT 3/4" 400 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35 AFS 402 /90 N 
1" NPT 1" 400 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45 AFS 403 /90 N 

1 1/4" NPT 1 1/4" 400 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45 AFS 404 /90 N 
1 1/2" NPT 1 1/2" 400 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405 /90 N 

  

AFS…/90 N  flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
AFS…/90 NM met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
AFS…/90 NU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…/90 N-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

WFG ..JIC
SAE flens JIC draad 90° 3000 psi

Bride SAE avec filet JIC 90° 3000 psi

SAE flange, JIC thread
angle 90° type 3000 psi

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés. 

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts..

Flens DN DRAAD A
PN

(bar)

Bouten M Referentie
DN Bride TUBE A B C D E F1 S1 Boulons M Référence
DN flange Thread A Bolts M Reference

1/2" 3/4"-16 JIC 350 9,9 38,1 54 17,5 60,8 38 M8x25 WFG 3001 JIC 3/4"
1/2" 7/8"-14 JIC 350 12,3 38,1 54 17,5 60,8 38 M8x25 WFG 3001 JIC 7/8"
3/4" 7/8"-14 JIC 350 12,3 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30 WFG 3002 JIC 7/8"
3/4" 1 1/16"-12 JIC 350 15,5 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30 WFG 3002 JIC 1 1/6"
3/4" 1 5/16"-12 JIC 350 21,5 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30 WFG 3002 JIC 1 5/6"
1" 1 1/16"-12 JIC 315 15,5 52,4 70 26,2 79,2 45 M10x30 WFG 3003 JIC 1 1/16"
1" 1 5/16"-12 JIC 315 21,5 52,4 70 26,2 79,2 45 M10x30 WFG 3003 JIC 1 5/16"
1" 1 5/8"-12 JIC 315 27,5 52,4 70 26,2 79,2 45 M10x30 WFG 3003 JIC 1 5/8"

1 1/4" 1 5/16"-12 JIC 250 21,5 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30 WFG 3004 JIC 1 5/16"
1 1/4" 1 5/8"-12 JIC 250 27,5 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30 WFG 3004 JIC 1 5/8"
1 1/2" 1 5/8"-12 JIC 200 27,5 69,9 93 35,7 117 76 M12x35 WFG 3005 JIC 1 5/8"
1 1/2" 1 7/8"-12 JIC 200 33 69,9 93 35,7 117 76 M12x35 WFG 3005 JIC 1 7/8"

WFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts

WFG…M met O-ring en metrische bouten
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts

WFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts
WFG…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel

35

SAE FLENZEN
BRIDES SAE

SAE FLANGESHYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 9 BINNENWERK LEEN.indd   35 15/06/16   14:11



WFG ..JIC 
SAE FLENS JIC-draad 90° 6000 psi 

Bride SAE avec filet JIC 90° 6000 psi 

SAE flange, JIC thread 
angle 90° type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" 3/4"-16 JIC 400 9,9 40,5 54 18,2 61,6 39 M8x30 WFG 6001 JIC 3/4" 
1/2" 7/8"-14 JIC 400 12,3 40,5 54 18,2 61,6 39 M8x35 WFG 6001 JIC 7/8" 
3/4" 7/8"-14 JIC 400 12,3 50,8 71 23,8 78 48 M10x35 WFG 6002 JIC 7/8" 
3/4" 1 1/16"-12 JIC 400 15,5 50,8 71 23,8 78 48 M10x35 WFG 6002 JIC 1 1/6" 
3/4" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 50,8 71 23,8 78 48 M10x35 WFG 6002 JIC 1 5/6" 
1" 1 1/16"-12 JIC 400 15,5 57,2 81 27,8 99 60 M12x45 WFG 6003 JIC 1 1/16" 
1" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 57,2 81 27,8 99 60 M12x45 WFG 6003 JIC 1 5/16" 
1" 1 5/8"-12 JIC 400 27,5 57,2 81 27,8 99 60 M12x45 WFG 6003 JIC 1 5/8" 

1 1/4" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 66,7 95 31,8 116 68 M14x50 WFG 6004 JIC 1 5/16" 
1 1/4" 1 5/8"-12 JIC 400 27,5 66,7 95 31,8 116 68 M14x50 WFG 6004 JIC 1 5/8" 
1 1/4" 1 7/8"-12 JIC 400 33 66,7 95 31,8 116 68 M14x50 WFG 6004 JIC 1 7/8" 
1 1/2" 1 5/8"-12 JIC 400 27,5 79,4 112 36,5 133 76 M16x50 WFG 6005 JIC 1 5/8" 
1 1/2" 1 7/8"-12 JIC 400 33 79,4 112 36,5 133 76 M16x50 WFG 6005 JIC 1 7/8" 

  

WFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

WFG…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFG…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

WFG … 
SAE flens met pijpopname volgens DIN 
3901 / 3902 90° 3000 psi 

bride SAE avec filet métrique selon DIN 
3901 / 3902 90° 3000 psi 

SAE flange, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902, angle 90° 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A A1 C D E S1 S3 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" M 22x1,5 315 11 38,1 54 17,5 66,8 39 M8x25 WFG  3001/L 15 
1/2" M 24x1,5 350 11 38,1 54 17,5 70,8 39 M8x25 WFG  3001/S 16 
3/4" M 26x1,5 315 19 47,6 65 22,2 73,9 42 M10x30 WFG  3002/L 18 
3/4" M 30x2 160 19 47,6 65 22,2 75,9 42 M10x30 WFG  3002/L 22 
3/4" M 30x2 350 19 47,6 65 22,2 79,9 42 M10x30 WFG  3002/S 20 
3/4" M 36x2 350 19 47,6 65 22,2 82,9 42 M10x30 WFG  3002/S 25 
1" M 36x2 160 25 52,4 70 26,2 82,2 45 M10x30 WFG  3003/L 28 
1" M 36x2 315 25 52,4 70 26,2 91,2 45 M10x30 WFG  3003/S 25 
1" M 42x2 315 25 52,4 70 26,2 92,2 45 M10x30 WFG  3003/S 30 

1 1/4" M 45x2 160 27 58,7 79 30,2 104 50 M10x30 WFG  3004/L 35 
1 1/4" M 36x2 250 27 58,7 79 30,2 103 50 M10x30 WFG  3004/S 25 
1 1/4" M 42x2 250 27 58,7 79 30,2 106 50 M10x30 WFG  3004/S 30 
1 1/4" M 52x2 250 27 58,7 79 30,2 110 50 M10x30 WFG  3004/S 38 
1 1/2" M 52x2 160 36 69,9 94 35,7 118 76 M12x35 WFG  3005/L 42 
1 1/2" M 52x2 200 36 69,9 94 35,7 128 76 M12x35 WFG  3005/S 38 

  

WFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

WFG…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFG…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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WFG ..JIC 
SAE FLENS JIC-draad 90° 6000 psi 

Bride SAE avec filet JIC 90° 6000 psi 

SAE flange, JIC thread 
angle 90° type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" 3/4"-16 JIC 400 9,9 40,5 54 18,2 61,6 39 M8x30 WFG 6001 JIC 3/4" 
1/2" 7/8"-14 JIC 400 12,3 40,5 54 18,2 61,6 39 M8x35 WFG 6001 JIC 7/8" 
3/4" 7/8"-14 JIC 400 12,3 50,8 71 23,8 78 48 M10x35 WFG 6002 JIC 7/8" 
3/4" 1 1/16"-12 JIC 400 15,5 50,8 71 23,8 78 48 M10x35 WFG 6002 JIC 1 1/6" 
3/4" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 50,8 71 23,8 78 48 M10x35 WFG 6002 JIC 1 5/6" 
1" 1 1/16"-12 JIC 400 15,5 57,2 81 27,8 99 60 M12x45 WFG 6003 JIC 1 1/16" 
1" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 57,2 81 27,8 99 60 M12x45 WFG 6003 JIC 1 5/16" 
1" 1 5/8"-12 JIC 400 27,5 57,2 81 27,8 99 60 M12x45 WFG 6003 JIC 1 5/8" 

1 1/4" 1 5/16"-12 JIC 400 21,5 66,7 95 31,8 116 68 M14x50 WFG 6004 JIC 1 5/16" 
1 1/4" 1 5/8"-12 JIC 400 27,5 66,7 95 31,8 116 68 M14x50 WFG 6004 JIC 1 5/8" 
1 1/4" 1 7/8"-12 JIC 400 33 66,7 95 31,8 116 68 M14x50 WFG 6004 JIC 1 7/8" 
1 1/2" 1 5/8"-12 JIC 400 27,5 79,4 112 36,5 133 76 M16x50 WFG 6005 JIC 1 5/8" 
1 1/2" 1 7/8"-12 JIC 400 33 79,4 112 36,5 133 76 M16x50 WFG 6005 JIC 1 7/8" 

  

WFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

WFG…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFG…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

WFG … 
SAE flens met pijpopname volgens DIN 
3901 / 3902 90° 3000 psi 

bride SAE avec filet métrique selon DIN 
3901 / 3902 90° 3000 psi 

SAE flange, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902, angle 90° 
type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A A1 C D E S1 S3 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" M 22x1,5 315 11 38,1 54 17,5 66,8 39 M8x25 WFG  3001/L 15 
1/2" M 24x1,5 350 11 38,1 54 17,5 70,8 39 M8x25 WFG  3001/S 16 
3/4" M 26x1,5 315 19 47,6 65 22,2 73,9 42 M10x30 WFG  3002/L 18 
3/4" M 30x2 160 19 47,6 65 22,2 75,9 42 M10x30 WFG  3002/L 22 
3/4" M 30x2 350 19 47,6 65 22,2 79,9 42 M10x30 WFG  3002/S 20 
3/4" M 36x2 350 19 47,6 65 22,2 82,9 42 M10x30 WFG  3002/S 25 
1" M 36x2 160 25 52,4 70 26,2 82,2 45 M10x30 WFG  3003/L 28 
1" M 36x2 315 25 52,4 70 26,2 91,2 45 M10x30 WFG  3003/S 25 
1" M 42x2 315 25 52,4 70 26,2 92,2 45 M10x30 WFG  3003/S 30 

1 1/4" M 45x2 160 27 58,7 79 30,2 104 50 M10x30 WFG  3004/L 35 
1 1/4" M 36x2 250 27 58,7 79 30,2 103 50 M10x30 WFG  3004/S 25 
1 1/4" M 42x2 250 27 58,7 79 30,2 106 50 M10x30 WFG  3004/S 30 
1 1/4" M 52x2 250 27 58,7 79 30,2 110 50 M10x30 WFG  3004/S 38 
1 1/2" M 52x2 160 36 69,9 94 35,7 118 76 M12x35 WFG  3005/L 42 
1 1/2" M 52x2 200 36 69,9 94 35,7 128 76 M12x35 WFG  3005/S 38 

  

WFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

WFG…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFG…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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WFG … 
SAE FLENS MET PIJPKOPPELING 
VOLGENS DIN 3901 / 3902 90° 6000 psi 

Bride SAE avec filet métrique 90° 6000 
psi 

SAE flange, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902, angle 90° 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A A1 C D E S1 S3 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" M 24x1,5 400 12 40,5 56 18,2 71,6 39 M8x30 WFG  6001/S 16 
3/4" M 24x1,5 400 17 50,8 71 23,8 85 48 M10x35 WFG  6002/S 16 
3/4" M 30x2 400 17 50,8 71 23,8 87 48 M10x35 WFG  6002/S 20 
3/4" M 36x2 400 17 50,8 71 23,8 90 48 M10x35 WFG  6002/S 25 
1" M 36x2 400 24 57,2 81 27,8 100 60 M12x45 WFG  6003/S 25 
1" M 42x2 400 24 57,2 81 27,8 103 60 M12x45 WFG  6003/S 30 

1 1/4" M 42x2 400 31 66,7 95 31,8 110 68 M14x50 WFG  6004/S 30 
1 1/4" M 52x2 350 31 66,7 95 31,8 115 68 M14x50 WFG  6004/S 38 
1 1/2" M 52x2 350 36 79,4 113 36,5 135 76 M16x55 WFG  6005/S 38 

  

WFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

WFG…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFG…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

SFCE … 
SAE flens met pijpkoppeling volgens 
DIN 3901 / 3902 90° 
 
bride SAE avec filet métrique selon DIN 
3901 / 3902 90° 
 

SAE flange, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902, angle 90° 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A A1 C D E S1 S3 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                              

1/2" M 22x1,5 315 30,2 38,1 54 17,5 40 58 M8x25 SFCE  3001-90/L 15 
1/2" M 24x1,5 350 30,2 38,1 54 17,5 40 60 M8x25 SFCE  3001-90/S 16 
3/4" M 30x2 160 38,1 47,6 65 22,2 59 80 M10x30 SFCE  3002-90/L 22 
1" M 36x2 160 44,4 52,4 70 26,2 68 80 M10x30 SFCE  3003-90/L 28 
1" M 36x2 315 44,4 52,4 70 26,2 68 95 M10x30 SFCE  3003-90/S 25 
1" M 42x2 315 44,4 52,4 70 26,2 68 96 M10x30 SFCE  3003-90/S 30 

1 1/4" M 45x2 160 50,8 58,7 79 30,2 86 116 M10x30 SFCE  3004-90/L 35 
1 1/2" M 52x2 160 60,3 69,9 94 35,7 98 127 M12x35 SFCE  3005-90/L 42 
1 1/2" M 52x2 210 60,3 69,9 94 35,7 98 130 M12x35 SFCE  3005-90/S 38 

                              
typ / / type 6000 psi 

                              
1/2" M 24x1,5   31,8 40,5 56 18,2 40 60 M8x30 SFCE  6001-90/S 16 
3/4" M 36x2   41,3 50,8 71 23,8 62 83 M10x35 SFCE  6002-90/S 25 
3/4" M 42x2   41,3 50,8 71 23,8 62 84 M10x35 SFCE  6002-90/S 30 
1" M 36x2   47,6 57,2 81 27,8 74 97 M12x45 SFCE  6003-90/S 25 
1" M 42x2   47,6 57,2 81 27,8 74 98 M12x45 SFCE  6003-90/S 30 

1 1/4" M 52x2   54 66,7 95 31,8 96 122 M14x50 SFCE  6004-90/S 38 
1 1/2" M 52x2   63,5 79,4 113 36,5 111 122 M16x55 SFCE  6005-90/S 38 

  

SFCE… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFCE…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 

SFCE…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

SFCE…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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WFG … 
SAE FLENS MET PIJPKOPPELING 
VOLGENS DIN 3901 / 3902 90° 6000 psi 

Bride SAE avec filet métrique 90° 6000 
psi 

SAE flange, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902, angle 90° 
type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A A1 C D E S1 S3 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

1/2" M 24x1,5 400 12 40,5 56 18,2 71,6 39 M8x30 WFG  6001/S 16 
3/4" M 24x1,5 400 17 50,8 71 23,8 85 48 M10x35 WFG  6002/S 16 
3/4" M 30x2 400 17 50,8 71 23,8 87 48 M10x35 WFG  6002/S 20 
3/4" M 36x2 400 17 50,8 71 23,8 90 48 M10x35 WFG  6002/S 25 
1" M 36x2 400 24 57,2 81 27,8 100 60 M12x45 WFG  6003/S 25 
1" M 42x2 400 24 57,2 81 27,8 103 60 M12x45 WFG  6003/S 30 

1 1/4" M 42x2 400 31 66,7 95 31,8 110 68 M14x50 WFG  6004/S 30 
1 1/4" M 52x2 350 31 66,7 95 31,8 115 68 M14x50 WFG  6004/S 38 
1 1/2" M 52x2 350 36 79,4 113 36,5 135 76 M16x55 WFG  6005/S 38 

  

WFG… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

WFG…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WFG…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFG…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

SFCE … 
SAE flens met pijpkoppeling volgens 
DIN 3901 / 3902 90° 
 
bride SAE avec filet métrique selon DIN 
3901 / 3902 90° 
 

SAE flange, metric thread 
according to DIN 3901 / 3902, angle 90° 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A A1 C D E S1 S3 Boulons M Référence 
DN flange Thread A             Bolts M Reference 

typ / / type 3000 psi 
                              

1/2" M 22x1,5 315 30,2 38,1 54 17,5 40 58 M8x25 SFCE  3001-90/L 15 
1/2" M 24x1,5 350 30,2 38,1 54 17,5 40 60 M8x25 SFCE  3001-90/S 16 
3/4" M 30x2 160 38,1 47,6 65 22,2 59 80 M10x30 SFCE  3002-90/L 22 
1" M 36x2 160 44,4 52,4 70 26,2 68 80 M10x30 SFCE  3003-90/L 28 
1" M 36x2 315 44,4 52,4 70 26,2 68 95 M10x30 SFCE  3003-90/S 25 
1" M 42x2 315 44,4 52,4 70 26,2 68 96 M10x30 SFCE  3003-90/S 30 

1 1/4" M 45x2 160 50,8 58,7 79 30,2 86 116 M10x30 SFCE  3004-90/L 35 
1 1/2" M 52x2 160 60,3 69,9 94 35,7 98 127 M12x35 SFCE  3005-90/L 42 
1 1/2" M 52x2 210 60,3 69,9 94 35,7 98 130 M12x35 SFCE  3005-90/S 38 

                              
typ / / type 6000 psi 

                              
1/2" M 24x1,5   31,8 40,5 56 18,2 40 60 M8x30 SFCE  6001-90/S 16 
3/4" M 36x2   41,3 50,8 71 23,8 62 83 M10x35 SFCE  6002-90/S 25 
3/4" M 42x2   41,3 50,8 71 23,8 62 84 M10x35 SFCE  6002-90/S 30 
1" M 36x2   47,6 57,2 81 27,8 74 97 M12x45 SFCE  6003-90/S 25 
1" M 42x2   47,6 57,2 81 27,8 74 98 M12x45 SFCE  6003-90/S 30 

1 1/4" M 52x2   54 66,7 95 31,8 96 122 M14x50 SFCE  6004-90/S 38 
1 1/2" M 52x2   63,5 79,4 113 36,5 111 122 M16x55 SFCE  6005-90/S 38 

  

SFCE… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

SFCE…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 

SFCE…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

SFCE…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS  …/90S 
SAE lasflens SOCKET WELD 90° 

bride SAE à souder 90° 

SAE flange for brazing 
angle 90° SOCKET WELD 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M     Referentie 
DN Bride A B C D E F1 S1 Boulons M     Référence 
DN flange               Bolts M     Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30   AFS 080/90 S 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30   AFS 080/90 S-038 
3/4" 350 27,2 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35   AFS 100/90 S 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35   AFS 102/90 S 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40   AFS 104/90 S 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45   AFS 106/90 S 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 110 42 M12x45   AFS 108/90 S 
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30   AFS 401/90 S-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30   AFS 401/90 S-038 
3/4" 400 27,2 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35   AFS 402/90 S 
1" 400 34 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45   AFS 403/90 S 

1 1/4" 400 42,8 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45   AFS 404/90 S 
1 1/2" 400 48,6 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50   AFS 405/90 S 

2" 400 61 51 96,8 134 44,5 150 60 M20x65   AFS 406/90 S 
  

AFS…90S flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…90SM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…90SU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…90S-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS  …/90ST 
SAE lasflens 90° WELD ON 

Bride SAE à souder WELD ON 90° 

SAE flange for brazing 
angle 90° WELD ON 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M     Referentie 
DN Bride A B C D E F1 S1 Boulons M     Référence 
DN flange               Bolts M     Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

3/4" 350 27 19 47,6 70 22,2 63 23 M10x40   AFS 200/90 ST 
1" 315 34,5 23 52,4 75 26,2 72 25 M10X45   AFS 202/90 ST 

1 1/4" 250 43 31 58,7 86 30,2 82 27 M10X45   AFS 204/90 ST 
1 1/2" 200 50 35 69,9 97 35,7 92 31 M12X50   AFS 206/90 ST 

2" 200 65 48 77,8 100 42,9 99 37 M12X70   AFS 208/90 ST 
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

3/4" 400 28 19 50,8 71 23,8 70 22 M10x35   AFS 700/90 ST 
1" 400 34 25 57,2 81 27,8 82 27 M10X45   AFS 702/90 ST 

1 1/4" 375 42,8 32 66,7 95 31,8 95 32 M14x50   AFS 704/90 ST 
1 1/2" 320 48,6 38 79,4 113 36,5 115 40 M16x50   AFS 706/90 ST 

2" 320 65 47 96,8 134 44,5 150 60 M20x65   AFS 708/90 ST 
  

AFS…90ST flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…90STM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…90STU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…90ST-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS  …/90S 
SAE lasflens SOCKET WELD 90° 

bride SAE à souder 90° 

SAE flange for brazing 
angle 90° SOCKET WELD 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M     Referentie 
DN Bride A B C D E F1 S1 Boulons M     Référence 
DN flange               Bolts M     Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" 350 21,6 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30   AFS 080/90 S 
1/2" 350 17,5 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30   AFS 080/90 S-038 
3/4" 350 27,2 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35   AFS 100/90 S 
1" 315 34 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35   AFS 102/90 S 

1 1/4" 250 42,8 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40   AFS 104/90 S 
1 1/2" 200 48,6 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45   AFS 106/90 S 

2" 200 61 51 77,8 102 42,9 110 42 M12x45   AFS 108/90 S 
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

1/2" 400 21,6 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30   AFS 401/90 S-012 
1/2" 400 17,5 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30   AFS 401/90 S-038 
3/4" 400 27,2 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35   AFS 402/90 S 
1" 400 34 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45   AFS 403/90 S 

1 1/4" 400 42,8 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45   AFS 404/90 S 
1 1/2" 400 48,6 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50   AFS 405/90 S 

2" 400 61 51 96,8 134 44,5 150 60 M20x65   AFS 406/90 S 
  

AFS…90S flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…90SM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…90SU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…90S-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS  …/90ST 
SAE lasflens 90° WELD ON 

Bride SAE à souder WELD ON 90° 

SAE flange for brazing 
angle 90° WELD ON 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M     Referentie 
DN Bride A B C D E F1 S1 Boulons M     Référence 
DN flange               Bolts M     Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

3/4" 350 27 19 47,6 70 22,2 63 23 M10x40   AFS 200/90 ST 
1" 315 34,5 23 52,4 75 26,2 72 25 M10X45   AFS 202/90 ST 

1 1/4" 250 43 31 58,7 86 30,2 82 27 M10X45   AFS 204/90 ST 
1 1/2" 200 50 35 69,9 97 35,7 92 31 M12X50   AFS 206/90 ST 

2" 200 65 48 77,8 100 42,9 99 37 M12X70   AFS 208/90 ST 
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

3/4" 400 28 19 50,8 71 23,8 70 22 M10x35   AFS 700/90 ST 
1" 400 34 25 57,2 81 27,8 82 27 M10X45   AFS 702/90 ST 

1 1/4" 375 42,8 32 66,7 95 31,8 95 32 M14x50   AFS 704/90 ST 
1 1/2" 320 48,6 38 79,4 113 36,5 115 40 M16x50   AFS 706/90 ST 

2" 320 65 47 96,8 134 44,5 150 60 M20x65   AFS 708/90 ST 
  

AFS…90ST flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…90STM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…90STU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…90ST-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS  …/90SRE.. 
SAE lasflens met pijpverbinding 90° 
WELD ON 3000 psi 

Bride SAE à souder WELD ON 90° 3000 
psi 

SAE flange for brazing 
metric tubes, angle 90° WELD ON, type 
3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A               Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Thread A               Bolts M Reference 

1/2" 20x3 250 20 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 SRE 20 
1/2" 22x2 160 22 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 SRE 22 
1/2" 25x3 250 25 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 SRE 25 
1/2" 28x3 160 28 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 SRE 28 
3/4" 25x3 250 25 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 SRE 25 
3/4" 28x3 160 28 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 SRE 28 
3/4" 30x4 250 30 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 SRE 30 
3/4" 35x4 160 35 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 SRE 35 
1" 30x4 250 30 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 SRE 30 
1" 35x4 160 35 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 SRE 35 
1" 38x4 250 38 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 SRE 38 
1" 42x3 160 42 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 SRE 42 

1 1/4" 38x4 250 38 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104/90 SRE 38 
1 1/4" 42x3 160 42 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104/90 SRE 42 
1 1/4" 48,3x4,5 160 49 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104/90 SRE 48,3 
1 1/2" 38x4 210 38 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106/90 SRE 38 
1 1/2" 42x3 160 42 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106/90 SRE 42 
1 1/2" 48,3x4,5 160 49 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106/90 SRE 48,3 

2" 60,3x5,6 200 61 45 77,8 110 42,9 110 42 M12x45 AFS 108/90 SRE 60,3 
2" 76,1x7,1 200 77 45 77,8 110 42,9 110 42 M12x45 AFS 108/90 SRE 76,1 

  

AFS…90SRE flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…90SREM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…90SREU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…90SRE-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS  …/90SRE.. 
SAE lasflens pijpverbinding 90° WELD 
ON 6000 psi 

bride SAE à souder WELD ON 90° 6000 
psi 

SAE flange for brazing 
metric tubes, angle 90° 
WELD ON, type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Tube 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride Tube A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 20x3 315 20 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401/90 SRE 20 
1/2" 25x4 315 25 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401/90 SRE 25 
3/4" 25x4 315 25 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35 AFS 402/90 SRE 25 
3/4" 30x4 315 30 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35 AFS 402/90 SRE 30 
1" 30x4 315 30 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45 AFS 403/90 SRE 30 
1" 38x5 315 38 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45 AFS 403/90 SRE 38 

1 1/4" 38x5 315 38 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45 AFS 404/90 SRE 38 
1 1/4" 48,3x8 315 49 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45 AFS 404/90 SRE 48,3 
1 1/2" 38x5 315 38 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405/90 SRE 38 
1 1/2" 48,3x8 315 49 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405/90 SRE 48,3 
1 1/2" 60,3x10 315 61 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405/90 SRE 60,3 

2" 60,3x10 315 61 51 96,8 134 44,5 150 60 M20x60 AFS 406/90 SRE 60,3 
2" 76x12,5 315 76 51 96,8 134 44,5 150 60 M20x60 AFS 406/90 SRE 76,1 

  

AFS…90SRE flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…90SREM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…90SREU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…90SRE-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFS  …/90SRE.. 
SAE lasflens met pijpverbinding 90° 
WELD ON 3000 psi 

Bride SAE à souder WELD ON 90° 3000 
psi 

SAE flange for brazing 
metric tubes, angle 90° WELD ON, type 
3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN DRAAD A               Bouten M Referentie 
DN Bride TUBE A A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Thread A               Bolts M Reference 

1/2" 20x3 250 20 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 SRE 20 
1/2" 22x2 160 22 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 SRE 22 
1/2" 25x3 250 25 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 SRE 25 
1/2" 28x3 160 28 13 38,1 54 17,5 60 20 M8x30 AFS 080/90 SRE 28 
3/4" 25x3 250 25 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 SRE 25 
3/4" 28x3 160 28 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 SRE 28 
3/4" 30x4 250 30 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 SRE 30 
3/4" 35x4 160 35 19 47,6 65 22,2 63 24 M10x35 AFS 100/90 SRE 35 
1" 30x4 250 30 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 SRE 30 
1" 35x4 160 35 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 SRE 35 
1" 38x4 250 38 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 SRE 38 
1" 42x3 160 42 25 52,4 70 26,2 70 28 M10x35 AFS 102/90 SRE 42 

1 1/4" 38x4 250 38 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104/90 SRE 38 
1 1/4" 42x3 160 42 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104/90 SRE 42 
1 1/4" 48,3x4,5 160 49 32 58,7 79 30,2 85 34 M10x40 AFS 104/90 SRE 48,3 
1 1/2" 38x4 210 38 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106/90 SRE 38 
1 1/2" 42x3 160 42 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106/90 SRE 42 
1 1/2" 48,3x4,5 160 49 38 69,9 93 35,7 95 38 M12x45 AFS 106/90 SRE 48,3 

2" 60,3x5,6 200 61 45 77,8 110 42,9 110 42 M12x45 AFS 108/90 SRE 60,3 
2" 76,1x7,1 200 77 45 77,8 110 42,9 110 42 M12x45 AFS 108/90 SRE 76,1 

  

AFS…90SRE flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…90SREM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…90SREU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…90SRE-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

AFS  …/90SRE.. 
SAE lasflens pijpverbinding 90° WELD 
ON 6000 psi 

bride SAE à souder WELD ON 90° 6000 
psi 

SAE flange for brazing 
metric tubes, angle 90° 
WELD ON, type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN Tube 
PN 

(bar) 

              Bouten M Referentie 
DN Bride Tube A B C D E F1 S1 Boulons M Référence 
DN flange Tube               Bolts M Reference 

1/2" 20x3 315 20 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401/90 SRE 20 
1/2" 25x4 315 25 13 40,5 54 18,2 60 20 M8x30 AFS 401/90 SRE 25 
3/4" 25x4 315 25 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35 AFS 402/90 SRE 25 
3/4" 30x4 315 30 19 50,8 71 23,8 70 28 M10x35 AFS 402/90 SRE 30 
1" 30x4 315 30 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45 AFS 403/90 SRE 30 
1" 38x5 315 38 25 57,2 81 27,8 85 34 M12x45 AFS 403/90 SRE 38 

1 1/4" 38x5 315 38 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45 AFS 404/90 SRE 38 
1 1/4" 48,3x8 315 49 32 66,7 95 31,8 95 38 M14x45 AFS 404/90 SRE 48,3 
1 1/2" 38x5 315 38 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405/90 SRE 38 
1 1/2" 48,3x8 315 49 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405/90 SRE 48,3 
1 1/2" 60,3x10 315 61 38 79,4 112 36,5 110 42 M16x50 AFS 405/90 SRE 60,3 

2" 60,3x10 315 61 51 96,8 134 44,5 150 60 M20x60 AFS 406/90 SRE 60,3 
2" 76x12,5 315 76 51 96,8 134 44,5 150 60 M20x60 AFS 406/90 SRE 76,1 

  

AFS…90SRE flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFS…90SREM met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

AFS…90SREU flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
AFS…90SRE-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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WFS  … 
SAE lasflens 90° WELD ON 3000 psi 

Bride SAE à souder 90° 3000 psi 

SAE flange for brazing 
angle 90°, WELD ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M     Referentie 
DN Bride A B2 C D E F1 S1 Boulons M     Référence 
DN flange               Bolts M     Reference 

1/2" 350 15 11 38,1 54 17,5 60,8 39 M8x25   WFS 3001-15 
1/2" 350 16 10 38,1 54 17,5 60,8 39 M8x25   WFS 3001-16 
3/4" 350 18 19 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30   WFS 3002-18 
3/4" 350 20 17 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30   WFS 3002-20 
3/4" 350 22 19 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30   WFS 3002-22 
3/4" 350 25 17 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30   WFS 3002-25 
1" 315 25 21 52,4 70 26,2 79,2 45 M10x30   WFS 3003-25 
1" 315 28 25 52,4 70 26,2 79,2 45 M10x30   WFS 3003-28 
1" 315 30 21 52,4 70 26,2 79,2 45 M10x30   WFS 3003-30 

1 1/4" 250 25 27 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30   WFS 3004-25 
1 1/4" 250 30 27 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30   WFS 3004-30 
1 1/4" 250 35 32 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30   WFS 3004-35 
1 1/4" 250 38 27 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30   WFS 3004-38 
1 1/2" 200 38 32 69,9 94 35,7 117 76 M12x35   WFS 3005-38 
1 1/2" 200 42 36 69,9 94 35,7 117 76 M12x35   WFS 3005-42 

  

WFS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

WFS…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WFS…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFS…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

WFS  … 
SAE lasflens 90° WELD ON 6000 psi 

bride SAE à souder 90° 6000 psi 

SAE flange for brazing 
angle 90°, WELD ON type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M     Referentie 
DN Bride A B2 C D E F1 S1 Boulons M     Référence 
DN flange               Bolts M     Reference 

1/2" 400 16 10 40,5 56 18,2 61,6 39 M8x35   WFS 6001-16 
3/4" 400 16 17 50,8 71 23,8 78 48 M10x35   WFS 6002-16 
3/4" 400 20 17 50,8 71 23,8 78 48 M10x35   WFS 6002-20 
3/4" 400 25 17 50,8 71 23,8 78 48 M10x35   WFS 6002-25 
1" 400 25 20 57,2 81 27,8 94 60 M12x45   WFS 6003-25 
1" 400 30 25 57,2 81 27,8 94 60 M12x45   WFS 6003-30 

1 1/4" 315 30 27 66,7 95 31,8 107 68 M14x50   WFS 6004-30 
1 1/4" 315 38 30 66,7 95 31,8 107 68 M14x50   WFS 6004-38 
1 1/4" 400 38 24 66,7 95 31,8 107 68 M14x50   WFS 6004-38-400 
1 1/2" 315 38 32 79,4 113 36,5 124 76 M16x55   WFS 6005-38 
1 1/2" 400 38 26 79,4 113 36,5 124 76 M16x55   WFS 6005-38-400 

  

WFS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
WFS…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
WFS…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFS…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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WFS  … 
SAE lasflens 90° WELD ON 3000 psi 

Bride SAE à souder 90° 3000 psi 

SAE flange for brazing 
angle 90°, WELD ON type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M     Referentie 
DN Bride A B2 C D E F1 S1 Boulons M     Référence 
DN flange               Bolts M     Reference 

1/2" 350 15 11 38,1 54 17,5 60,8 39 M8x25   WFS 3001-15 
1/2" 350 16 10 38,1 54 17,5 60,8 39 M8x25   WFS 3001-16 
3/4" 350 18 19 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30   WFS 3002-18 
3/4" 350 20 17 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30   WFS 3002-20 
3/4" 350 22 19 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30   WFS 3002-22 
3/4" 350 25 17 47,6 65 22,2 70,9 42 M10x30   WFS 3002-25 
1" 315 25 21 52,4 70 26,2 79,2 45 M10x30   WFS 3003-25 
1" 315 28 25 52,4 70 26,2 79,2 45 M10x30   WFS 3003-28 
1" 315 30 21 52,4 70 26,2 79,2 45 M10x30   WFS 3003-30 

1 1/4" 250 25 27 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30   WFS 3004-25 
1 1/4" 250 30 27 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30   WFS 3004-30 
1 1/4" 250 35 32 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30   WFS 3004-35 
1 1/4" 250 38 27 58,7 79 30,2 85,3 50 M10x30   WFS 3004-38 
1 1/2" 200 38 32 69,9 94 35,7 117 76 M12x35   WFS 3005-38 
1 1/2" 200 42 36 69,9 94 35,7 117 76 M12x35   WFS 3005-42 

  

WFS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

WFS…M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WFS…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFS…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

WFS  … 
SAE lasflens 90° WELD ON 6000 psi 

bride SAE à souder 90° 6000 psi 

SAE flange for brazing 
angle 90°, WELD ON type 6000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M     Referentie 
DN Bride A B2 C D E F1 S1 Boulons M     Référence 
DN flange               Bolts M     Reference 

1/2" 400 16 10 40,5 56 18,2 61,6 39 M8x35   WFS 6001-16 
3/4" 400 16 17 50,8 71 23,8 78 48 M10x35   WFS 6002-16 
3/4" 400 20 17 50,8 71 23,8 78 48 M10x35   WFS 6002-20 
3/4" 400 25 17 50,8 71 23,8 78 48 M10x35   WFS 6002-25 
1" 400 25 20 57,2 81 27,8 94 60 M12x45   WFS 6003-25 
1" 400 30 25 57,2 81 27,8 94 60 M12x45   WFS 6003-30 

1 1/4" 315 30 27 66,7 95 31,8 107 68 M14x50   WFS 6004-30 
1 1/4" 315 38 30 66,7 95 31,8 107 68 M14x50   WFS 6004-38 
1 1/4" 400 38 24 66,7 95 31,8 107 68 M14x50   WFS 6004-38-400 
1 1/2" 315 38 32 79,4 113 36,5 124 76 M16x55   WFS 6005-38 
1 1/2" 400 38 26 79,4 113 36,5 124 76 M16x55   WFS 6005-38-400 

  

WFS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
WFS…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
WFS…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
WFS…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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AFC  … 
gesloten SAE flens 

Bride SAE fermée 

SAE-closed flange 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
DN Bride C D E F H L Boulons M   Référence 
DN flange             Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" 350 38,1 56 17,5 48 16 9 M8x30   AFC 080  
3/4" 350 47,6 65 22,2 50 16 11 M10x35   AFC 100  
1" 315 52,4 70 26,2 60 19 11 M10x35   AFC 102  

1 1/4" 250 58,7 79 30,2 68 18 11,5 M10x40   AFC 104  
1 1/2" 200 69,9 93 35,7 78 20 13,5 M12x45   AFC 106  

2" 200 77,8 102 42,9 90 20 13,5 M12x45   AFC 108  
2 1/2" 160 88,9 114 50,8 105 20 13,5 M12x45   AFC 110  

3" 138 106 134 61,9 124 24 17,5 M16x50   AFC 112  
3 1/2" 35 121 152 69,9 136 22 17,5 M16x50   AFC 114  

4" 35 130 162 77,8 146 25 17,5 M16x50   AFC 116  
5" 35 152 190 92,1 170 28 17,5 M16x50   AFC 118 
                      

typ / / type 6000 psi 
                      

1/2" 400 40,5 56 18,2 48 16 9 M 8x30   AFC 401  
3/4" 400 50,8 71 23,8 60 19 11 M 10x35   AFC 402  
1" 400 57,2 81 27,8 70 24 13 M 12x45   AFC 403  

1 1/4" 400 66,7 95 31,8 78 27 15 M 14x45   AFC 404  
1 1/2" 400 79,4 112 36,5 94 30 17 M 16x50   AFC 405  

2" 400 96,8 134 44,5 114 28 21 M 20x65   AFC 406  
2 1/2" 400 124 180 58,8 150 45 26 M 24x65   AFC 407  

  

AFC… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFC…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 

AFC…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

AFC…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

GFC  … 
gesloten SAE tegenflens 

contrebride SAE fermée 

SAE-closed counter-flange 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

          Draad m   Referentie 
DN Bride C D E F H Filet M   Référence 
DN flange           Thread M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                    

1/2" 350 38,1 56 17,5 48 16 M8   GFC 080  
3/4" 350 47,6 65 22,2 50 16 M10   GFC 100  
1" 315 52,4 70 26,2 60 19 M10   GFC 102  

1 1/4" 250 58,7 79 30,2 68 18 M10   GFC 104  
1 1/2" 200 69,9 93 35,7 78 20 M12   GFC 106  

2" 200 77,8 102 42,9 90 20 M12   GFC 108  
2 1/2" 160 88,9 114 50,8 105 20 M12   GFC 110  

3" 138 106 134 61,9 124 24 M16   GFC 112  
3 1/2" 35 121 152 69,9 136 22 M16   GFC 114  

4" 35 130 162 77,8 146 25 M16   GFC 116  
5" 35 152 190 92,1 170 28 M16   GFC 118 
                    

typ / / type 6000 psi 
                    

1/2" 400 40,5 56 18,2 48 16 M8   AFC 401  
3/4" 400 50,8 71 23,8 60 19 M10   AFC 402  
1" 400 57,2 81 27,8 70 24 M12   AFC 403  

1 1/4" 400 66,7 95 31,8 78 27 M14   AFC 404  
1 1/2" 400 79,4 112 36,5 94 30 M16   AFC 405  

2" 400 96,8 134 44,5 114 28 M20   AFC 406  
2 1/2" 400 124 180 58,8 150 45 M24   AFC 407  

  

GFC… alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFC…-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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AFC  … 
gesloten SAE flens 

Bride SAE fermée 

SAE-closed flange 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
DN Bride C D E F H L Boulons M   Référence 
DN flange             Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" 350 38,1 56 17,5 48 16 9 M8x30   AFC 080  
3/4" 350 47,6 65 22,2 50 16 11 M10x35   AFC 100  
1" 315 52,4 70 26,2 60 19 11 M10x35   AFC 102  

1 1/4" 250 58,7 79 30,2 68 18 11,5 M10x40   AFC 104  
1 1/2" 200 69,9 93 35,7 78 20 13,5 M12x45   AFC 106  

2" 200 77,8 102 42,9 90 20 13,5 M12x45   AFC 108  
2 1/2" 160 88,9 114 50,8 105 20 13,5 M12x45   AFC 110  

3" 138 106 134 61,9 124 24 17,5 M16x50   AFC 112  
3 1/2" 35 121 152 69,9 136 22 17,5 M16x50   AFC 114  

4" 35 130 162 77,8 146 25 17,5 M16x50   AFC 116  
5" 35 152 190 92,1 170 28 17,5 M16x50   AFC 118 
                      

typ / / type 6000 psi 
                      

1/2" 400 40,5 56 18,2 48 16 9 M 8x30   AFC 401  
3/4" 400 50,8 71 23,8 60 19 11 M 10x35   AFC 402  
1" 400 57,2 81 27,8 70 24 13 M 12x45   AFC 403  

1 1/4" 400 66,7 95 31,8 78 27 15 M 14x45   AFC 404  
1 1/2" 400 79,4 112 36,5 94 30 17 M 16x50   AFC 405  

2" 400 96,8 134 44,5 114 28 21 M 20x65   AFC 406  
2 1/2" 400 124 180 58,8 150 45 26 M 24x65   AFC 407  

  

AFC… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

AFC…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 

AFC…U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

AFC…-SS Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 

GFC  … 
gesloten SAE tegenflens 

contrebride SAE fermée 

SAE-closed counter-flange 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

          Draad m   Referentie 
DN Bride C D E F H Filet M   Référence 
DN flange           Thread M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                    

1/2" 350 38,1 56 17,5 48 16 M8   GFC 080  
3/4" 350 47,6 65 22,2 50 16 M10   GFC 100  
1" 315 52,4 70 26,2 60 19 M10   GFC 102  

1 1/4" 250 58,7 79 30,2 68 18 M10   GFC 104  
1 1/2" 200 69,9 93 35,7 78 20 M12   GFC 106  

2" 200 77,8 102 42,9 90 20 M12   GFC 108  
2 1/2" 160 88,9 114 50,8 105 20 M12   GFC 110  

3" 138 106 134 61,9 124 24 M16   GFC 112  
3 1/2" 35 121 152 69,9 136 22 M16   GFC 114  

4" 35 130 162 77,8 146 25 M16   GFC 116  
5" 35 152 190 92,1 170 28 M16   GFC 118 
                    

typ / / type 6000 psi 
                    

1/2" 400 40,5 56 18,2 48 16 M8   AFC 401  
3/4" 400 50,8 71 23,8 60 19 M10   AFC 402  
1" 400 57,2 81 27,8 70 24 M12   AFC 403  

1 1/4" 400 66,7 95 31,8 78 27 M14   AFC 404  
1 1/2" 400 79,4 112 36,5 94 30 M16   AFC 405  

2" 400 96,8 134 44,5 114 28 M20   AFC 406  
2 1/2" 400 124 180 58,8 150 45 M24   AFC 407  

  

GFC… alleen de flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
GFC…-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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BL/BS  … 
SAE flensplug 

Bride avec SAE bouchon 

 
SAE plug 
 
 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M   Referentie 
DN Bride A1 A2 C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" 350 30,2 23,9 38,1 54 17,5 45,6 16 M8x25   BL/BS 3001 
3/4" 350 38,1 31,7 47,6 65 22,2 51,8 17 M10x30   BL/BS 3002 
1" 315 44,4 38,1 52,4 70 26,2 58,4 17 M10x30   BL/BS 3003 

1 1/4" 250 50,8 42,3 58,7 79 30,2 72,6 17 M10x30   BL/BS 3004 
1 1/2" 200 60,3 50,3 69,9 93 35,7 82,2 19 M12x35   BL/BS 3005 

2" 200 71,4 62,2 77,8 102 42,9 96,4 19 M12x35   BL/BS 3006 
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

1/2" 400 31,7 23,9 40,5 56 18,2 47,2 18 M8x30   BL/BS 6001  
3/4" 400 41,3 31,7 50,8 71 23,8 60 15 M10x35   BL/BS 6002 
1" 400 47,6 38,1 57,2 81 27,8 69,6 16 M12x45   BL/BS 6003  

1 1/4" 400 54 43,7 66,7 95 31,8 77,2 16 M14x50   BL/BS 6004  
1 1/2" 400 63,5 50,8 79,4 113 36,5 95 19 M16x55   BL/BS 6005 

2" 400 79,4 66,5 96,8 134 44,5 114 30 M20x65   BL/BS 6006  
  

BL/BS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

BL-BS…FH-M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

BL-BS…FH-U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

FT  … 
SAE flenskop 

Tête de SAE 

 
SAE flange head 
 
 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M   Referentie 
DN Bride A1 A2 C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" 350 30,2 23,9 38,1 54 17,5 45,6 16 M8x25   FT 3001 (BO) 
3/4" 350 38,1 31,7 47,6 65 22,2 51,8 17 M10x30   FT 3002 (BO) 
1" 315 44,4 38,1 52,4 70 26,2 58,4 17 M10x30   FT 3003 (BO) 

1 1/4" 250 50,8 42,3 58,7 79 30,2 72,6 17 M10x30   FT 3004 (BO) 
1 1/2" 200 60,3 50,3 69,9 93 35,7 82,2 19 M12x35   FT 3005 (BO) 

2" 200 71,4 62,2 77,8 102 42,9 96,4 19 M12x35   FT 3006 (BO) 
2 1/2" 160 84,1 74 88,9 114 50,8 108 30 M12x40   FT 3007 (BO) 

                        
typ / / type 6000 psi 

                        
1/2" 400 31,7 23,9 40,5 56 18,2 47,2 16 M8x30   FT 6001 (BO)  
3/4" 400 41,3 31,7 50,8 71 23,8 60 20 M10x35   FT 6002 (BO) 
1" 400 47,6 38,1 57,2 81 27,8 69,6 22 M12x45   FT 6003 (BO) 

1 1/4" 400 54 43,7 66,7 95 31,8 77,2 27 M14x50   FT 6004 (BO) 
1 1/2" 400 63,5 50,8 79,4 113 36,5 95 32 M16x55   FT 6005 (BO) 

2" 400 79,4 66,5 96,8 134 44,5 114 40 M20x65   FT 6006 (BO) 
  

FT… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

FT…FH-M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

FT…FH-U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
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BL/BS  … 
SAE flensplug 

Bride avec SAE bouchon 

 
SAE plug 
 
 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M   Referentie 
DN Bride A1 A2 C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" 350 30,2 23,9 38,1 54 17,5 45,6 16 M8x25   BL/BS 3001 
3/4" 350 38,1 31,7 47,6 65 22,2 51,8 17 M10x30   BL/BS 3002 
1" 315 44,4 38,1 52,4 70 26,2 58,4 17 M10x30   BL/BS 3003 

1 1/4" 250 50,8 42,3 58,7 79 30,2 72,6 17 M10x30   BL/BS 3004 
1 1/2" 200 60,3 50,3 69,9 93 35,7 82,2 19 M12x35   BL/BS 3005 

2" 200 71,4 62,2 77,8 102 42,9 96,4 19 M12x35   BL/BS 3006 
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

1/2" 400 31,7 23,9 40,5 56 18,2 47,2 18 M8x30   BL/BS 6001  
3/4" 400 41,3 31,7 50,8 71 23,8 60 15 M10x35   BL/BS 6002 
1" 400 47,6 38,1 57,2 81 27,8 69,6 16 M12x45   BL/BS 6003  

1 1/4" 400 54 43,7 66,7 95 31,8 77,2 16 M14x50   BL/BS 6004  
1 1/2" 400 63,5 50,8 79,4 113 36,5 95 19 M16x55   BL/BS 6005 

2" 400 79,4 66,5 96,8 134 44,5 114 30 M20x65   BL/BS 6006  
  

BL/BS… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

BL-BS…FH-M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

BL-BS…FH-U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 

FT  … 
SAE flenskop 

Tête de SAE 

 
SAE flange head 
 
 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M   Referentie 
DN Bride A1 A2 C D E F G Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" 350 30,2 23,9 38,1 54 17,5 45,6 16 M8x25   FT 3001 (BO) 
3/4" 350 38,1 31,7 47,6 65 22,2 51,8 17 M10x30   FT 3002 (BO) 
1" 315 44,4 38,1 52,4 70 26,2 58,4 17 M10x30   FT 3003 (BO) 

1 1/4" 250 50,8 42,3 58,7 79 30,2 72,6 17 M10x30   FT 3004 (BO) 
1 1/2" 200 60,3 50,3 69,9 93 35,7 82,2 19 M12x35   FT 3005 (BO) 

2" 200 71,4 62,2 77,8 102 42,9 96,4 19 M12x35   FT 3006 (BO) 
2 1/2" 160 84,1 74 88,9 114 50,8 108 30 M12x40   FT 3007 (BO) 

                        
typ / / type 6000 psi 

                        
1/2" 400 31,7 23,9 40,5 56 18,2 47,2 16 M8x30   FT 6001 (BO)  
3/4" 400 41,3 31,7 50,8 71 23,8 60 20 M10x35   FT 6002 (BO) 
1" 400 47,6 38,1 57,2 81 27,8 69,6 22 M12x45   FT 6003 (BO) 

1 1/4" 400 54 43,7 66,7 95 31,8 77,2 27 M14x50   FT 6004 (BO) 
1 1/2" 400 63,5 50,8 79,4 113 36,5 95 32 M16x55   FT 6005 (BO) 

2" 400 79,4 66,5 96,8 134 44,5 114 40 M20x65   FT 6006 (BO) 
  

FT… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 

FT…FH-M met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

FT…FH-U flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
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AP … 
SAE afsluitplaat 

Bride SAE plaquette fermé 

SAE locking sheet 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
DN Bride C D E F H L Boulons M   Référence 
DN flange             Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" - 38,1 54 17,5 45,6 3 9 -   AP 080  
3/4" - 47,6 65 22,2 51,8 3 11 -   AP 100  
1" - 52,4 70 26,2 58,4 3 11 -   AP 102  

1 1/4" - 58,7 79 30,2 72,6 3 11 -   AP 104  
1 1/2" - 69,9 94 35,7 82,2 3 13 -   AP 106  

2" - 77,8 102 42,9 90 3 13 -   AP 108  
2 1/2" - 88,9 114 50,8 108 3 13 -   AP 110  

3" - 106 135 61,9 131 4 17 -   AP 112  
3 1/2" - 121 152 69,9 139 4 17 -   AP 114  

4" - 130 162 77,8 152 4 17 -   AP 116  
5" - 152 184 92,1 180 4 17 -   AP 118 
                      

typ / / type 6000 psi 
                      

1/2" - 40,5 56 18,2 47,2 4 9 -   AP 401  
3/4" - 50,8 71 23,8 60 4 11 -   AP 402  
1" - 57,2 81 27,8 69,6 4 13 -   AP 403  

1 1/4" - 66,7 95 31,8 77,2 4 15 -   AP 404  
1 1/2" - 79,4 112 36,5 95 4 17 -   AP 405  

2" - 96,8 133 44,5 114 4 21 -   AP 406  

ZP … 
SAE flensadapterplaat 

Bride SAE plaquette adapteur 

SAE adapter sheet 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M   Referentie 
DN Bride A C D E F H L Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" - 13 38,1 54 17,5 45,6 3 9 -   AP 080  
3/4" - 19 47,6 65 22,2 51,8 3 11 -   AP 100  
1" - 25 52,4 70 26,2 58,4 3 11 -   AP 102  

1 1/4" - 32 58,7 79 30,2 72,6 3 11 -   AP 104  
1 1/2" - 38 69,9 94 35,7 82,2 3 13 -   AP 106  

2" - 51 77,8 102 42,9 90 3 13 -   AP 108  
2 1/2" - 63 88,9 114 50,8 108 3 13 -   AP 110  

3" - 73 106 135 61,9 131 4 17 -   AP 112  
3 1/2" - 89 121 152 69,9 139 4 17 -   AP 114  

4" - 99 130 162 77,8 152 4 17 -   AP 116  
5" - 120 152 184 92,1 180 4 17 -   AP 118 
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

1/2" - 13 40,5 56 18,2 47,2 4 9 -   AP 401  
3/4" - 17 50,8 71 23,8 60 4 11 -   AP 402  
1" - 24 57,2 81 27,8 69,6 4 13 -   AP 403  

1 1/4" - 31 66,7 95 31,8 77,2 4 15 -   AP 404  
1 1/2" - 38 79,4 112 36,5 95 4 17 -   AP 405  

2" - 51 96,8 133 44,5 114 4 21 -   AP 406  
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AP … 
SAE afsluitplaat 

Bride SAE plaquette fermé 

SAE locking sheet 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
DN Bride C D E F H L Boulons M   Référence 
DN flange             Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                      

1/2" - 38,1 54 17,5 45,6 3 9 -   AP 080  
3/4" - 47,6 65 22,2 51,8 3 11 -   AP 100  
1" - 52,4 70 26,2 58,4 3 11 -   AP 102  

1 1/4" - 58,7 79 30,2 72,6 3 11 -   AP 104  
1 1/2" - 69,9 94 35,7 82,2 3 13 -   AP 106  

2" - 77,8 102 42,9 90 3 13 -   AP 108  
2 1/2" - 88,9 114 50,8 108 3 13 -   AP 110  

3" - 106 135 61,9 131 4 17 -   AP 112  
3 1/2" - 121 152 69,9 139 4 17 -   AP 114  

4" - 130 162 77,8 152 4 17 -   AP 116  
5" - 152 184 92,1 180 4 17 -   AP 118 
                      

typ / / type 6000 psi 
                      

1/2" - 40,5 56 18,2 47,2 4 9 -   AP 401  
3/4" - 50,8 71 23,8 60 4 11 -   AP 402  
1" - 57,2 81 27,8 69,6 4 13 -   AP 403  

1 1/4" - 66,7 95 31,8 77,2 4 15 -   AP 404  
1 1/2" - 79,4 112 36,5 95 4 17 -   AP 405  

2" - 96,8 133 44,5 114 4 21 -   AP 406  

ZP … 
SAE flensadapterplaat 

Bride SAE plaquette adapteur 

SAE adapter sheet 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

              Bouten M   Referentie 
DN Bride A C D E F H L Boulons M   Référence 
DN flange               Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" - 13 38,1 54 17,5 45,6 3 9 -   AP 080  
3/4" - 19 47,6 65 22,2 51,8 3 11 -   AP 100  
1" - 25 52,4 70 26,2 58,4 3 11 -   AP 102  

1 1/4" - 32 58,7 79 30,2 72,6 3 11 -   AP 104  
1 1/2" - 38 69,9 94 35,7 82,2 3 13 -   AP 106  

2" - 51 77,8 102 42,9 90 3 13 -   AP 108  
2 1/2" - 63 88,9 114 50,8 108 3 13 -   AP 110  

3" - 73 106 135 61,9 131 4 17 -   AP 112  
3 1/2" - 89 121 152 69,9 139 4 17 -   AP 114  

4" - 99 130 162 77,8 152 4 17 -   AP 116  
5" - 120 152 184 92,1 180 4 17 -   AP 118 
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

1/2" - 13 40,5 56 18,2 47,2 4 9 -   AP 401  
3/4" - 17 50,8 71 23,8 60 4 11 -   AP 402  
1" - 24 57,2 81 27,8 69,6 4 13 -   AP 403  

1 1/4" - 31 66,7 95 31,8 77,2 4 15 -   AP 404  
1 1/2" - 38 79,4 112 36,5 95 4 17 -   AP 405  

2" - 51 96,8 133 44,5 114 4 21 -   AP 406  
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AG  … 
haakse SAE flensadapter 

adapteur bride SAE coudée 

SAE flange angle 90° type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

          Referentie 
DN Bride A1 A2 S1 S2   Référence 
DN flange           Reference 

1/2" 350 30,2 30,2 70 70   AG 3001 90° 
3/4" 350 38,1 38,1 80 80   AG 3002 90°  
1" 315 44,4 44,4 90 90   AG 3003 90° 

1 1/4" 250 50,8 50,8 103 103   AG 3004 90°  
1 1/2" 200 60,3 60,3 115 115   AG 3005 90°  

2" 200 71,4 71,4 135 135   AG 3006 90°  
2 1/2" 160 84,1 84,1 155 155   AG 3007 90° 

3" 35 102 102 175 175   AG 3008 90° 
3 1/2" 35 114 114 175 175   AG 3009 90° 

4" 35 127 127 215 215   AG 3010 90° 
5" 35 152 152 250 250    AG 3011 90° 

  

AG… alleen flens seulement bride flange without o-ring and bolts 

AGL … 
SAE adapterflens met meetpunt 

Adapteur bride SAE avec prise de 
pression 

SAE adapter flange with test point 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

draad A             Bouten M   Referentie 
DN Bride filet A B C D E F L Boulons M   Référence 
DN flange Thread A             Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" 350 G 1/4" 12 38,1 55 17,5 38 9 -   AGL-080  
3/4" 350 G 1/4" 19 47,6 65 22,2 50 11 -   AGL-100  
1" 315 G 1/4" 24 52,4 70 26,2 50 11 -   AGL-102  

1 1/4" 250 G 1/4" 32 58,7 81 30,2 70 12,5 -   AGL-104  
1 1/2" 200 G 1/4" 38 69,9 95 35,7 78 13,5 -   AGL-106  

2" 200 G 1/4" 50 77,8 102 42,9 90 13,5 -   AGL-108  
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

1/2" 400 G 1/4" 12 40,5 55 18,2 38 9 -   AGL-401  
3/4" 400 G 1/4" 19 50,8 70 23,8 50 11 -   AGL-402  
1" 400 G 1/4" 24 57,2 81 27,8 70 13 -   AGL-403  

1 1/4" 400 G 1/4" 32 66,7 95 31,8 78 15 -   AGL-404  
1 1/2" 400 G 1/4" 38 79,4 112 36,5 94 17 -   AGL-405  

2" 400 G 1/4" 50 96,8 134 44,5 114 21 -   AGL-406  
  

AGL…  enkel flens seulement bride flange without o-ring and bolts 
AGL…-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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AG  … 
haakse SAE flensadapter 

adapteur bride SAE coudée 

SAE flange angle 90° type 3000 psi 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

          Referentie 
DN Bride A1 A2 S1 S2   Référence 
DN flange           Reference 

1/2" 350 30,2 30,2 70 70   AG 3001 90° 
3/4" 350 38,1 38,1 80 80   AG 3002 90°  
1" 315 44,4 44,4 90 90   AG 3003 90° 

1 1/4" 250 50,8 50,8 103 103   AG 3004 90°  
1 1/2" 200 60,3 60,3 115 115   AG 3005 90°  

2" 200 71,4 71,4 135 135   AG 3006 90°  
2 1/2" 160 84,1 84,1 155 155   AG 3007 90° 

3" 35 102 102 175 175   AG 3008 90° 
3 1/2" 35 114 114 175 175   AG 3009 90° 

4" 35 127 127 215 215   AG 3010 90° 
5" 35 152 152 250 250    AG 3011 90° 

  

AG… alleen flens seulement bride flange without o-ring and bolts 

AGL … 
SAE adapterflens met meetpunt 

Adapteur bride SAE avec prise de 
pression 

SAE adapter flange with test point 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

draad A             Bouten M   Referentie 
DN Bride filet A B C D E F L Boulons M   Référence 
DN flange Thread A             Bolts M   Reference 

typ / / type 3000 psi 
                        

1/2" 350 G 1/4" 12 38,1 55 17,5 38 9 -   AGL-080  
3/4" 350 G 1/4" 19 47,6 65 22,2 50 11 -   AGL-100  
1" 315 G 1/4" 24 52,4 70 26,2 50 11 -   AGL-102  

1 1/4" 250 G 1/4" 32 58,7 81 30,2 70 12,5 -   AGL-104  
1 1/2" 200 G 1/4" 38 69,9 95 35,7 78 13,5 -   AGL-106  

2" 200 G 1/4" 50 77,8 102 42,9 90 13,5 -   AGL-108  
                        

typ / / type 6000 psi 
                        

1/2" 400 G 1/4" 12 40,5 55 18,2 38 9 -   AGL-401  
3/4" 400 G 1/4" 19 50,8 70 23,8 50 11 -   AGL-402  
1" 400 G 1/4" 24 57,2 81 27,8 70 13 -   AGL-403  

1 1/4" 400 G 1/4" 32 66,7 95 31,8 78 15 -   AGL-404  
1 1/2" 400 G 1/4" 38 79,4 112 36,5 94 17 -   AGL-405  

2" 400 G 1/4" 50 96,8 134 44,5 114 21 -   AGL-406  
  

AGL…  enkel flens seulement bride flange without o-ring and bolts 
AGL…-SS inox acier inoxydable stainless steel 
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GF  … 
Flensverbinding volgens DIN 3901 / 
3902 

connexion de bride selon DIN 3901 / 
3902 

Pump connection 
according to DIN 3901/3902 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Tube 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
LK tube A B D S2 S3 L Boulons M Référence 
  Tube             Bolts M Reference 

35,0 L 10 315 M 16x1,5 11 39 30 39 6,4 4xM6x22 GF 35LK-L10-315 
35,0 L 12 315 M 18x1,5 11 39 30 39 6,4 4xM6x22 GF 35LK-L12-315 
35,0 L 15 250 M 22x1,5 12 39 30 38 6,4 4xM6x22 GF 35LK-L15-250 
35,0  S 16 315 M 24x1,5 12 39 30 39,5 6,4 4xM6x22 GF 35LK-S16-315 
35,0 L 18 250 M 26x1,5 12 39 30 39 6,4 4xM6x22 GF 35LK-L18-250 
40,0 L 15 100 M 22x1,5 13 42 35 43 6,4 4xM6x22 GF 40LK-L15-100 
40,0 L 18 100 M 26x1,5 16 42 35 44 6,4 4xM6x22 GF 40LK-L18-100 
40,0 L 22 100 M 30x2 20 42 35 44,5 6,4 4xM6x22 GF 40LK-L22-100 
40,0 L 28 100 M 36x2 20 42 35 44,5 6,4 4xM6x22 GF 40LK-L28-100 
55,0 S 20 250 M 30x2 14 55 35 51 8,4 4xM8x25 GF 55LK-S20-250 
55,0 L 28 100 M 36x2 20 55 40 48 8,4 4xM8x25 GF 55LK-L28-100 
55,0 L 35 100 M 42x2 28 55 50 61 8,4 4xM8x25 GF 55LK-L35-100 

  

GF…K enkel flens seulement bride flange without o-ring and bolts 
GF…KM met o-ring en bouten avec o-ring et boulons with o-ring and metric bolts 

WF  … 
Haakse flensverbinding 

Connexion de bride coudéee 

Pump connection angle 90° according 
to DIN 3901/3902 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons 
utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Tube 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
LK Tube A B D S1 S2 L Boulons M Référence 
  Tube             Bolts M Reference 

35,0 L 10 315 M 16x1,5 14 39 16,5 30,5 6,4 2xM6x22+2xM6x35 WF 35LK-L10-315 
35,0 L 12 315 M 18x1,5 14 39 16,5 30,5 6,4 2xM6x22+2xM6x35 WF 35LK-L12-315 
35,0 L 15 250 M 22x1,5 14 39 16,5 30 6,4 2xM6x22+2xM6x35 WF 35LK-L15-250 
35,0 L 18 250 M 26x1,5 15 39 20 30 6,4 2xM6x22+2xM6x40 WF 35LK-L18-250 
35,0 S 16 315 M 24x1,5 15 39 20 29,5 6,4 2xM6x22+2xM6x40 WF 35LK-S16-315 
35,0 S 20 315 M 30x2 15 39 25 34,5 6,4 2xM6x22+2xM6x45 WF 35LK-S20-315 
40,0 L 15 100 M 22x1,5 20 42 22,5 30 6,4 4xM6x22 WF 40LK-L15-100 
40,0 L 18 100 M 26x1,5 20 42 22,5 30,5 6,4 4xM6x22 WF 40LK-L18-100 
40,0 L 22 100 M 30x2 20 42 22,5 30,5 6,4 4xM6x22 WF 40LK-L22-100 
40,0 L 28 100 M 36x2 20 42 28 32,5 6,4 2xM6x22+2xM6x50 WF 40LK-L28-100 
40,0 L 35 100 M 45x2 20 42 34 30,5 6,4 2xM6x22+2xM6x60 WF 40LK-L35-100 
40,0  S 20 250 M 30x2 20 42 22,5 29,5 6,4 2xM6x22+2xM6x45 WF 40LK-S20-250 
55,0 L 35 100 M 45x2 26 58 32 38,5 8,4 2xM8x25+2xM8x60 WF 55LK-L35-100 
55,0  L 42 100 M 52x2 26 58 40 38 8,4 2xM8x25+2xM8x70 WF 55LK-L42-100 
55,0 S 20 250 M 30x2 18 58 24 34,5 8,4 2xM8x25+2xM8x50 WF 55LK-S20-250 
55,0 S 25 250 M 36x2 20 58 30 37 8,4 2xM8x25+2xM8x55 WF 55LK-S25-250 
55,0 S 30 250 M 42x2 26 58 32 35,5 8,4 2xM8x25+2xM8x50 WF 55LK-S30-250 

  

WF…K alleen flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
WF…KM met o-ring en bouten avec o-ring en bouten with o-ring and metric bolts 
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GF  … 
Flensverbinding volgens DIN 3901 / 
3902 

connexion de bride selon DIN 3901 / 
3902 

Pump connection 
according to DIN 3901/3902 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Tube 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
LK tube A B D S2 S3 L Boulons M Référence 
  Tube             Bolts M Reference 

35,0 L 10 315 M 16x1,5 11 39 30 39 6,4 4xM6x22 GF 35LK-L10-315 
35,0 L 12 315 M 18x1,5 11 39 30 39 6,4 4xM6x22 GF 35LK-L12-315 
35,0 L 15 250 M 22x1,5 12 39 30 38 6,4 4xM6x22 GF 35LK-L15-250 
35,0  S 16 315 M 24x1,5 12 39 30 39,5 6,4 4xM6x22 GF 35LK-S16-315 
35,0 L 18 250 M 26x1,5 12 39 30 39 6,4 4xM6x22 GF 35LK-L18-250 
40,0 L 15 100 M 22x1,5 13 42 35 43 6,4 4xM6x22 GF 40LK-L15-100 
40,0 L 18 100 M 26x1,5 16 42 35 44 6,4 4xM6x22 GF 40LK-L18-100 
40,0 L 22 100 M 30x2 20 42 35 44,5 6,4 4xM6x22 GF 40LK-L22-100 
40,0 L 28 100 M 36x2 20 42 35 44,5 6,4 4xM6x22 GF 40LK-L28-100 
55,0 S 20 250 M 30x2 14 55 35 51 8,4 4xM8x25 GF 55LK-S20-250 
55,0 L 28 100 M 36x2 20 55 40 48 8,4 4xM8x25 GF 55LK-L28-100 
55,0 L 35 100 M 42x2 28 55 50 61 8,4 4xM8x25 GF 55LK-L35-100 

  

GF…K enkel flens seulement bride flange without o-ring and bolts 
GF…KM met o-ring en bouten avec o-ring et boulons with o-ring and metric bolts 

WF  … 
Haakse flensverbinding 

Connexion de bride coudéee 

Pump connection angle 90° according 
to DIN 3901/3902 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons 
utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Tube 
PN 

(bar) 

            Bouten M Referentie 
LK Tube A B D S1 S2 L Boulons M Référence 
  Tube             Bolts M Reference 

35,0 L 10 315 M 16x1,5 14 39 16,5 30,5 6,4 2xM6x22+2xM6x35 WF 35LK-L10-315 
35,0 L 12 315 M 18x1,5 14 39 16,5 30,5 6,4 2xM6x22+2xM6x35 WF 35LK-L12-315 
35,0 L 15 250 M 22x1,5 14 39 16,5 30 6,4 2xM6x22+2xM6x35 WF 35LK-L15-250 
35,0 L 18 250 M 26x1,5 15 39 20 30 6,4 2xM6x22+2xM6x40 WF 35LK-L18-250 
35,0 S 16 315 M 24x1,5 15 39 20 29,5 6,4 2xM6x22+2xM6x40 WF 35LK-S16-315 
35,0 S 20 315 M 30x2 15 39 25 34,5 6,4 2xM6x22+2xM6x45 WF 35LK-S20-315 
40,0 L 15 100 M 22x1,5 20 42 22,5 30 6,4 4xM6x22 WF 40LK-L15-100 
40,0 L 18 100 M 26x1,5 20 42 22,5 30,5 6,4 4xM6x22 WF 40LK-L18-100 
40,0 L 22 100 M 30x2 20 42 22,5 30,5 6,4 4xM6x22 WF 40LK-L22-100 
40,0 L 28 100 M 36x2 20 42 28 32,5 6,4 2xM6x22+2xM6x50 WF 40LK-L28-100 
40,0 L 35 100 M 45x2 20 42 34 30,5 6,4 2xM6x22+2xM6x60 WF 40LK-L35-100 
40,0  S 20 250 M 30x2 20 42 22,5 29,5 6,4 2xM6x22+2xM6x45 WF 40LK-S20-250 
55,0 L 35 100 M 45x2 26 58 32 38,5 8,4 2xM8x25+2xM8x60 WF 55LK-L35-100 
55,0  L 42 100 M 52x2 26 58 40 38 8,4 2xM8x25+2xM8x70 WF 55LK-L42-100 
55,0 S 20 250 M 30x2 18 58 24 34,5 8,4 2xM8x25+2xM8x50 WF 55LK-S20-250 
55,0 S 25 250 M 36x2 20 58 30 37 8,4 2xM8x25+2xM8x55 WF 55LK-S25-250 
55,0 S 30 250 M 42x2 26 58 32 35,5 8,4 2xM8x25+2xM8x50 WF 55LK-S30-250 

  

WF…K alleen flens seulement la bride flange without o-ring and bolts 
WF…KM met o-ring en bouten avec o-ring en bouten with o-ring and metric bolts 

55

SAE FLENZEN
BRIDES SAE

SAE FLANGESHYDRO-PNEUMATICS

V01-2016

165.391 HFDST 9 BINNENWERK LEEN.indd   55 15/06/16   14:12



WF  … 
pompverbinding 90° volgens DIN 3901 / 
3902 
 
raccord de tuyau 90° DIN 3901 / 3902 
 

Pump connection 
angle 90° according to DIN 3901/3902 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Tube 
PN 

(bar) 

              Referentie 
LK Tube A D S1 S2 S3 L   Référence 
  Tube             Bolts M Reference 

26,0 L 12 250 M 18x1,5 32 16 25 41,5 5,4 3xM5x20 WF 26LK-L12/3   
30,0 L 12 250 M 18x1,5 38 19 30 46,5 6,4 3xM6x25 WF 30LK-L12/3   
30,0 L 15 250 M 22x1,5 38 19 30 46 6,4 3xM6x25 WF 30LK-L15/3   
40,0  L 22 160 M 30x2 48 25 35,5 52,5 8,4 3xM8x30 WF 40LK-L22/3   
40,0 L 28 160 M 36x2 48 25 35,5 52,5 8,4 3xM8x30 WF 40LK-L28/3   

    
WF…K flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts   
WF…KM met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts   

WDS  … 
Haakse flens met BSP draad 

Bride coudée avec filet BSP 

Pump connection 
angle 90° BSP parallel thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Draad A 
PN 

(bar) 

        bouten M   Referentie 
LK Filet A B S1 S2 L Boulons M   Référence 
  Thread A         Bolts M   Reference 

26,0 G 3/8" 315 11 17 24 5,3 3xM5x20       WDS 05/38 
26,0 G 1/2" 315 11 17 24 5,3 3xM5x20     WDS 05/12 
30,0 G 3/8" 315 12 17 24 6,3 3xM6x20       WDS 1/38 
30,0 G 1/2" 315 12 17 24 6,3 3xM6x20     WDS 1/12 
40,0 G 1/2" 315 19 21 36 8,4 3xM8x25       WDS 2/12 
40,0 G 3/4" 315 19 21 36 8,4 3xM8x25     WDS 2/34 
51,0 G 3/4" 315 26 26 45 10,5 3xM10x30       WDS 3/34 
51,0 G 1" 315 26 26 45 10,5 3xM10x30     WDS 3/100 
56,0 G 3/4" 315 26 26 45 10,5 3xM10x30       WDS 3B/34 
56,0 G 1" 315 26 26 45 10,5 3xM10x30       WDS 3B/100 

  

WDS…K flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
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WF  … 
pompverbinding 90° volgens DIN 3901 / 
3902 
 
raccord de tuyau 90° DIN 3901 / 3902 
 

Pump connection 
angle 90° according to DIN 3901/3902 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Tube 
PN 

(bar) 

              Referentie 
LK Tube A D S1 S2 S3 L   Référence 
  Tube             Bolts M Reference 

26,0 L 12 250 M 18x1,5 32 16 25 41,5 5,4 3xM5x20 WF 26LK-L12/3   
30,0 L 12 250 M 18x1,5 38 19 30 46,5 6,4 3xM6x25 WF 30LK-L12/3   
30,0 L 15 250 M 22x1,5 38 19 30 46 6,4 3xM6x25 WF 30LK-L15/3   
40,0  L 22 160 M 30x2 48 25 35,5 52,5 8,4 3xM8x30 WF 40LK-L22/3   
40,0 L 28 160 M 36x2 48 25 35,5 52,5 8,4 3xM8x30 WF 40LK-L28/3   

    
WF…K flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts   
WF…KM met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts   

WDS  … 
Haakse flens met BSP draad 

Bride coudée avec filet BSP 

Pump connection 
angle 90° BSP parallel thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Draad A 
PN 

(bar) 

        bouten M   Referentie 
LK Filet A B S1 S2 L Boulons M   Référence 
  Thread A         Bolts M   Reference 

26,0 G 3/8" 315 11 17 24 5,3 3xM5x20       WDS 05/38 
26,0 G 1/2" 315 11 17 24 5,3 3xM5x20     WDS 05/12 
30,0 G 3/8" 315 12 17 24 6,3 3xM6x20       WDS 1/38 
30,0 G 1/2" 315 12 17 24 6,3 3xM6x20     WDS 1/12 
40,0 G 1/2" 315 19 21 36 8,4 3xM8x25       WDS 2/12 
40,0 G 3/4" 315 19 21 36 8,4 3xM8x25     WDS 2/34 
51,0 G 3/4" 315 26 26 45 10,5 3xM10x30       WDS 3/34 
51,0 G 1" 315 26 26 45 10,5 3xM10x30     WDS 3/100 
56,0 G 3/4" 315 26 26 45 10,5 3xM10x30       WDS 3B/34 
56,0 G 1" 315 26 26 45 10,5 3xM10x30       WDS 3B/100 

  

WDS…K flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
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WDA  … 
Haakse flens met BSP draad 

Bride coudée avec filet BSP 

Pump connection angle 90° BSP parallel 
thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Draad A 
PN 

(bar) 

        Bouten M   Referentie 
LK Filet A B S1 S2 L Boulons M   Référence 
  Thread A         Bolts M   Reference 

26,0 G 3/8" 180 10 18 31 5,3 3xM5x35   WDA 05/38 
26,0 G 1/2" 180 10 18 31 5,3 3xM5x35   WDA 05/12 
30,0 G 3/8" 180 12,5 18 30 6,5 3xM6x35   WDA 1/38 
30,0 G 1/2" 180 12,5 18 30 6,5 3xM6x35   WDA 1/12 
40,0 G 1/2" 180 18,5 20 40 8,5 3xM8x45   WDA 2/12 
40,0 G 3/4" 180 18,5 20 40 8,5 3xM8x45   WDA 2/34 
51,0 G 3/4" 180 25 26 46 10,5 3xM10x60   WDA 3/34 
56,0 G 1" 180 25 26 46 10,5 3xM10x60   WDA 3/100 
62,0 G 1 1/4" 120 32 33,5 57 13 3xM12x35   WDA 3,5/114 
72,5 G 1 1/2" 120 40 38 64 13 3xM12x35   WDA 4/112 

  

WDA…K met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WVA  … 
Haakse flens met BSP draad 

Bride coudée avec filet BSP 

Pump connection angle 90° BSP parallel 
thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Draad A 
PN 

(bar) 

        Bouten M   Referentie 
LK Filet A B S1 S2 L Boulons M   Référence 
  Thread A         Bolts M   Reference 

30,0 G 3/8" 180 11,5 18 40 6,5 2xM6x30 + 2XM6x45   WVA 38/30 
30,0 G 1/2" 180 11,5 18 40 6,5 2xM6x30 + 2XM6x45   WVA 12/30 
35,0 G 3/8" 180 14 18 42,5 6,5 2xM6x30 + 2XM6x45   WVA 38/35 
35,0 G 1/2" 180 14 18 42,5 6,5 2xM6x30 + 2XM6x45   WVA 12/35 
40,0 G 1/2" 180 17 24 47,5 6,5 2xM6x35 + 2XM6x55   WVA 12/40 
40,0 G 3/4" 180 17 24 47,5 6,5 2xM6x35 + 2XM6x55   WVA 34/40 
55,0 G 3/4" 120 25 29 54 8,5 2xM8x45 + 2XM8x60   WVA 34/55 
55,0 G 1" 120 25 29 54 8,5 2xM8x45 + 2XM8x60   WVA 100/55 

  

WVA…K met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 
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WDA  … 
Haakse flens met BSP draad 

Bride coudée avec filet BSP 

Pump connection angle 90° BSP parallel 
thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Draad A 
PN 

(bar) 

        Bouten M   Referentie 
LK Filet A B S1 S2 L Boulons M   Référence 
  Thread A         Bolts M   Reference 

26,0 G 3/8" 180 10 18 31 5,3 3xM5x35   WDA 05/38 
26,0 G 1/2" 180 10 18 31 5,3 3xM5x35   WDA 05/12 
30,0 G 3/8" 180 12,5 18 30 6,5 3xM6x35   WDA 1/38 
30,0 G 1/2" 180 12,5 18 30 6,5 3xM6x35   WDA 1/12 
40,0 G 1/2" 180 18,5 20 40 8,5 3xM8x45   WDA 2/12 
40,0 G 3/4" 180 18,5 20 40 8,5 3xM8x45   WDA 2/34 
51,0 G 3/4" 180 25 26 46 10,5 3xM10x60   WDA 3/34 
56,0 G 1" 180 25 26 46 10,5 3xM10x60   WDA 3/100 
62,0 G 1 1/4" 120 32 33,5 57 13 3xM12x35   WDA 3,5/114 
72,5 G 1 1/2" 120 40 38 64 13 3xM12x35   WDA 4/112 

  

WDA…K met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 

WVA  … 
Haakse flens met BSP draad 

Bride coudée avec filet BSP 

Pump connection angle 90° BSP parallel 
thread 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Draad A 
PN 

(bar) 

        Bouten M   Referentie 
LK Filet A B S1 S2 L Boulons M   Référence 
  Thread A         Bolts M   Reference 

30,0 G 3/8" 180 11,5 18 40 6,5 2xM6x30 + 2XM6x45   WVA 38/30 
30,0 G 1/2" 180 11,5 18 40 6,5 2xM6x30 + 2XM6x45   WVA 12/30 
35,0 G 3/8" 180 14 18 42,5 6,5 2xM6x30 + 2XM6x45   WVA 38/35 
35,0 G 1/2" 180 14 18 42,5 6,5 2xM6x30 + 2XM6x45   WVA 12/35 
40,0 G 1/2" 180 17 24 47,5 6,5 2xM6x35 + 2XM6x55   WVA 12/40 
40,0 G 3/4" 180 17 24 47,5 6,5 2xM6x35 + 2XM6x55   WVA 34/40 
55,0 G 3/4" 120 25 29 54 8,5 2xM8x45 + 2XM8x60   WVA 34/55 
55,0 G 1" 120 25 29 54 8,5 2xM8x45 + 2XM8x60   WVA 100/55 

  

WVA…K met O-ring en metrische bouten 
bride avec joint et boulons 
métriques with o-ring and metric bolts 
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F  … 
Rechte flensaansluiting 

 
Connexion bride droite 
 
Flange connection BSP parallel thread 
 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Draad A 
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
LK Filet A A1 B D G H L Boulons M   Référence 
  Thread A             Bolts M   Reference 

30,0 G 3/8" 250 - - 45 - 11,5 6,5 4xM6x20   F 1 
30,0 G 3/8" 250 21 - 45 55 10 6,5 4xM6x20   FI 1 
30,0 G 1/2" 250 - 14 45 55 10 6,5 4xM6x20   FE 1 
30,0 - 250 19 14 45 55 10 6,5 4xM6x20   FB 1 
40,0 G 1/2" 250 - - 58 - 14 8,5 4xM8x25   F 2 
40,0 G 1/2" 250 26,5 - 58 60 12 8,5 4xM8x25   FI 2 
40,0 G 3/4" 250 - 19 58 60 12 8,5 4xM8x25   FE 2 
40,0 - 250 25,4 19 58 60 12 8,5 4xM8x25   FB 2 
51,0 G 3/4" 250 - - 76 - 16 10,5 4xM10x30   F 3A 
51,0 G 3/4" 250 33,5 - 76 72 16 10,5 4xM10x30   FI 3A 
51,0 G 1" 250 - 24 76 72 16 10,5 4xM10x30   FE 3A 
51,0 - 250 32 24,5 76 72 16 10,5 4xM10x30   FB 3A 
56,0 G 3/4" 250 - - 76 - 16 10,5 4xM10x30   F 3B 
56,0 G 3/4" 250 33,5 - 76 72 16 10,5 4xM10x30   FI 3B 
56,0 G 1" 250 - 24 76 72 16 10,5 4xM10x30   FE 3B 
56,0 - 250 32 24,5 76 72 16 10,5 4xM10x30   FB 3B 
62,0 G 1" 180 - - 88 - 20 10,5 4xM10x35   F 3,5A 
62,0 G 1" 180 - - 88 - 20 12,5 4xM12x35   F 3,5B 
72,5 G 1 1/4" 180 - - 98 - 20 12,5 4xM12x35   F 4 

  

F… met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 

VKK 28 
VKA  32 
Vierkante flens WELD-ON 

Bride carrée  WELD-ON 

Welding flange / welding flange coupling 
WELD-ON 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Tube A   
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
Tube A DN B C F D H G Boulons M   Référence 
Tube A               Bolts M   Reference 

16x2 12 160 12 44 50 - 19 43 4xM10x35   VKA 32-12/16 
20x2,5 16 160 15 54 60 - 19 50 4xM10x35   VKA 32-16/20 
25x3 20 160 19 54 60 - 19 50 4xM10x35   VKA 32-20/25 
30x4 25 160 24 64 70 - 19 56 4xM12x35   VKA 32-25/30 
38x5 32 160 28 72 80 - 24 64 4xM12x40   VKA 32-32/38 

48,3x5 40 160 38 80 90 - 29 68 4xM16x50   VKA 32-40/48 
60,3x6,3 50 160 48 98 100 - 38 80 4xM16x60   VKA 32-50/60 
76,1x7,1 65 160 62 118 120 - 47 98 4xM20x70   VKA 32-65/76 
101,6x10 80 160 82 175 180 - 58 135 4xM30x90   VKA 32-80/101 
114,3x11 100 160 92 175 180 - 58 135 4xM30x90   VKA 32-100/114 
152,4x16 125 160 120 200 - 245 69 150 8xM24x100   VKA 32-125/152 

177,8x17,5 150 160 143 245 - 300 79 190 8xM30x110   VKA 32-150/177 
                        

16x2 12 160 12 44 50 - 19 82 4xM10x55   VKK 28-12/16 
20x2,5 16 160 15 54 60 - 19 96 4xM10x60   VKK 28-16/20 
25x3 20 160 19 54 60 - 19 96 4xM10x60   VKK 28-20/25 
30x4 25 160 24 64 70 - 19 106 4xM12x60   VKK 28-25/30 
38x5 32 160 28 72 80 - 24 122 4xM12x70   VKK 28-32/38 

48,3x5 40 160 38 80 90 - 29 130 4xM16x80   VKK 28-40/48 
60,3x6,3 50 160 48 98 100 - 38 153 4xM16x100   VKK 28-50/60 
76,1x7,1 65 160 62 118 120 - 47 190 4xM20x120   VKK 28-65/76 
101,6x10 80 160 82 175 180 - 58 262 4xM30x150   VKK 28-80/101 
114,3x11 100 160 92 175 180 - 58 262 4xM30x150   VKK 28-100/114 
152,4x16 125 160 120 200 - 245 69 292 8xM24x170   VKK 28-125/152 

177,8x17,5 150 160 143 245 - 300 79 372 8xM30x200   VKK 28-150/177 
  

VKA 32… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
VKA 32…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
VKK 28… flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
VKK 28…M Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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F  … 
Rechte flensaansluiting 

 
Connexion bride droite 
 
Flange connection BSP parallel thread 
 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

  Draad A 
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
LK Filet A A1 B D G H L Boulons M   Référence 
  Thread A             Bolts M   Reference 

30,0 G 3/8" 250 - - 45 - 11,5 6,5 4xM6x20   F 1 
30,0 G 3/8" 250 21 - 45 55 10 6,5 4xM6x20   FI 1 
30,0 G 1/2" 250 - 14 45 55 10 6,5 4xM6x20   FE 1 
30,0 - 250 19 14 45 55 10 6,5 4xM6x20   FB 1 
40,0 G 1/2" 250 - - 58 - 14 8,5 4xM8x25   F 2 
40,0 G 1/2" 250 26,5 - 58 60 12 8,5 4xM8x25   FI 2 
40,0 G 3/4" 250 - 19 58 60 12 8,5 4xM8x25   FE 2 
40,0 - 250 25,4 19 58 60 12 8,5 4xM8x25   FB 2 
51,0 G 3/4" 250 - - 76 - 16 10,5 4xM10x30   F 3A 
51,0 G 3/4" 250 33,5 - 76 72 16 10,5 4xM10x30   FI 3A 
51,0 G 1" 250 - 24 76 72 16 10,5 4xM10x30   FE 3A 
51,0 - 250 32 24,5 76 72 16 10,5 4xM10x30   FB 3A 
56,0 G 3/4" 250 - - 76 - 16 10,5 4xM10x30   F 3B 
56,0 G 3/4" 250 33,5 - 76 72 16 10,5 4xM10x30   FI 3B 
56,0 G 1" 250 - 24 76 72 16 10,5 4xM10x30   FE 3B 
56,0 - 250 32 24,5 76 72 16 10,5 4xM10x30   FB 3B 
62,0 G 1" 180 - - 88 - 20 10,5 4xM10x35   F 3,5A 
62,0 G 1" 180 - - 88 - 20 12,5 4xM12x35   F 3,5B 
72,5 G 1 1/4" 180 - - 98 - 20 12,5 4xM12x35   F 4 

  

F… met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 

VKK 28 
VKA  32 
Vierkante flens WELD-ON 

Bride carrée  WELD-ON 

Welding flange / welding flange coupling 
WELD-ON 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Tube A   
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
Tube A DN B C F D H G Boulons M   Référence 
Tube A               Bolts M   Reference 

16x2 12 160 12 44 50 - 19 43 4xM10x35   VKA 32-12/16 
20x2,5 16 160 15 54 60 - 19 50 4xM10x35   VKA 32-16/20 
25x3 20 160 19 54 60 - 19 50 4xM10x35   VKA 32-20/25 
30x4 25 160 24 64 70 - 19 56 4xM12x35   VKA 32-25/30 
38x5 32 160 28 72 80 - 24 64 4xM12x40   VKA 32-32/38 

48,3x5 40 160 38 80 90 - 29 68 4xM16x50   VKA 32-40/48 
60,3x6,3 50 160 48 98 100 - 38 80 4xM16x60   VKA 32-50/60 
76,1x7,1 65 160 62 118 120 - 47 98 4xM20x70   VKA 32-65/76 
101,6x10 80 160 82 175 180 - 58 135 4xM30x90   VKA 32-80/101 
114,3x11 100 160 92 175 180 - 58 135 4xM30x90   VKA 32-100/114 
152,4x16 125 160 120 200 - 245 69 150 8xM24x100   VKA 32-125/152 

177,8x17,5 150 160 143 245 - 300 79 190 8xM30x110   VKA 32-150/177 
                        

16x2 12 160 12 44 50 - 19 82 4xM10x55   VKK 28-12/16 
20x2,5 16 160 15 54 60 - 19 96 4xM10x60   VKK 28-16/20 
25x3 20 160 19 54 60 - 19 96 4xM10x60   VKK 28-20/25 
30x4 25 160 24 64 70 - 19 106 4xM12x60   VKK 28-25/30 
38x5 32 160 28 72 80 - 24 122 4xM12x70   VKK 28-32/38 

48,3x5 40 160 38 80 90 - 29 130 4xM16x80   VKK 28-40/48 
60,3x6,3 50 160 48 98 100 - 38 153 4xM16x100   VKK 28-50/60 
76,1x7,1 65 160 62 118 120 - 47 190 4xM20x120   VKK 28-65/76 
101,6x10 80 160 82 175 180 - 58 262 4xM30x150   VKK 28-80/101 
114,3x11 100 160 92 175 180 - 58 262 4xM30x150   VKK 28-100/114 
152,4x16 125 160 120 200 - 245 69 292 8xM24x170   VKK 28-125/152 

177,8x17,5 150 160 143 245 - 300 79 372 8xM30x200   VKK 28-150/177 
  

VKA 32… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
VKA 32…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
VKK 28… flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC with o-ring and UNC bolts 
VKK 28…M Inox uitvoering acier inoxydable stainless steel 
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VKK 29 
VKA  33 
Vierkante flens WELD-ON 

Bride carrée WELD-ON 

Welding flange /  welding flange 
coupling WELD-ON 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Tube A   
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
Tube A DN B C F D H G Boulons M   Référence 
Tube A               Bolts M   Reference 
17,2x3,6 10 250 10 44 50 - 20 43 4xM10x35     VKA 33-10/17 
21,3x2,6 16 250 16 54 60 - 20 50 4xM10x35     VKA 33-16/21 
26,9x3,6 20 250 20 64 70 - 20 56 4xM12x35     VKA 33-20/26 
33,7x4,5 25 250 25 72 80 - 25 64 4xM12x40     VKA 33-25/33 
42,4x5,6 32 250 31 80 90 - 30 68 4xM16x50     VKA 33-32/42 
60,3x8 40 250 44 98 100 - 38 80 4xM16x60     VKA 33-40/60 

76,1x10 50 250 56 118 120 - 47 98 4xM20x70     VKA 33-50/76 
88,9x11 65 250 67 145 180 - 48 109 4xM30x90     VKA 33-65/88 

101,6x12,5 80 250 77 175 180 - 58 135 4xM30x90     VKA 33-80/101 
139,7x17,5 100 250 105 200 - 245 70 150 4xM24x100     VKA 33-100/139 
168,3x20 125 250 128 245 - 300 80 190 8xM30x110     VKA 33-125/168 
193,7x25 150 250 144 290 - 355 90 190 8xM36x130     VKA 33-150/193 

                          
17,2x3,6 10 250 10 44 50 - 20 82 4xM10x55     VKK 29-10/17 
21,3x2,6 16 250 16 54 60 - 20 96 4xM10x60     VKK 29-16/21 
26,9x3,6 20 250 20 64 70 - 20 106 4xM12x60     VKK 29-20/26 
33,7x4,5 25 250 25 72 80 - 25 122 4xM12x70     VKK 29-25/33 
42,4x5,6 32 250 31 80 90 - 30 130 4xM16x80     VKK 29-32/42 
60,3x8 40 250 44 98 100 - 38 153 4xM16x100     VKK 29-40/60 

76,1x10 50 250 56 118 120 - 47 190 4xM20x120     VKK 29-50/76 
88,9x11 65 250 67 175 180 - 48 210 4xM30x150     VKK 29-65/88 

101,6x12,5 80 250 77 175 180 - 58 262 4xM30x150     VKK 29-80/101 
139,7x17,5 100 250 105 200 - 245 70 292 4xM24x170     VKK 29-100/139 
168,3x20 125 250 128 245 - 300 80 372 8xM30x200     VKK 29-125/168 
193,7x25 150 250 144 290 - 355 90 380 8xM36x220     VKK 29-150/193 

  

VKA 33… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
VKA 33…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
VKK 29… flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC flange without o-ring and bolts 
VKK 29…M Inox uitvoering acier inoxydable with o-ring and metric bolts 

VKK 41 
VKA  43 
Vierkante flens WELD-ON 

Bride carrée WELD-ON 

Welding flange /  welding flange 
coupling WELD-ON 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Tube A   
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
Tube A DN B C F D H G Boulons M   Référence 
Tube A               Bolts M   Reference 
17,2x3,6 10 400 10 44 50 - 20 43 4xM10x35     VKA 43-10/17 
26,9x5,6 16 400 16 54 60 - 20 50 4xM10x35     VKA 43-16/26 
33,7x6,3 20 400 21 64 70 - 20 56 4xM12x35     VKA 43-20/33 
42,7x8 25 400 26 72 80 - 25 64 4xM12x40     VKA 43-25/42 

60,3x12,5 32 400 35 98 100 - 38 80 4xM16x50     VKA 43-32/60 
10x14,2 40 400 41 118 120 - 47 98 4xM20x60     VKA 43-40/70 

88,9x17,5 50 400 54 145 180 - 48 109 4xM24x70     VKA 43-50/88 
101,6x20 65 400 62 175 180 - 58 135 4xM30x95     VKA 43-65/101 
139,7x28 80 400 83 200 - 245 70 150 4xM24x100     VKA 43-80/139 
168,3x32 100 400 104 245 - 300 80 190 8xM30x110     VKA 43-100/168 
219,1x45 125 400 129 290 - 355 90 190 8xM36x130     VKA 43-125/219 

                          
17,2x3,6 10 400 10 44 50 - 20 80 4xM10x55     VKK 41-10/17 
26,9x5,6 16 400 16 54 60 - 20 94 4xM10x60     VKK 41-16/26 
33,7x6,3 20 400 21 64 70 - 20 106 4xM12x60     VKK 41-20/33 
42,7x8 25 400 26 72 80 - 25 122 4xM12x70     VKK 41-25/42 

60,3x12,5 32 400 35 98 100 - 38 130 4xM16x80     VKK 41-32/60 
10x14,2 40 400 41 118 120 - 47 190 4xM20x110     VKK 41-40/70 

88,9x17,5 50 400 54 145 180 - 48 210 4xM24x120     VKK 41-50/88 
101,6x20 65 400 62 175 180 - 58 262 4xM30x130     VKK 41-65/101 
139,7x28 80 400 83 200 - 245 70 292 4xM24x170     VKK 41-80/139 
168,3x32 100 400 104 245 - 300 80 372 8xM30x200     VKK 41-100/168 
219,1x45 125 400 129 290 - 355 90 391 8xM36x220     VKK 41-125/219 

  

VKA 43… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
VKA 43…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
VKK 41… flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC flange without o-ring and bolts 
VKK 41…M Inox uitvoering acier inoxydable with o-ring and metric bolts 

Type 43 Type 41 
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VKK 29 
VKA  33 
Vierkante flens WELD-ON 

Bride carrée WELD-ON 

Welding flange /  welding flange 
coupling WELD-ON 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Tube A   
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
Tube A DN B C F D H G Boulons M   Référence 
Tube A               Bolts M   Reference 
17,2x3,6 10 250 10 44 50 - 20 43 4xM10x35     VKA 33-10/17 
21,3x2,6 16 250 16 54 60 - 20 50 4xM10x35     VKA 33-16/21 
26,9x3,6 20 250 20 64 70 - 20 56 4xM12x35     VKA 33-20/26 
33,7x4,5 25 250 25 72 80 - 25 64 4xM12x40     VKA 33-25/33 
42,4x5,6 32 250 31 80 90 - 30 68 4xM16x50     VKA 33-32/42 
60,3x8 40 250 44 98 100 - 38 80 4xM16x60     VKA 33-40/60 

76,1x10 50 250 56 118 120 - 47 98 4xM20x70     VKA 33-50/76 
88,9x11 65 250 67 145 180 - 48 109 4xM30x90     VKA 33-65/88 

101,6x12,5 80 250 77 175 180 - 58 135 4xM30x90     VKA 33-80/101 
139,7x17,5 100 250 105 200 - 245 70 150 4xM24x100     VKA 33-100/139 
168,3x20 125 250 128 245 - 300 80 190 8xM30x110     VKA 33-125/168 
193,7x25 150 250 144 290 - 355 90 190 8xM36x130     VKA 33-150/193 

                          
17,2x3,6 10 250 10 44 50 - 20 82 4xM10x55     VKK 29-10/17 
21,3x2,6 16 250 16 54 60 - 20 96 4xM10x60     VKK 29-16/21 
26,9x3,6 20 250 20 64 70 - 20 106 4xM12x60     VKK 29-20/26 
33,7x4,5 25 250 25 72 80 - 25 122 4xM12x70     VKK 29-25/33 
42,4x5,6 32 250 31 80 90 - 30 130 4xM16x80     VKK 29-32/42 
60,3x8 40 250 44 98 100 - 38 153 4xM16x100     VKK 29-40/60 

76,1x10 50 250 56 118 120 - 47 190 4xM20x120     VKK 29-50/76 
88,9x11 65 250 67 175 180 - 48 210 4xM30x150     VKK 29-65/88 

101,6x12,5 80 250 77 175 180 - 58 262 4xM30x150     VKK 29-80/101 
139,7x17,5 100 250 105 200 - 245 70 292 4xM24x170     VKK 29-100/139 
168,3x20 125 250 128 245 - 300 80 372 8xM30x200     VKK 29-125/168 
193,7x25 150 250 144 290 - 355 90 380 8xM36x220     VKK 29-150/193 

  

VKA 33… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
VKA 33…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
VKK 29… flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC flange without o-ring and bolts 
VKK 29…M Inox uitvoering acier inoxydable with o-ring and metric bolts 

VKK 41 
VKA  43 
Vierkante flens WELD-ON 

Bride carrée WELD-ON 

Welding flange /  welding flange 
coupling WELD-ON 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Tube A   
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
Tube A DN B C F D H G Boulons M   Référence 
Tube A               Bolts M   Reference 
17,2x3,6 10 400 10 44 50 - 20 43 4xM10x35     VKA 43-10/17 
26,9x5,6 16 400 16 54 60 - 20 50 4xM10x35     VKA 43-16/26 
33,7x6,3 20 400 21 64 70 - 20 56 4xM12x35     VKA 43-20/33 
42,7x8 25 400 26 72 80 - 25 64 4xM12x40     VKA 43-25/42 

60,3x12,5 32 400 35 98 100 - 38 80 4xM16x50     VKA 43-32/60 
10x14,2 40 400 41 118 120 - 47 98 4xM20x60     VKA 43-40/70 

88,9x17,5 50 400 54 145 180 - 48 109 4xM24x70     VKA 43-50/88 
101,6x20 65 400 62 175 180 - 58 135 4xM30x95     VKA 43-65/101 
139,7x28 80 400 83 200 - 245 70 150 4xM24x100     VKA 43-80/139 
168,3x32 100 400 104 245 - 300 80 190 8xM30x110     VKA 43-100/168 
219,1x45 125 400 129 290 - 355 90 190 8xM36x130     VKA 43-125/219 

                          
17,2x3,6 10 400 10 44 50 - 20 80 4xM10x55     VKK 41-10/17 
26,9x5,6 16 400 16 54 60 - 20 94 4xM10x60     VKK 41-16/26 
33,7x6,3 20 400 21 64 70 - 20 106 4xM12x60     VKK 41-20/33 
42,7x8 25 400 26 72 80 - 25 122 4xM12x70     VKK 41-25/42 

60,3x12,5 32 400 35 98 100 - 38 130 4xM16x80     VKK 41-32/60 
10x14,2 40 400 41 118 120 - 47 190 4xM20x110     VKK 41-40/70 

88,9x17,5 50 400 54 145 180 - 48 210 4xM24x120     VKK 41-50/88 
101,6x20 65 400 62 175 180 - 58 262 4xM30x130     VKK 41-65/101 
139,7x28 80 400 83 200 - 245 70 292 4xM24x170     VKK 41-80/139 
168,3x32 100 400 104 245 - 300 80 372 8xM30x200     VKK 41-100/168 
219,1x45 125 400 129 290 - 355 90 391 8xM36x220     VKK 41-125/219 

  

VKA 43… flens zonder O-ring seulement la bride flange without o-ring and bolts 
VKA 43…M met O-ring en metrische bouten bride avec joint et boulons métriques with o-ring and metric bolts 
VKK 41… flens met O-ring en UNC-bouten bride avec joint et boulons UNC flange without o-ring and bolts 
VKK 41…M Inox uitvoering acier inoxydable with o-ring and metric bolts 

Type 43 Type 41 
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CET… 
CETOP flensverbinding 

Bride CETOP connection droite 

CETOP welding flange WELD-ON 

De maximale werkdruk hangt af van de flens.. De werkelijke werkdruk is geregeld door de gebruikte buis en bouten 

La pression maximale dépend de la bride. La pression réelle est réglée par le tube et les boulons utilisés.  

The maximum working pressure is related to the flange. The real working pressure is determined by the used tube and bolts.. 

Flens DN 
PN 

(bar) 

            Bouten M   Referentie 
DN Bride A B C D E G Boulons M   Référence 
DN flange             Bolts M   Reference 

 3/8" 250 18 12,5 24,7 40 30 1,0 M6x35   CET 38 ST 250 
 1/2" 250 22 15 29,7 45 30 1,0 M8x30 CET 12 ST 250 
 3/4" 250 28 20 35,3 50 35 1,0 M8x30   CET 34 ST 250 
 1" 250 35 25 43,8 65 40 1,0 M10x35 CET 1 ST 250 

 1 1/4" 250 43 32 51,6 75 45 1,0 M12x40   CET 114 ST 250 
 1 1/2" 250 50 38 60 85 50 1,0 M14x45 CET 112 ST 250 

 2" 250 62 47 69,4 10 60 1,5 M16x55   CET 2 ST 250 
 2 1/2" 250 76 58 83,4 120 70 1,5 M20x60 CET 212 ST 250 

 3" 250 90 70 103 140 80 1,5 M20x70   CET 3 ST 250 
 3 1/2" 250 102 80 103 140 90 1,5 M20x90 CET 312 ST 250 

 4" 250 114 90 113 160 105 1,5 M24x100   CET 4 ST 250 
                    

 3/8" 400 18 11 24,7 40 30 1,0 M6x35   CET 38 ST 400 
 1/2" 400 22 14 29,7 45 30 1,0 M8x30 CET 12 ST 400 
 3/4" 400 28 18 35,3 50 35 1,0 M8x35   CET 34 ST 400 
 1" 400 35 22 43,8 65 40 1,0 M10x40 CET 1 ST 400 

 1 1/4" 400 44 29 51,6 75 45 1,0 M12x45   CET 114 ST 400 
 1 1/2" 400 51 35 60 85 50 1,0 M14x55 CET 112 ST 400 

 2" 400 61 43 69,4 10 60 1,5 M16x60   CET 2 ST 400 
 2 1/2" 400 80 53 83,4 120 70 1,5 M20x70 CET 212 ST 400 

 3" 400 90 58 103 160 80 1,5 M20x90   CET 3 ST 400 
 3 1/2" 400 102 63 113 160 90 1,5 M20x90 CET 312 ST 400 

 4" 400 114 74 124 180 105 1,5 M24x100   CET 4 ST 400 
  

CET… Flens Bride flange 
G-CET Flens zonder o-ring Bride sans renure counter-flange 
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